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Poštovani kupče,

s dugačkim poličnim regalom LPR kupili ste visokokvalitetan i fleksibilan skladišni sustav koji svojim bogatim 
priborom nudi mnoštvo individualnih rješenja.

Dugački polični regal LPR smije se montirati i upotrebljavati samo u skladu s ovim uputama 
za montažu i uporabu. Stoga obučite svoje montere i osoblje skladišta prema ovim uputama.  

U slučaju nestručne montaže ili nenamjenske uporabe ne preuzimamo odgovornost za štete ili ozljede 
koje bi mogle iz toga proizaći.

Polični regal LPR
 l Bočne stranice regala (bočni dijelovi) s rasterskim profilom nose polični regal LPR. Stranice regala 
dostupne su u visinama od 960 do 5520 mm i dubinama od 475 do 750 mm. Budući da su stranice 
 regala u potpunosti unaprijed montirane, na ovom smo mjestu izostavili upute za montažu.

 l U utični raster profila stranica regala od 40 mm vješaju se nosači police na čijim krajevima se nalaze 
odgovarajući osigurači nosača polica ( jezičci s kukicama). Montaža se odvija bez alata. U skladu s dulji-
nom nosača police dostupne su širine polja od 920 do 2540 mm.

 l Tvrtka Brass nudi za regalni sustav LPR mnoštvo specijalnih demontažnih elemenata. Ove se upute 
odnose samo na na standardni regal; informacije o dijelovima pribora možete dobiti na zahtjev. 

Zahtjevi podloge
 l Vlasnik regala treba osigurati da pod na mjestu postavljanja može sigurno prihvatiti opterećenja koja 
nastaju (vlastita težina regala + teret). Kvaliteta betonske podloge mora biti najmanje C 20/25.

 l Zbog statičkih razloga regali se moraju uvijek pričvrsnicama učvrstiti za pod. 

Stručno rukovanje
 l Regal je stacionaran i smije se puniti samo ručno!

 l Punite regale po mogućnosti odozdo prema gore. Pazite na ravnomjerno raspoređivanje opterećenja.

 l Na regale valja zalijepiti naljepnice opterećenja kako bi vaši zaposlenici svugdje mogli vidjeti 
dopuštene granice opterećenja (stranica 9). Pri odlaganju proizvoda na regale morate se pridržavati 
granica opterećenja.

 l Zakoračivanje na regale, penjanje po njima i naslanjanje ljestvi u načelu je zabranjeno!

 l Preinaku postojećih regala smije obavljati samo odgovarajuće obučeno osoblje i to samo dok regali 
nisu pod opterećenjem. Ove upute za montažu i uporabu vrijede i za preinake. 

Propisi za regalne sustave
 l Oprema i uporaba regalnih sustava regulirane su normom DIN EN 15635 i Pravilima udruge DGUV 
 pravilo 108-007 (raniji BGR 234). U njima, među ostalim, postoji zahtjev za godišnjom provjerom regala 
(vidi stranicu 10). 

 l Za pitanja o zaštiti od požara obratite se vatrogasnoj postaji ili tvrtki specijaliziranoj za pogonsku 
sigurnost i zaštitu od požara (npr. pri uporabi sustava prskalica: vodopropusne police).

OP ĆE NAP OMENE

Ove upute treba sačuvati nakon montaže  
radi kasnijeg korištenja

© Brass Regalanlagen GmbH. Umnožavanje, kopiranje ili daljnje korištenje u vlastitim medijima,  
čak i djelomično, dopušteno je samo uz prethodno pismeno odobrenje.

Status: 01.2023 – Pridržavamo pravo na promjene zbog tehničkog razvoja
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KONS T RUKCIJA  REG AL A
Komponente

Pribor za montažu
 l 2 sigurnosna zatika za  
svaki nosač police na umetanje 
(isporučeni)

 l Po 2 podna učvršćenja za svaki 
bočni dio:  Sidro s vijkom 10x70, 
pocinčano (isporučeno)

 l Po potrebi: podložne ploče  
za izjednačenje neravnina u podu

 l Naljepnice opterećenja  
(isporučene)

Alat
 l Mjerni metar i libela  
za poravnanje komponenti regala

 l Kreda ili olovka za podne oznake

 l Svrdlo Ø 10 i ključ za vijke veličine 15  
za pričvršćivanje u pod

Stranice regala 
(bočni dijelovi)
Standardne 
visine:
• 960 mm
• 1120 mm
• 1280 mm
• 1440 mm
• 1680 mm
• 2000 mm
• 2800 mm
• 3600 mm
• 4200 mm
• 4520 mm
• 5520 mm

 
Standardne 
dubine:
• 475 mm
• 575 mm
• 625 mm
• 750 mm

Nosači polica
Standardne širine:
• 1280 mm
• 2540 mm

Profil  
RP104

Profil  
RP116

Srednje gondole
Zidne gondole

Stražnje stjenke

Okvir police
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Širina polja 
npr. 128 cm, 254 cm

6 cm

6 cm

Nosače polica na obje strane 
pričvrstite sigurnosnim zaticima.  
Da biste spriječili neželjeno 
ispadanje zatika, nosače polica 
možete pričvrstiti vijcima.

Male neravnine u podu možete 
izjednačiti podložnim pločama.

Postavljanje regala
 l Uspravite prva dva bočna dijela. Za stabilizaciju 
objesite najdonji par nosača polica (ili najmanje 
dva nosača polica na stražnjoj strani) i odmah 
utaknite sigurnosne zatike. 

Nosači polica moraju biti osigurani s pomoću 
2 sigurnosna zatika. U skladu s BGI/GUV-I 5166 

dopušteno je i pričvršćivanje vijcima.

 l Objesite druge nosače police i osigurajte ih.  
U svakom regalnom polju moraju biti obješena 
najmanje 2 para nosača polica.

 l Nemojte zaboraviti nalijepiti naljepnice optere
ćenja na gotovi regal (stranica 9).

Police mnogi kupci sami režu, npr. od OSB ili 
MDF ploča. Na zahtjev ćemo vam rado 

isporučiti police različitih kvaliteta.
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Sidrenje u pod
Polični regal LPR treba uvijek sidrima pričvrstiti u pod.

 l Upotrijebite isporučene segmentna sidra (po-
dna sidra) tipa Hilti HSA M12x115 ili proizvode 
iste kvalitete. Uvijek 1 podno sidro po temelj
noj ploči. Rado ćemo vam na zahtjev poslati 
tehnički list za sidra s vijkom.

Spoj pričvrsnicama mora biti dizajniran za 
vlačnu silu od najmanje 3,0 kN.

Imajte na umu zahtjeve poda koji su na-
vedeni na stranici 2. Asfaltni podovi i podovi 

od opločnika nisu prikladni!

Dvostruki regali
 l Regalni redovi postavljeni jedni iza drugih spajaju 
se međusobno razmačnicima koji osiguravaju 
ravnomjeran razmak od 100 mm (vidi detaljnu 
sliku). Oni bi se na svakih 120 do 150 cm visine 
trebali zakvačiti.

 l Na podu se osiguravaju na svakih 100 mm pri 
sidrenju bočnih stranica.

Niski stalak-regali
Za niske regale tvrtka Brass nudi kratke bočne 
dijelove, npr. standardnih visina od 96, 112 i  
128 cm. I ovdje iz statičkih razloga valja upotrijebiti 
najmanje 2 para nosača polica.

Pojedinačna regalna polja (npr. police za trgovine) moraju 
se stabilizirati križnom ukrutom (čelično uže u križ).
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Montažne tolerancije komponenti regala

Neravnine u podu

Odstupanja u poravnatosti regala

Montažne tolerancije
Da biste jamčili stabilnost, a time i sigurnost svojeg 
regala, ne smijete prekoračiti navedene vrijednosti 
tolerancije:

Maksimalno dopuštena neravni-
na poda (X) iznosi prema DIN EN 
15620 2,5 mm po metru regala. 
To vrijedi do 8 m visine najgornjeg 
nosača police. 

Za izjednačenje možete upotrijebiti 
podložne pločice regalnog sustava 
LPR.
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Proširenje regala
LPR regal može se upotrijebiti kao čisti skladišni 
sustav. Međutim, tvrtka Brass nudi i različite module 
proširenja pomoću kojih se LPR regal može proširiti kao 
prezentacijski sustav za različite sustave proizvoda. 

Elementi proširenja opisani na ovoj stranici nude 
mnogostruke mogućnosti i prikladni su za mnoge 
druge, još specijalnije držače. Dodatne informacije 
možete dobiti na upit.

Gondole
 l Zidne gondole vješaju se na stražnju stranu 

regala u nosače. Njihov rasterski profil od 60 mm 
omogućuje mjesta npr. za stražnje stjenke, okvi-
re polica ili druge držače.

 l Srednje gondole konstruirane su za 
međuprostor dvostrukih regala. Mogu se upotri-
jebiti s obiju strana.

Perforacije profila gondole dovoljno su široke za 
osigurače nosača dviju stražnjih susjednih stjenki i 
dvaju okvira polica.

Stražnje stjenke
služe za vizualno odvajanje i predstavljanje vaše robe. 
Dostupne su u glatkoj izvedbi i s europerforacijom  
za prihvat nosača proizvoda.

Okviri polica
mogu se različito upotrebljavati zahvaljujući trima 
položajima nagiba i mogućnosti vađenja ili zamjene po-
lica. Na zahtjev ćemo vam rado isporučiti perforirane 
limene police ili police za umetanje različitih kvaliteta. 

Prednji zaslon okvira dizajniran je za prihvat oznaka s 
cijenama.

1

2
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Postupak odlaganja na regale
Težina prema dolje. Punite regale po mogućnosti 
ravnomjerno odozdo prema gore. Odlažite teške 
terete što je više moguće dolje, a lakšu robu gore.

Regal se smije puniti samo ručno!  
Regalni sustav LPR nije dizajniran za punjenje 

viličarima.

Maksimalno opterećenje pretinca
Nosivost nosača police uvijek je navedena za par 
(opterećenje pretinca). 

maks. opterećenje 
pretinca

Širina  
128 cm

Širina  
254 cm

Nosači polica RP104 1.150 kg 540 kg

Nosači polica RP116 2.000 kg 1.100 kg

Sve informacije o opterećenju navedene su za 
ravnomjerno raspoređeno opterećenje!

Maksimalno dopušten progib nosača palete 
iznosi Š / 200

Maksimalno opterećenje polja
Dopušteno opterećenje ograničeno je i nosivošću 
bočnih dijelova. Kao gornja granica navodi se 
opterećenje polja koje je zbroj svih opterećenja pre-
tinaca između dviju bočnih stranica regala.

Maksimalno opterećenje polja iznosi kod LPR 
regala 2.500 kg. To standardno opterećenje polja 
(navedeno na naljepnicama opterećenja) odnosi se 
na regalne sustave s minimalno 4 polja.

Ukupno opterećenje svih parova nosača u 
 jednom regalnom polju ne smije prekoračiti 

maks. opterećenje polja!

PUNJENJE REG AL A

Opterećenje pretinca

+

+

=

Opterećenje pretinca

Opterećenje pretinca

Opterećenje polja



Dugački polični regal LPR  –  Upute za montažu i uporabu   |   9

54
0

25
00

25
40

50
0

LP
R F

ac
hb

od
en

reg
al

Trä
ge

rp
rof

il:
RP

 10
4

St
ütz

rah
me

np
rof

il:
LP

R6
0/S

Ba
uja

hr:

54
0

25
00

25
40

50
0

LP
R F

ac
hb

od
en

reg
al

Trä
ge

rp
rof

il:
RP

 10
4

St
ütz

rah
me

np
rof

il:
LP

R6
0/S

Ba
uja

hr:

540
2500

2540

500

LPR polični regal
Profil nosača: RP104
Profil potpornog okvira: LPR60/S
Godina proizvodnje:

Duljina pretinca: mm

mm

kg

kg

Opterećenje pretinca mks.:

Opterećenje polja mks.:

Visina pretinca mks.:

Narudžba br.:

Naljepnice opterećenja
Prema DGUV pravilo 108-007 (raniji BGR 234) na 
fiksnim regalima s opterećenjem pretinca od 200 
kg ili opterećenjem polja od 1.000 kg moraju biti 
nalijepljene naljepnice opterećenja. Te naljepnice 
opterećenja dobili ste pri isporuci regala. Obavijes-
tite nas ako naljepnice nedostaju ili su vam potrebne 
dodatne količine. 

 l Naljepnice opterećenja sadrže maks. dopuštena 
opterećenja pretinca i polja za vaš regal.  
Unesite svoj broj narudžbe da bi pri kasnijim 
upitima ili naknadnim narudžbama imali sve 
informacije na dohvat ruke. 

 l Preporučujemo vam jednu naljepnicu za svako 
polje regala. Kod različitih nosača polica dotično 
opterećenje pretinaca treba biti jasno vidljivo.

 l Mjesto lijepljenja valja prethodno temeljito 
očistiti da bi naljepnica držala godinama.

Uputite osoblje skladišta u to da pri 
rukovanju regalom ne prekoračuje 

opterećenja navedena na naljepnicama 
opterećenja!

U slučaju preinaka na regalu (npr. promjene 
visine pretinca ili broja para nosača polica u 

polju regala) informacije navedene na naljepnici 
možda više neće biti valjane!

OP T EREĆENJE REG AL A
Pripunjenjuregalavaljapoštovatinajviševrijednostikojejeproizvođačnaveo. 
Siguranradmožesezajamčitisamounutartihgranica.

 lOva ploča s informacijamadajepojednostavljene,općevrijednosti
 lNaljepnice opterećenja na regalu (uvijek na kraju regalnih redova, unutarnja strana 
postoljailibočnestranice)pokazujuspecifičnevrijednostizadotičniregal.Naljepnice
opterećenjanesmijubitioštećeneiuvijekmorajubitividljive.
 lDetaljnijetablicepronaćićeteuisporučenimuputama za montažu i uporabu 
odgovarajućegregalnogsustava

Uslučajupitanjaobratiteseosobizaduženojzasigurnostradauvašemobjektuiliproizvođaču.

Regal za teške terete SL100 (perforacijski raster 70 mm)
maks. opterećenje polja: 12 000 1 / 15 000 kg 2

Nosač police Širina polja mks. opterećenje polja

RT60 V 60 mm 2700 mm   600 kg

RT100 V 100 mm 2700 mm 2000 kg

RT120 V 120 mm 2700 mm 3000 kg

RTS120 V 120 mm, pojačano 2700 mm 3600 1 / 4200 kg 2

1Zapostolja/bočnestraniceSL100/2,debljinalima2mm2 SL100/3, debljina lima 3 mm

Dugački polični regal LPR (perforacijski raster 40 mm)
maks. opterećenje polja: 2500 kg  (za dubine regala do 750 mm)

Nosač police Širina polja mks. opterećenje polja

RP104 V 55 mm + graničnik 15 mm 2540 mm   540 kg

RP116 V 80 mm + graničnik 15 mm 2540 mm 1100 kg

Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14 + 16, 74613 Öhringen 
Telefon:  +49 (0) 7941 / 64 69 66-0 
Telefaks:  +49 (0) 7941 / 64 69 66-20 
E-adresa:  info@brass-regalbau.de 
www.brass-regalbau.de

l Regali za teške terete
l Polični regali
l Konzolni regali
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ODR Ž AVANJE
Pravovremenim otkrivanjem oštećenja mogu se izbjeći nesreće s teškim posljedicama, ali i smanjiti 
troškovi popravaka. S obzirom na to da dubinska analiza oštećenja često otkriva uzroke, nakon toga 
mogu se poduzeti preventivne mjere.

Redovita vizualna kontrola
Vlasnik (uprava) mora osigurati redoviti pregled regalnih sustava. Treba izraditi formalno pisano izvješće. 
Provjere obavlja osoba zadužena za sigurnost ili neka druga osoba kojoj je povjeren taj zadatak.

Godišnja provjera regala
U intervalima od najviše 12 mjeseci stručna osoba treba obaviti pregled. Tvrtka Brass Regalanlagen 
GmbH može vam ponuditi provjeru regala od strane ovlaštenih inspektora za pregled regala.

Pravne osnove

U europskoj normi DIN EN 15635 i njemačkoj Uredbi o sigurnosti na radu (BetrSichV) zahtijeva se od 
vlasnika skladišta da ovlašteni inspektor redovito obavlja pregled njihovih regalnih sustava. Uredba 
BetrSichV odnosi se na osiguranje regala od strane poslodavca, ali i na uporabu regala od strane zapos-
lenika. U stavku 10. Uredbe BetrSichV zahtijevaju se redovite kontrole skladišne opreme. Prema članku 3. 
za regale valja odrediti vrstu, opseg i rokove potrebnih kontrola. Opseg i tijek kontrola skladišne opreme 
regulirani su u europskoj normi DIN EN 15635.

Što se provjerava

 l opće stanje regala
 l stabilnost regala (sigurnost od prevrtanja)
 l okomitost regala
 l stručna montaža
 l provjera potpunosti i neoštećenosti svih komponenti regala / zaštitnih naprava
 l procjena prikladnosti / rasporeda nosača tereta i tereta
 l propisno označavanje regala

Izvješće o provjeri

Nakon provjere direktoru odn. osobi odgovornoj za regalne sustave treba predati pisani izvještaj sa 
zapažanjima i prijedlozima potrebnih radnji. 

Ponašanje u slučaju nesreća
Siguran rad vašeg regalnog sustava zajamčen je samo unutar navedenih tolerancija. Ako se dijelovi regala 
deformiraju u slučaju nesreće ili iz nekog drugog razloga, valja procijeniti štetu i eventualno poduzeti 
daljnje mjere (vidi sljedeće stranice). 

Uputite svoje osoblje skladišta u to da vidljiva oštećenja na regalu odmah prijave svojem 
direktoru odn. osobi odgovornoj za regalnu opremu!
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Oštećenja na bočnim dijelovima
Deformacije na okviru profila (većinom zbog toga jer je o njih udario viličar) moraju se procijeniti u pogle-
du razine opasnosti. Nakon što je deformacija na komponentama regala postala vidljiva, valja u skladu s 
DIN EN 15635 na predmetnom mjestu mjernom letvicom duljine 1.000 mm izmjeriti dubinu deformacije 
(sredina mjerne letvice iznad sredine deformacije). 

Ovisno o jačini deformacije valja poduzeti sljedeće navedene mjere, npr. pražnjenje regala ili zamjenu 
komponenata. Neovlašteni popravci bez odobrenja proizvođača ili originalnih komponenata zabranjeni su!

Deformacija: 1 2 3 4

Razina opasnosti 
zeleno: Nadzirati!

do  
3 mm

do  
5 mm

do  
10 mm

do  
10 mm

Nema promjene vrijednosti opterećenja, regal se 
može i dalje upotrebljavati. 

Oštećeno mjesto jasno označiti za sljedeću provjeru.

Razina opasnosti 
narančasto:  
Uskoro djelovati!

do  
5 mm

do  
9 mm

do  
19 mm

do  
19 mm

Oštećenja valja otkloniti što je brže moguće. Brzo 
pražnjenje regala nije obavezno neophodno, ali već 
rasterećeni dijelovi ne smiju se ponovo opteretiti.

Ako je regal ispražnjen, vlasnik ga treba označiti kao 
blokiranog i smije ga odobriti za skladištenje tek 
nakon uspješnog popravka.

Razina opasnosti 
crveno:  
Odmah djelovati!

od  
6 mm

od  
10 mm

od  
20 mm

od  
20 mm

Regal valja odmah isprazniti i blokirati za bilo 
kakvu uporabu! Potrebno se obratiti proizvođaču i 
zamijeniti sve zahvaćene komponente!

1
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1 
m

poravnati u 
sredinu

1 Prednja deformacija  
profila okvira u dubinu

2 Bočna deformacija profila 
okvira

3 Okomita deformacija 
ukruta

4 Bočna deformacija ukruta
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DIN EN 1090
REG.-NR. 0114408

Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany 
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de 
www.brass-regalbau.de
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Oštećenja nosača polica
 l Nosači polica smiju se pri punom opterećenju saviti prema dolje za maks. 1/200 svoje duljine (D / 200). 
Veći progibi nisu dopušteni. Nakon pražnjenja progib više ne smije postojati (elastičnost materijala). 
Nosači polica sa stalnim deformacijama progiba čak i u neopterećenom stanju neispravni su i 
 moraju se odmah zamijeniti!

 l Bočna deformacija ili zakretanje nosača police nastalo zbog preopterećenja ne smije prekoračiti 
50 % uobičajenog okomitog progiba pri punom opterećenju. Nosače polica s većim deformacijama 
valja zamijeniti!

 l Valja zamijeniti nosače polica oštećene sudarom, ali i nosače police s oštećenim osiguračima 
nosača polica ili zavarenim šavovima (pukotine)! 

Ako imate nedoumica, uvijek smo vam na raspolaganju za dodatna pitanja.

D = duljina nosača police

d = progib

bočna deformacija maks. 0,5 d
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