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Tisztelt Vásárlónk!

Az LPR nagy szélességű polcos állvánnyal egy olyan minőségi és rugalmas polcrendszert választott, amely a 
tartozékok széles palettájával egyedi megoldásokat tesz lehetővé.

Az LPR nagy szélességű polcos állvány kizárólag ennek az összeszerelési és üzemeltetési 
útmutatónak megfelelően szerelhető össze és használható. Ezért ennek megfelelően tanítsa be 

szerelőit és raktári dolgozóit. Nem szakszerű összeszerelés, illetve nem rendeltetésszerű használat 
esetén az abból eredő károkért, illetve sérülésekért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Az LPR rekeszes polc
 l Az LPR rekeszes polcot rácsprofilú polcállványok (oldalsó elemek) tartják. Az állványok 960-tól  
5520 mm magasságig és 475-től 750 mm mélységig érhetők el. Mivel az állvány előre össze van szerelve, 
ezért összeszerelési útmutatót itt nem közlünk.

 l Az állványprofilok 40 mm-es felhelyezhető rácsozatába vannak beakasztva a kereszttartók, amelyek 
végén ahhoz illeszkedő karmok (kampó-csatlakozóelemek) találhatók. Az összeszereléshez nincs szükség 
szerszámokra. A kereszttartó hossznak megfelelően 920-2540 mm közötti mezőszélesség alakítható ki.

 l A Brass az LPR polcrendszerekhez bővítőelemek széles választékát kínálja. Ez az útmutató a szabványos 
polcra vonatkozik; a tartozékokra vonatkozó információkat kérésre rendelkezésére bocsátjuk. 

A padlózattal szemben támasztott követelmények
 l A polc üzemeltetőjének gondoskodnia kell róla, hogy a felállítási helyen a padlózat a létrejövő  terheket 
(önsúly + rakomány) képes legyen biztonságosan felvenni. Beton padlóknak legalább C 20/25 
minőségűnek kell lenniük.

 l Statikai okok miatt a polcokat mindig a padlóba kell dűbelezni. 

Szakszerű kezelés
 l A polc helye rögzített, és csak kézzel tölthető fel.

 l A polcokat lehetőség szerint alulról felfelé kell feltölteni. Ügyeljen az egyenletes tehereloszlásra.

 l A polcokon teherbíró képességet jelző matricákat kell elhelyezni, hogy a dolgozók mindenütt lássák 
a terhelési határokat (9. oldal). Feltöltéskor be kell tartani a terhelési határokat!

 l A polcokra rálépni, felmászni, valamint annak a létrákat nekitámasztani szigorúan tilos!

 l A meglévő polcok átépítése üres állapotban és megfelelő, illetve szakképzett személyek által történhet. 
Ez az összeszerelési és üzemeltetési útmutató a polcok átszerelésére is vonatkozik. 

Polcberendezésekre vonatkozó előírások
 l A polcrendszerek felszerelését és üzemeltetését a DIN EN 15635 és a DGUV 108-007 (ex. BGR 234) 
 szabályozza. Ez többek között a polcok éves ellenőrzését írja elő (lásd a 10. oldalt). 

 l Kérjük, hogy a tűzvédelemmel kapcsolatos kérdéseket a helyi tűzoltósággal vagy az üzem  biztonsági 
és tűzvédelmi szakértővel tisztázza (pl. automatikus tűzoltóberendezés: víz áteresztő behelyezhető 
aljzatok).

ÁLTAL ÁNOS INFORMÁCIÓK

Őrizze meg ezt az útmutatót az összeszerelés után is,  
a későbbiekben szüksége lehet rá!

© Brass Regalanlagen GmbH. Utánnyomása, másolása, illetve a saját csatornákon való további használata,  
még kivonatos formában is kizárólag a gyártó előzetes, írásos engedélyével lehetséges.

Verzió: 01.2023 – a technikai fejlődése miatt szükséges változtatások jogát fenntartjuk
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A P OLC FEL ÉPÍ T ÉSE
Szerkezeti elemek

Szerelési tartozékok
 l 2 bedugható rögzítő csap 
 kereszttartónként 1

 l Oldalrészenként 2 db aljzatba 
való rögzítő:  Csavarhorgony 
10x70 horganyzott 1

 l Szükség esetén: A talaj egyen-
etlenségének kiegyenlítésére 
szolgáló alátét lemezek

 l Terhelhetőséget jelző matrica 1 
1 A szállítási terjedelem részét képezi

Szerszám
 l Mérőszalag és vízmérték a polcrészek 
 beigazításához

 l Kréta vagy grafitceruza a talaj megjelöléséhez

 l 10-es átmérőjű fúró és 15-es csavarkulcs  
az aljzatban való rögzítéshez

Polcállvány 
(oldalsó elemek)
Szabványos  
magasságok:
• 960 mm
• 1120 mm
• 1280 mm
• 1440 mm
• 1680 mm
• 2000 mm
• 2800 mm
• 3600 mm
• 4200 mm
• 4520 mm
• 5520 mm

 
Szabványos 
mélységek:
• 475 mm
• 575 mm
• 625 mm
• 750 mm

Kereszttartó 
Szabványos 
 szélességek:
• 1280 mm
• 2540 mm

Profil  
RP104

Profil  
RP116

Középgondolák
Fali gondolák

Hátsó falak

Rekeszalj-keret
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Névleges szélesség 
pl. 128 cm, 254 cm

6 cm

6 cm

A kereszttartókat mindkét oldalon 
rögzítő pecekkel kell rögzíteni. A 
rögzítő peckek véletlen kiesésének 
megakadályozására a kereszttar-
tókat csavarokkal is rögzítheti.

Az aljzat kismértékű egyenetlen-
ségei alátét lemezek segítségével 
kiegyenlíthetők

Polc felállítása
 l Állítsa fel az első két, oldalsó elemet.  
Stabilizáláshoz akassza be az alsó kereszttartó 
párt (vagy legalább két hátsó oldali kereszttartót), 
majd dugja be a rögzítő csapokat. 

A kereszttartókat 2 rögzítő csappal kell 
 rögzíteni. Az BGI/GUV-I 5166 értelmében a 

csavarozás is megengedett.

 l Akassza be a további kereszttartókat, majd  
rögzítse azokat! Mindegyik polcrészen legalább  
2 kereszttartó párt kell beakasztani!

 l Ne felejtse el felragasztani a terhelhetőséget jelző 
matricákat felragasztani a kész polcra (9. oldal).

A behelyezhető aljzatokat több ügyfelünk maga 
vágja méretre, pl. OSB- vagy MDF-lapokból. 

Kérésre szívesen szállítunk Önnek különböző 
vastagságú rekeszaljakat is!
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Aljzatban való rögzítés
Az LPR rekeszes polcot minden esetben rögzíteni 
kell az aljzatban.

 l Használja a szállítási terjedelem részét képező 
Hilti HSA M12x115 horgokat vagy ehhez hasonló  
termékeket. Talplemezenként mindig egy 
rögzítőhorgot használjon. Kérésre szívesen 
elküldjük Önnek a csavarhorgony adatlapját.

A dűbelezést min. 3,0 kN húzóerőnek 
megfelelően kell elvégezni.

Vegye figyelembe a 2. oldalon megadott,  
a padlózattal szemben támasztott követel-

ményeket. Az aszfaltos és a térköves aljzatok nem 
megfelelőek!

Dupla polcok
 l Az egymás mögött álló polcok távtartókkal 
kapcsolódnak egymásba, amelyek 100 mm-es 
egyenletes távolságot biztosítanak (lásd részletes 
kép). 120-tól 150 cm magasságig kell beakasztani 
ezeket.

 l Az aljzatnál 100 mm-es részt az állványoknak az 
aljzatban való rögzítéséhez biztosítani kell.

Egyszintes polcok
Az alacsony polcokhoz a Brass rövid oldalsó ele-
meket kínál, pl. 96, 112 és 128 cm-es szabványos 
magasságban. Statikai okokból itt is legalább  
2 kereszttartó-pár alkalmazandó.

Az egyes polcmezőket (pl. elülső oldali polcok) kereszt-
kötéssel (kötélkereszttel) kell stabillá tenni.
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A polc alkotóelemeinek felépítési tűréshatára

Az aljzat egyenetlenségei

Eltérések a polcsorban

Felépítési tűréshatárok
A polc stabilitásának, és ezáltal a biztonságának biz-
tosítása érdekében a megadott tűrésekhatárokatnem 
szabad meghaladni:

Az aljzatj maximálisan megenge-
dett egyenetlensége (X) a DIN EN 
15620 szerint polcméterenként 
2,5 mm. Ez a felső kereszttartó  
8 m-es magasságáig érvényes. 

Kiegyenlítéshez használja az LPR 
polcrendszer alátét-lemezeit.
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Bővítőpolcok
Természetesen az LPR polc egyszerű tároló 
rendszerként is használható. A Brass sokoldalú 
bővítőmodulokat is kínál, amelyekkel az LPR polc be-
mutató rendszerként a legkülönfélébb termékrends-
zerekhez bővíthető.

Az ezen az oldalon leírt bővítőelemek sokféle 
lehetőséget kínálnak, és számos más, speciálisabb 
rögzítőkhöz is illeszkednek. További információkat 
kérésére rendelkezésre bocsátunk.

Gondolák
 l A fali gondolákat a polc hátsó oldalán kell a ke-

reszttartókba beakasztani. A 60 mm-es rácsprofil 
pl. a hátsó falak, a rekeszalj-keretek és további 
rögzítők számára is biztosít helyet.

 l A középgondolákat a dupla polcok köztes  teréhez 
alakítottuk ki. Mindkét oldalról használhatók.

A gondolaprofil lyukai elég szélesek a két egymás 
mellett elhelyezkedő hátsó fal és két rekeszalj-keret 
karmai számára.

Hátsó falak
Az áru optikai elválasztására és bemutatására 
szolgálnak. Sima és EUR lyukazású kivitelben érhetők 
el az árutartók rögzítéséhez.

Rekeszalj-keret
Változatosan alkalmazhatók a három különböző dőlési 
pozíciónak és a kivehető, illetve cserélhető aljaknak 
köszönhetően. Kérésre szívesen szállítunk Önnek 
különböző vastagságú, lyukasztott lemezes aljakat és 
behelyezhető lemezeket is!

Az elülső keretlemez az ártáblák rögzítésére szolgál.

1

2
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Feltöltési folyamat
A nagyobb súlyokat alulra kell rakni. A polcokat 
lehetőség szerint egyenletesen, alulról felfelé kell 
feltölteni. A nehéz terheket lehetőség szerint lega-
lul, a könnyebb árut feljebb kell elhelyezni.

A polc csak kézzel tölthető fel. Az LPR 
polcrendszer nem tölthető fel targoncával.

Max. rekeszterhelhetőség
A kereszttartók teherbírása mindig páronként van 
megadva (rekeszterhelhetőség). 

max.  
rekeszterhelhetőség

Szélesség  
128 cm

Szélesség  
254 cm

Kereszttartó RP104 1150 kg 540 kg

Kereszttartó RP116 2000 kg 1100 kg

Valamennyi terhelhetőségi adat mindig 
egyenletesen eloszlatott teherre vonatkozik.

A maximálisan megengedett meghajlás 
kereszttartónként H / 200

Max. mezőterhelhetőség
A megengedett terhelhetőséget az oldalsó elemek 
teherbíró képessége is korlátozza. Felső határérték-
ként a mező teherbíró képessége van megadva, ez a 
két oldalsó elem között elhelyezkedő összes rekesz 
teherbíró képességének összege.

A maximálisan megengedett mezőterhelhetőség 
az LPR polc esetében 2 500 kg. A teherbíró 
 képességet jelző matricákon megadott szabványos 
mezőterhelhetőség legalább 4 mezővel rendelkező 
polcberendezésekre vonatkozik.

Az összes tartópár teljes terhelhetősége egy 
polcmezőn a maximális mezőterhelhetőséget 

nem haladhatja meg.

P OLCOK FELTÖLT ÉSE

Rekeszterhelhetőség

+

+

=

Rekeszterhelhetőség

Rekeszterhelhetőség

Mezőterhelhetőség
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LPR rekeszes polc
Tartóprofil: RP104
Támasztókeret-profil: LPR60/S
Gyártási év:

Rekeszhossz: mm

mm

kg

kg

Rekeszterhelhetőség max.:

Mezőterhelhetőség max.:

Rekeszmagasság max.:

Rendelési szám:

Teherbíró képességet jelző matricák
A DGUV 108-007 (ex. BGR 234) vonatkozó irá-
nyelvek értelmében a 200 kg-nál nagyobb 
rekesz-teherbírású vagy 1 000 kg-nál nagyobb 
mező-teherbírású, rögzített polcokon teherbíró 
képességet jelző matricákat elhelyezni. Ezek a te-
herbíró képességet jelző matricák a polc szállítási 
terjedelemét képezik. Kérjük, értesítsen bennünket, 
ha hiányoznak matricák, vagy további matricákra 
van szükség. 

 l A teherbíró képességet jelző matricák a polcon 
tárolható maximálisan megengedett rekesz- 
és mező-teherbírást jelölik. Kérjük, írja fel a 
rendelési számot, hogy a későbbi kérdések, 
illetve utánrendelések esetén minden szükséges 
információ kéznél legyen. 

 l Javasoljuk, hogy polcmezőnként egy matricát 
ragasszon fel. Különböző kereszttartók ese-
tén a rekeszek adott teherbíró képességének 
egyértelműen felismerhetőnek kell lennie.

 l A ragasztási területet alaposan tisztítsa meg, 
hogy a matrica éveken keresztül tapadjon a 
polcfelülethez.

Hívja fel a raktári dolgozók figyelmét, 
hogy a polcok kezelésekor a teherbíró 

képességet jelző matricákon megadott teher-
bírási értékeket ne lépjék túl!

A polcok átépítésekor (pl. a rekeszmagasság 
módosításakor, illetve a polcmező ke-

reszttartó-párok számának módosításakor) a 
matricákon szereplő adatok esetlegesen elvesztik 
érvényességüket!

P OLCOK T EHERBÍRÓ KÉPESSÉGE
Apolcokfeltöltésekorbekelltartaniagyártóáltalmegadottfelsőhatárértékeket! 
Csakezekenahatárértékekenbelülbiztosíthatóabiztonságosüzemeltetés!

 l A következő tájékoztató táblaaleegyszerűsített,általánosértékeketadjameg
 lA polcon elhelyezett, a teherbíró képességet jelző matricák(azegyespolcsorok
végén,azállványbelsőoldalán)azadottpolcravonatkozóértékeketmutatják.Amat-
ricáknaknemszabadsérültneklenniük,ésazoknakmindigláthatónakkellmaradniuk.
 l Átfogótáblázatokatazadottpolcrendszerszállításiterjedelmétképezőösszeszerelési 
és üzemeltetési útmutatóban talál

Kérdéseseténforduljonabiztonságértfelelősmunkatársáhozvagyagyártóhoz!

SL100 nehéz áru tárolására szolgáló polc
maximális mezőterhelhetőség: 12 000 1 / 15 000 kg 2

Kereszttartó Mezőszélesség 
max. 

rekeszterhelhetőség

RT60 H 60 mm 2700 mm   600 kg

RT100 H 100 mm 2700 mm 2000 kg

RT120 H 120 mm 2700 mm 3000 kg

RTS120 H 120 mm, megerősítve 2700 mm 3600 1 / 4200 kg 2

1SL100/2állványokhoz,2mm-eslemezvastagság2SL100/3,3mm-eslemezvastagság

LPR nagy szélességű polcos állvány
maximális mezőterhelhetőség: 2500 kg  (750 mm-es polcmélységig)

Kereszttartó Mezőszélesség
max. 

rekeszterhelhetőség

RP104 Ma 55 mm + 15 mm ütközés 2540 mm   540 kg

RP116 Ma 80 mm + 15 mm ütközés 2540 mm 1100 kg

Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14 + 16, 74613 Öhringen 
Telefon:  +49 (0) 7941 / 64 69 66-0 
Telefax:  +49 (0) 7941 / 64 69 66-20 
E-mail:  info@brass-regalbau.de 
www.brass-regalbau.de

l Nehéz áru tárolására szolgáló polcok
l Rekeszes polcok
l Karos állványok
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K ARBAN TAR TÁ S
A sérülések megfelelő időben történő felismerésével megelőzhetők a súlyos következményekkel járó 
 balesetek, illetve javítási költségek is csökkenthetők. Mivel a sérülések részletes elemzése legtöbb esetben 
az okokat is feltárja, azt követően megelőző intézkedéseket tehet.

Rendszeres szemrevételezéses ellenőrzés
Az üzemeltetőnek (ügyvezetésnek) gondoskodnia kell róla, hogy a polcberendezések rendszeres 
ellenőrzésnek legyenek alávetve. A hivatalos írásos jelentést meg kell őrizni. Az ellenőrzéseket a biztonsági 
megbízottnak vagy egy másik, a feladattal megbízott személynek kell elvégeznie.

Éves polcellenőrzés
Legfeljebb 12 hónapos időközönként szakértővel kell ellenőriztetni a polcokat. A Brass Regalanlagen GmbH 
ezt az állványellenőrzést biztosítja, amelyet minősített állványellenőrök végeznek.

Jogszabályi háttér

A DIN EN 15635 európai szabvány, illetve a német, üzembiztonsági rendelet (Betriebssicherheitsverordnung, 
röv. BetrSichV) a raktárok üzemeltetője számára a polcberendezések okleveles polcellenőr által végzett, 
rendszeres ellenőrzését írják elő. Az üzembiztonsági rendelet a polcok a munkaadó általi  rendelkezésre 
bocsátására, illetve a polcok a foglalkoztatottak általi használatára vonatkozik. Az üzembiztonsági 
 rendelet 10. §-A a tároló létesítmények rendszeres ellenőrzését írja elő. A 3. § szerint a polc típusának, 
méretének és a határidőknek megfelelő ellenőrzéseket meg kell állapítani. A tároló létesítmények 
ellenőrzésének terjedelmét, illetve folyamatát a DIN EN 15635 európai szabvány szabályozza.

Mit kell ellenőrizni?

 l A polcok általános állapotát
 l Polcok stabilitását (borulási stabilitás)
 l Polcok függőleges állását
 l A szakszerű összeszerelést
 l A polc összes szerkezeti elemének/biztonsági berendezésének teljes számát és sérülését
 l Szállítólapok és a rakomány alkalmasságának / elrendezésének szakvéleményezését
 l A polcok szabályos megjelölését

Az ellenőrzésről készült jelentés

Az ellenőrzést követően az ügyvezetőnek, illetve a polcberendezésekért felelős személynek egy írásos jelen-
tést kell átadni, ami tartalmazza az észrevételeket és a szükséges beavatkozásra vonatkozó javaslatokat. 

Helyes magatartás baleset esetén
A polcberendezés biztonságos üzemelése kizárólag az előírt tűréseken belül biztosított. Ha a polcelemek 
baleset esetén vagy más okból deformálódnak, a kárt fel kell mérni, és amennyiben szükséges, meg kell 
tenni a szükséges intézkedéseket (lásd a következő oldalakat). 

Utasítsa a raktári dolgozókat, hogy a polcon látható sérüléseket azonnal jelenteni kell a 
felettesnek, illetve a polcberendezésért felelős személynek!
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Az oldalsó elemeken keletkezett sérülések
A profilkeretek alakváltozásait (amit legtöbb esetben a targoncával való ütközés okoz), a vonatkozó veszé-
lyességi fokozatoknak megfelelően kell értékelni. Ha a polcok szerkezeti elemein alakváltozást észleltek, 
a DIN EN 15635 értelmében az adott helyen egy 1 000 mm hosszú mérőrúd segítségével meg kell mérni 
az alakváltozás mélységét (a mérőrúd közepét az alakváltozás közepére helyezve). 

Az alakváltozás mértékétől függően a következőkben megadott intézkedéseket kell tenni, pl. ki kell üríteni 
a polcot, vagy ki kell cserélni a szerkezeti elemeket. Módosításokat a gyártó beleegyezése vagy eredeti 
alkatrészek nélkül önkényesen végrehajtani tilos!

Deformálódás: 1 2 3 4

Zöld veszélyfokozat: 
Ellenőrizni!

3 mm-
ig

5 mm-
ig

10mm-
ig

10 mm-
ig

A terhelhetőségi adatok nem módosulnak,  
a polc továbbra is használható. 

A sérült részeket jól láthatóan jelölje meg a 
következő ellenőrzéshez.

Narancssárga  
veszélyfokozat:  
Mihamarabb csele-
kedjen!

5 mm-
ig

9 mm-
ig

19 mm-
ig

19 mm-
ig

A sérüléseket a lehető legrövidebb időn belül he-
lyre kell hozni! A polc haladéktalan tehermentesí-
tése feltétlenül szükséges, a már tehermentesített 
részeket azonban nem szabad újra feltölteni.

Amennyiben a polc ki van ürítve, az üzemeltetőnek 
üzemen kívül helyezettként kell megjelölnie azt, és 
kizárólag a javítás után adható át a raktárüzemnek.

Piros veszélyfokozat: 
Azonnali cselekvés 
szükséges!

6 mm-
töl

10 mm-
töl

20 mm-
töl

20 mm-
töl

A polcot azonnal ki kell üríteni, és a további 
használat elől el kell zárni! Ki kell kérni a gyártó 
tanácsát, és minden érintett szerkezeti elemet ki 
kell cserélni!

1

4

3

2
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: 1
 m

Középre 
igazítva

1 Keretprofil elülső oldali 
alakváltozása a mélység 
irányában

2 Keretprofil alakváltozása 
az oldalon

3 Merevítőrudak alakválto-
zása függőleges irányban

4 Merevítőrudak alakválto-
zása az oldalon
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Kereszttartók sérülései
 l Amennyiben teljesen meg vannak rakva, a kereszttartók a hosszuk max. 1/200 mértékében (H / 200) 
hajolhatnak el lefelé. Nagyobb meghajlás nem megengedett. Kiürítés után a meghajlásnak meg kell 
szűnnie (anyag rugalmassága). A maradandó meghajlásos alakváltozást mutató kereszttartók kiürített 
állapotban is hibásak, és haladéktalanul ki kell cserélni őket.

 l A kereszttartók túlterhelés miatt bekövetkező oldalirányú alakváltozása vagy a kereszttartó elfordulá-
sa nem haladhatja meg a normális függőleges meghajlás 50%-t teljes terhelés esetén. Azokat a ke-
reszttartókat, amelyeken nagyobb meghajlás észlelhető, ki kell cserélni!

 l Az ütközésben megsérült kereszttartókat, illetve a sérült beakasztó karmokkal és hegesztési  
varratokkal (repedések) rendelkező kereszttartókat is ki kell cserélni!

Kétes esetekben kérdés esetén, szívesen állunk rendelkezésére!

H = kereszttartó hossza

m = meghajlás

Oldallsó alakváltozás max. 0,5 meghajlás

Po
lc

m
él

ys
ég


