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Beste klant,

Met het grootvakrek LPR kiest u voor een hoogwaardig en flexibel opbergsysteem, dat met zijn uitgebreide 
assortiment accessoires een veelheid aan individuele oplossingen mogelijk maakt.

Het grootvakrek LPR mag alleen volgens deze installatie- en bedieningshandleiding worden 
opgesteld en gebruikt. Leid uw monteurs, vorkheftruckchauffeurs en magazijnmedewerkers op 

volgens deze instructies. In geval van onjuiste installatie of verkeerd gebruik zijn we niet aansprakelijk 
voor hieruit voortvloeiende schade of letsel.

Het LPR-legbordrek
 l Het LPR-legbordrek wordt ondersteund door kolommen (zijdelen) met een rasterprofiel. De  kolommen 
zijn verkrijgbaar in hoogtes van 960 tot 5520 mm en diepten van 475 tot 750 mm. Aangezien de 
 kolommen voorgemonteerd zijn, worden hier geen montage-instructies gegeven.

 l De dwarsbalken met bijpassende klauwen (haken) worden in het 40 mm raster van de kolomprofielen 
opgehangen. De montage gebeurt zonder gereedschap. Afhankelijk van de lengte van de dwarsbalk 
heeft u een veldbreedte van 920 tot 2540 mm.

 l Brass biedt een verscheidenheid aan speciale uitbreidingselementen voor het LPR-reksysteem. Deze 
handleiding beperkt zich tot standaardrekken; informatie over accessoires is op aanvraag verkrijgbaar. 

Eisen aan de ondergrond
 l De exploitant moet ervoor zorgen dat de vloer op de plaats van installatie in staat is om de daaruit 
voortvloeiende lasten veilig op te nemen (eigen gewicht + belading). De betonnen vloeren moeten een 
kwaliteit hebben van ten minste C 20/25.

 l De rekken moeten om statische redenen altijd in de vloer worden verankerd. 

Vakkundig gebruik
 l Het rek heeft een vaste plaats en mag alleen met de hand worden geladen.

 l Laad de rekken zo mogelijk van onder naar boven. Let op de gelijkmatige verdeling van de belasting.

 l De rekken moeten voorzien zijn van een sticker met de laadcapaciteit, zodat uw personeel de 
 toelaatbare belastinggrenzen overal kan zien (pagina 9). Bij het laden moeten de belastinggrenzen in 
acht worden genomen.

 l Betreden, op de rekken klimmen of er ladders tegen zetten is ten strengste verboden!

 l Bestaande rekken mogen alleen in onbeladen toestand en door geschikt en opgeleid personeel 
 worden omgebouwd. Deze montage- en bedieningshandleiding geldt ook voor verbouwingen.

Voorschriften voor rekkensystemen
 l De uitrusting en het gebruik van stellinginstallaties zijn in DIN EN 15635 en DGUV-regel 108-007 (vroeger 
BGR 234) geregeld. Dit vereist onder meer een jaarlijkse controle van de rekken (zie pagina 10).

 l Als u vragen heeft over brandbeveiliging, neem dan contact op met uw brandweer of een gespecia-
liseerd bedrijf voor bedrijfsveiligheid en brandbeveiliging (bijv. bij het gebruik van sprinklerinstallaties: 
waterdoorlatende legborden).

ALGEMENE A ANWIJZINGEN

Deze handleiding moet na montage bewaard worden  
voor toekomstig gebruik

© Brass Regalanlagen GmbH. Reproductie, kopiëren of verder gebruik in eigen media, hetzij  
geheel of gedeeltelijk, alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming.

Stand: 01.2023 – Onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van de technische vooruitgang
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MON T EREN VAN DE REKKEN
Onderdelen

Montageaccessoires
 l 2 borgpennen per dwarsbalk  
voor plaatsing (bijgeleverd)

 l 2 vloerverankeringen per zijdeel:  
Schroefankers 10x70 gegalvanise-
erd (bijgeleverd)

 l Indien nodig: Onderlegplaatjes  
voor het egaliseren van  
oneffen vloeren

 l Stickers met de laadcapaciteit  
(bijgeleverd)

Gereedschap
 l Meetlint en waterpas  
voor het uitlijnen van de componenten van het rek

 l Krijt of stift voor het markeren op de vloer

 l Boor Ø 10 en steeksleutel maat 15  
voor de bevestiging op de vloer

Rekkolommen 
(zijdelen)
Standaard-
hoogtes:
• 960 mm
• 1120 mm
• 1280 mm
• 1440 mm
• 1680 mm
• 2000 mm
• 2800 mm
• 3600 mm
• 4200 mm
• 4520 mm
• 5520 mm

 
Standaard-
dieptes:
• 475 mm
• 575 mm
• 625 mm
• 750 mm

Dwarsbalken
Standaardbreedtes:
• 1280 mm
• 2540 mm

Profiel  
RP104

Profiel  
RP116

Middengondels
Wandgondels

Rugwanden

Vakbodemframes
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Veldbreedte
bijv. 128 cm, 254 cm

6 cm

6 cm

De dwarsbalken aan beide kanten 
met borgpennen vastzetten.  
Om ongewenst wegnemen van de 
borgpennen te verhinderen, kunt u 
de dwarsbalken vastschroeven.

Lichte oneffenheden in de bodem 
kunnen door onderlegplaatjes 
worden uitgelijnd

Rek monteren
 l De eerste beide zijdelen rechtzetten. Het onderste 
paar dwarsbalken (of minstens twee dwarsbalken 
van de achterkant) inhaken voor de stabilisatie  
en onmiddellijk de borgpennen insteken.  

Dwarsbalken moeten met 2 borgpennen 
worden vastgezet. Volgens BGI/GUV-I 5166 is 

ook een schroefverbinding toegestaan.

 l De overige dwarsbalken inhaken en vastzetten.  
In elk veld moeten minstens 2 paar dwarsbalken 
worden ingehaakt.

 l Vergeet niet om een sticker met de laadcapaciteit 
op het rek aan te brengen (pag. 9).

De legborden worden door vele klanten zelf 
gemaakt, bijvoorbeeld uit OSB- of MDF-plaat. 

Zo u wenst leveren we u graag legborden van 
verschillende kwaliteiten.
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Vloerverankering
Het LPR-legbordrek moet steeds in de vloer wor-
den verankerd.

 l Gebruik de bijgeleverde Hilti HSA M12x115 
segmentankers (vloerankers) of gelijkwaardige 
producten. Altijd 1 vloeranker per voetplaat. 
Op verzoek sturen wij u graag het gegevensblad 
van de schroefankers toe.

De verankering moet ontworpen zijn voor 
een trekkracht van ten minste 3,0 kN.

Neem de op pagina 2 vermelde  
eisen voor vloeren in acht. Asfaltvloeren en 

klinkers zijn niet geschikt!

Dubbele rekken
 l Rijen van achter elkaar geplaatste rekken worden 
met afstandshouders aan elkaar verbonden, die 
een gelijkmatige afstand van 100 mm garanderen 
(zie detailafbeelding). Ze moeten om de 120 tot 
150 cm hoog worden vastgehaakt.

 l Op de vloer wordt de 100 mm door het veranke-
ren van de kolommen verzekerd.

Presentatierek
Voor lage rekken biedt Brass korte zijdelen, 
 bijvoorbeeld in standaardhoogte van 96, 112 en 
128 cm. Om statische redenen moeten hier ook ten 
minste 2 paar dwarsbalken worden gebruikt.

Afzonderlijke rekken (bijv. zijrekken aan de voorzijde) 
dienen gestabiliseerd te worden met een kruisverband 
(kabelkruis)
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L = lengte X = tolerantie

max. H / 500 max. H / 400

L = lengte

L = lengte
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Constructietoleranties van de rekcomponenten

Vloeroneffenheden

Afwijkingen in de uitlijning van het rek

Constructietoleranties
Om de stabiliteit en daarmee de veiligheid van uw 
rek te waarborgen mogen de opgegeven tolerantie-
waarden niet worden overschreden:

De maximaal toegelaten oneffen-
heid (X) volgens DIN EN 15.620 
bedraagt 2,5 mm per meter rek. 
Dit geldt tot 8 m hoogte voor de 
bovenste dwarsbalk. 

Voor het uitlijnen kan u de  
onderlegplaatjes van het LPR-rek-
kensysteem gebruiken.
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Het rek uitbreiden
Natuurlijk kan het LPR-rek als zuiver opslagsysteem 
worden gebruikt. Brass biedt echter ook een breed 
scala aan uitbreidingsmodules die gebruikt kunnen 
worden om het LPR-rek uit te breiden als presentatie-
systeem voor een breed scala aan productsystemen. 

De op deze pagina beschreven uitbreidingselementen 
bieden een breed scala aan mogelijkheden en zijn ge-
schikt voor vele andere, nog meer speciale ondersteu-
ningen. Meer informatie is op aanvraag verkrijgbaar.

Gondels
 l De wandgondels worden aan de dwarsbalken aan 

de achterkant van het rek gehangen. Het raster-
profiel van 60 mm biedt ruimte voor bijv. achter-
wand, legbord of andere steunen.

 l Middengondels zijn ontworpen voor de ruimte 
tussen dubbele rekken. Ze kunnen langs beide 
zijden gebruikt worden.

De gaten van het gondelprofiel zijn breed genoeg voor 
de klauwen van twee aangrenzende achterwanden en 
twee vakbodemframes.

Rugwanden
dienen voor de optische afscheiding en de presentatie 
van uw goederen. Ze zijn verkrijgbaar in een  
gladde uitvoering en met europerforering voor het 
vasthaken van productdragers.

Vakbodemframes
kunnen variabel worden gebruikt dankzij drie 
 hellingsposities en de mogelijkheid om de bodem te 
verwijderen of te vervangen. Zo u wenst leveren we u 
graag legborden van verschillende kwaliteiten.

De frontbezel is ontworpen om prijsetiketten in te 
steken.

1

2
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Laadproces
Gewicht naar onder. Laad de rekken zo gelijkmatig 
mogelijk van onder naar boven. Leg de zware lasten 
zoveel mogelijk naar onder, lichtere goederen meer 
naar boven.

Het rek mag alleen met de hand worden 
geladen! Het LPR-rekkensysteem is niet 

ontworpen voor het laden met vorkheftrucks.

max. vakbelasting
De draagkracht van de dwarsbalken is steeds per 
paar aangegeven (vakbelasting). 

max.  
vakbelasting       

Breedte     
128 cm

Breedte     
254 cm

Dwarsbalken RP104 1.150 kg 540 kg

Dwarsbalken RP116 2.000 kg 1.100 kg

Alle belastingspecificaties worden gegeven 
voor gelijkmatig verdeelde lasten!

De maximaal toelaatbare doorbuiging per 
dwarsbalk is L / 200

max. veldbelasting
De toelaatbare belasting wordt ook beperkt door 
het draagvermogen van de zijdelen. De bovengrens 
is de veldbelasting, die de som is van alle vakbelas-
tingen tussen twee zijdelen.

De maximale veldbelasting voor het LPR-rek 
 bedraagt 2.500 kg. De hier en op de stickers met de 
laadcapaciteit aangegeven standaardveldbelasting 
heeft betrekking op rekken met minimaal 4 velden.

De totale belasting van alle dwarsbalkparen in 
een veld mag de max. veldbelasting niet 

overschrijden!

REKKEN BEL ADEN

vakbelasting

+

+

=

vakbelasting

vakbelasting

veldbelasting
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LPR legbordrek
Kolomprofiel: RP104
Onderstelprofiel: LPR60/S
Bouwjaar:

Vaklengte: mm

mm

kg

kg

Vakbelasting max.:

Veldbelasting max.:

Vakhoogte max.:

Order-nr.: 

Sticker met de laadcapaciteit
Overeenkomstig DGUV-regel 108-007 (vroeger 
BGR 234) ) moeten vaste rekken met een vakbelas-
ting van 200 kg of meer of een veldbelasting van 
1.000 kg of meer voorzien zijn van een sticker met 
de  laadcapaciteit. U heeft deze stickers bij de leve-
ring van uw rekken ontvangen. Neem contact met 
ons op indien deze ontbreken of als meer stickers 
nodig zijn. 

 l De stickers met de laadcapaciteit vermelden de 
maximaal toegelaten vak- en veldbelasting voor 
uw rek. Gelieve het ordernummer in te vullen, 
zodat bij latere vragen of nabestellingen alle 
informatie bij de hand is. 

 l We raden aan om één sticker per veld aan te 
brengen. Bij verschillende dwarsliggers moet de 
respectievelijke belasting van het vak duidelijk 
zichtbaar zijn.

 l De plaats waar u de sticker kleeft grondig reini-
gen zodat de sticker nog jaren blijft plakken.

Laat uw magazijnmedewerkers bij het 
gebruik van het rek de op de stickers ver - 

melde belastingspecificaties niet overschrijden!

Als er wijzigingen in de rekken worden 
aangebracht (bijv. het veranderen van de 

hoogte van de rekken of het aantal paren dwars-
balken in het veld) kan de informatie op de sti-
ckers haar geldigheid verliezen!

REKBEL A S TING
Bij het beladen van de rekken moeten de door de fabrikant opgegeven maximum-
waardeninachtwordengenomen.Eenveiligewerkingkanalleenbinnendezegrenzen
worden gegarandeerd.

 lDit infopaneel toont vereenvoudigde, algemene waarden
 l Stickers met de laadcapaciteit op de rekken (telkens op het einde van de rij,  
aandebinnenkantvandekolom)tonendespecifiekewaardenvoorelkrek.Destickers
mogennietwordenbeschadigdenmoetenteallentijdezichtbaarzijn.
 lUitgebreide tabellen vindt u in de bij elk reksysteem geleverde  
montage- en bedieningshandleiding

Neem bij vragen contact op met uw veiligheidsverantwoordelijke of de fabrikant.

Heavy-dutyrek SL100 (70 mm gatenpatroon)
max. veldbelasting: 12.000 1 / 15.000 kg 2

Dwarsbalk Veldbreedte max. vakbelasting

RT60 H 60 mm 2700 mm   600 kg

RT100 H 100 mm 2700 mm 2000 kg

RT120 H 120 mm 2700 mm 3000 kg

RTS120 H 120 mm, versterkt 2700 mm 3600 1 / 4200 kg 2

1 voor kolommen SL100/2, plaatdikte 2 mm     2 kolommen SL100/3, plaatdikte 3 mm

Grootvakrek LPR (40 mm gatenpatroon)
max. veldbelasting: 2500 kg  (voor een rek met diepte 750 mm)

Dwarsbalk Veldbreedte max. vakbelasting

RP104 H 55 mm + 15 mm aanslag 2540 mm   540 kg

RP116 H 80 mm + 15 mm aanslag 2540 mm 1100 kg

Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14 + 16, 74613 Öhringen 
Telefoon:  +49 (0) 7941 / 64 69 66-0 
Fax:  +49 (0) 7941 / 64 69 66-20 
E-mail:  info@brass-regalbau.de 
www.brass-regalbau.de

l Heavy-dutyrekken
l Legbordrekken
l Draagarmrekken
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ONDERHOUD
Door tijdig schade op te sporen kunnen veel ernstige ongevallen worden vermeden en kunnen 
 reparatiekosten meestal laag worden gehouden. Omdat een grondige analyse van de schade vaak de 
oorzaken aan het licht brengt, kunnen achteraf preventieve maatregelen worden genomen.

Regelmatige visuele inspectie
De exploitant (management) moet ervoor zorgen dat de rekkensystemen regelmatig worden geïnspecteerd. 
Er wordt een formeel schriftelijk verslag opgesteld en bijgehouden. De controles worden uitgevoerd door 
de veiligheidsverantwoordelijke of een andere persoon die met deze taak is belast.

Jaarlijkse controle van de rekken
Een inspectie moet met tussenpozen van maximaal 12 maanden door een bevoegd persoon worden 
 uitgevoerd. Brass Regalanlagen GmbH biedt deze rekinspectie door erkende rekinspecteurs aan.

Rechtsgrondslagen

De Europese norm DIN EN 15635 en de Duitse BetrSichV (Betriebssicherheitsverordnung, Duitse ver-
ordening in verband met bedrijfsveiligheid) schrijven voor dat magazijnexploitanten hun rekken regel-
matig moeten laten inspecteren door een erkende rekkeninspecteur. De BetrSichV is van toepassing op 
het beschikbaar stellen van rekken door de werkgever en op het gebruik van rekken door werknemers. 
Volgens paragraaf 10 van de BetrSichV moeten de opslagfaciliteiten regelmatig worden geïnspecteerd. 
Volgens art. 3 moeten het type, de reikwijdte en de termijnen van de controles die voor rekken vereist 
zijn worden vastgesteld. De reikwijdte en werkwijze van inspecties van opslagfaciliteiten zijn geregeld in 
de Europese norm DIN EN 15635.

Wat wordt er gecontroleerd

 l De algemene toestand van de rekken
 l De stabiliteit van de rekken (kantelbeveiliging)
 l De verticale stand van de rekken
 l Vakkundige montage
 l Controle op volledigheid en beschadiging van alle onderdelen van het rek / beveiligingsinrichtingen
 l Beoordeling van de lastdragers en lading op geschiktheid / opstelling
 l Een correcte identificatie van de rekken

Inspectierapport

Na de controle wordt een schriftelijk verslag ingediend bij de verantwoordelijke voor de rekkensystemen 
of bij de manager met opmerkingen en suggesties voor de vereiste acties. 

Wat te doen bij ongevallen
De veilige werking is alleen binnen de opgegeven toleranties gegarandeerd. Als bij een ongeval of om  
welke andere reden dan ook onderdelen van rekken vervormd raken, moet de schade worden 
 beoordeeld en moeten indien nodig verdere maatregelen worden getroffen (zie volgende pagina’s). 

Draag uw magazijnmedewerkers op om zichtbare beschadigingen aan het rek onmiddellijk  
te melden aan de manager of de verantwoordelijke voor de rekkensystemen!
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Beschadigingen aan zijdelen
Vervormingen aan het profielframe (meestal omdat er een vorkheftruck tegenaan heeft gereden)  moeten 
op het gevaarniveau worden beoordeeld. Volgens DIN EN 15635 moet de vervormingsdiepte na een 
vervorming van onderdelen van de rekken met een 1.000 mm lange meetstok (midden van de meetstok 
tegenover het midden van de vervorming) gemeten worden. 

Afhankelijk van de mate van vervorming moeten de volgende maatregelen worden genomen, bijv. het 
uitladen van het rek of het vervangen van onderdelen. Zelf reparaties uitvoeren zonder toestemming van 
de fabrikant of zonder originele onderdelen is verboden!

Vervorming: 1 2 3 4

Gevarenklasse 
 groen: Opgelet!

tot  
3 mm

tot  
5 mm

tot  
10 mm

tot  
10 mm

Geen verandering in de belastingwaarden, het rek 
kan nog steeds worden gebruikt. 

De beschadigde plekken duidelijk markeren voor de 
volgende inspectie.

Gevarenklasse 
 oranje: Snel actie 
ondernemen!

tot  
5 mm

tot  
9 mm

tot  
19 mm

tot  
19 mm

De beschadigingen moeten zo snel mogelijk hersteld 
worden. Het is niet absoluut noodzakelijk om het rek 
onmiddellijk leeg te maken, maar delen die reeds 
leeg zijn mogen niet opnieuw geladen worden.

Nadat het rek leeg is, moet de exploitant het rek als 
geblokkeerd markeren en mag het niet opnieuw in 
bedrijf worden genomen totdat het is gerepareerd.

Gevarenklasse 
rood: Onmiddellijk 
 handelen!

vanaf   
6 mm

vanaf   
10 mm

vanaf   
20 mm

vanaf   
20 mm

Het rek moet onmiddellijk worden leeg gemaakt 
en voor elk verder gebruik worden geblokkeerd! 
De fabrikant moet worden geraadpleegd en alle 
 betrokken onderdelen moeten worden vervangen!

1

4

3

2

M
ee

tl
en

gt
e 

1 
m

Uitlijnen op 
het midden

1 Frontale vervorming  
van het frameprofiel in  
de diepterichting

2 Zijdelingse vervorming 
van het frameprofiel

3 Verticale vervorming  
van de stutten

4 Zijdelingse vervorming 
van de stutten
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DIN EN 1090
REG.-NR. 0114408

Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany 
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de 
www.brass-regalbau.de
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Beschadiging aan dwarsbalken
 l Bij volle belading mogen dwarsbalken maximaal 1/200 van hun lengte (L / 200) naar beneden buigen. 
Grotere doorbuigingen zijn niet toegestaan. Na het ontladen mag de doorbuiging niet meer aanwezig 
zijn (elasticiteit van het materiaal). Dwarsbalken met blijvende vervormingen, ook in onbeladen toe-
stand, zijn defect en moeten onmiddellijk vervangen worden!

 l Een zijdelingse vervorming of verdraaiing van een dwarsbalk door overbelasting mag niet meer 
bedragen dan 50% van de normale verticale doorbuiging bij volle belasting. Dwarsbalken met grotere 
vervormingen moeten worden vervangen!

 l Ook dwarsbalken die door een aanrijding zijn beschadigd, evenals dwarsbalken met beschadigde 
ophangklauwen of lasnaden (scheuren) moeten worden vervangen! 

Aarzel niet om bij twijfel contact met ons op te nemen.

L = lengte van de dwarsbalk

d = doorbuiging

zijdelingse vervorming max. 0,5 d
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