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Poštovani kupci,

s konzolnim regalom CC kupili ste visokokvalitetan i fleksibilan skladišni sustav, dizajniran za jednostavno 
i sigurno rukovanje, zahvaljujući policama osobito dugačkom robom ili pak drugom robom u skladištu. 

Konzolni regal CC smije se montirati i upotrebljavati samo u skladu s ovim uputama za 
montažu i uporabu. Stoga obučite svoje montere, vozače viličara i osoblje skladišta prema  

ovim uputama. U slučaju nestručne montaže ili nenamjenske uporabe ne preuzimamo odgovornost za 
štete ili ozljede koje bi mogle iz toga proizaći.

Konzolni regal CC
 l Konzolni regal CC dostupan je kao jednostrana (CC3) i kao dvostrana verzija (CC4). Razlike: Debljina 
čeličnog lima konzolnog postolja kod regala CC3 je 3 mm, a kod regala CC4 4 mm. Noge kod regala CC3 
su zavarene, a kod regala CC4 montiraju se na licu mjesta.

 l Standardna visina regala iznosi 5 m. Širina iznosi najmanje 2 x 1,50 m (min. 2 regalna polja) i može se 
proširiti u koracima od po 1,50 m.

 l Konzolni krakovi mogu se pozicionirati u utičnom rasteru od 100 mm. Svaki konzolni krak na kraju ima 
ploču pričvršćenu vijcima na koju se može montirati različit pribor, npr. blokada od ispadanja, čeona 
zaštita itd.

 l Imajte na umu da je konzolni regal CC dizajniran za postavljanje u zatvorenim prostorima. Uporaba na 
otvorenom nije dopuštena.

Zahtjevi podloge
 l Vlasnik regala treba osigurati da pod na mjestu postavljanja može sigurno prihvatiti opterećenja koja 
nastaju (vlastita težina regala + teret). Kvaliteta betonske podloge mora biti najmanje C 20/25.

 l Zbog statičkih razloga regali se moraju uvijek pričvrsnicama učvrstiti za pod. Stoga je postavljanje 
dopušteno samo na betonske podove s dovoljnom dubinom izbušenih rupa; asfaltni podovi, podovi od 
opločnika, šljunčani podovi i slično nisu prikladni. Dodatne napomene o sidrenju u podu vidi na stranici 7.

Stručno rukovanje
 l Punite regale po mogućnosti odozdo prema gore. Terete ne smijete pomicati po konzolnim krakovima 
ili odlagati na njih uz udarce. Pri odlaganju robe pripazite na dovoljan slobodan prostor.

 l Navedena maks. dopuštena opterećenja ne smiju se prekoračiti (stranica 10).

 l Zakoračivanje na regale, penjanje po njima i naslanjanje ljestvi u načelu je zabranjeno!

Propisi za regalne sustave
 l Oprema i uporaba regalnih sustava regulirane su normom DIN EN 15635 i Pravilima udruge  
DGUV  pravilo 108-007 (raniji BGR 234). U njima, među ostalim, postoji zahtjev za godišnjom  
provjerom regala (vidi stranicu 11). 

 l Za pitanja o zaštiti od požara obratite se vatrogasnoj službi ili tvrtki specijaliziranoj za pogonsku 
sigurnost i zaštitu od požara (npr. pri uporabi sustava prskalica: vodopropusne police).

OP ĆE NAP OMENE

Ove upute treba sačuvati nakon montaže  
radi kasnijeg korištenja

© Brass Regalanlagen GmbH. Umnožavanje, kopiranje ili daljnje korištenje u vlastitim medijima,  
čak i djelomično, dopušteno je samo uz prethodno pismeno odobrenje.

Status: 01.2023 – Pridržavamo pravo na promjene zbog tehničkog razvoja
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Zaštitna šipka  
protiv ispadanja
V  230 cm

KONS T RUKCIJA  REG AL A
Pribor za montažu

 l 6 pričvrsnih vijaka / matica po bočnom dijelu 
za pričvršćivanje vijcima križnih ukruta i spojnica 
(isporučeni)

 l 4 podna sidra po konzolnom postolju: fiksna 
sidra (podna sidra) Würth W-FAZ/S M12-50-70/145 
(isporučena)

 l 1 sigurnosni svornjak / rascjepka po konzolnom 
kraku za umetanje (isporučen)

 l Naljepnice opterećenja (isporučene)

Alat
 l Mjerni metar i libela  
za poravnanje komponenti regala

 l Ključ za vijke veličine 17; kod regala CC4  
dodatno veličina 27

 l Svrdlo Ø 12 za pričvršćivanje u pod

Komponente

Križna ukruta
Š  143 cm

Čeona zaštita
Ø 20 cm

Konzolni krak
D  120 cm

Blokada od ispadanja
V  50 cm

Spojnica
Š  143 cm

Jednostrano konzolno postolje
V  500 cm
D  142 cm

Dvostrano konzolno postolje
V  500 cm
D  261 cm

Stremen  
protiv prevrtanja
Š  100 cm
V  100 cm

Rešetkasta polica
Š  300 cm
D  119 cm
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120 cm
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10 cm
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140 cm

7 cm

7 cm

143 cm
Razmak perforacije:
100 mm

261 cm
(dvostrani regali)

Pripreme
 l Preporučujemo da položaj regala na podu  
unaprijed označite mjernom trakom i kredom ili 
olovkom.

Prostor ispred odn. između regala  
mora biti tako dimenzioniran da viličar na koji 

je utovarena roba može sigurno voziti po tom 
prostoru i okretati se u njemu, a da ne udara o 
regale ili njihov teret (obratite pozornost na dijelove 
koji izviruju.

Kod regala CC4 noge se zasebno isporučuju i 
moraju se zavrnuti na konzolno postolje. Upot-

rebljavajte samo isporučene komplete za zavrtanje 
M16 x 70 HV (vijci, matice i podložne pločice).

1

2

2
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Postavljanje regala
 l Postavite prvo konzolno postolje i osigurajte ga 

protiv prevrtanja ili stručno poduprite.

 l Drugi konzolno postolje pričvrstite križnom 
ukrutom na prvo konzolno postolje i istovremeno 
ga dodatno osigurajte spojnicom. Isporučeni 
vijci (M10 x 100, uklj. pločice i zaustavna 
 matica) najprije se pritežu rukom.

Montažu prvih stupova regala trebaju  
obavljati 3 osobe.

 l Sada postavite i druga konzolna postolja. 
 Odmah postavite i pripadajuće spojnice za 
 stabilizaciju regala. 

Postavite konzolna postolja što je bliže 
moguće željenom položaju jer će vam to 

olakšati kasnije poravnanje.

 l Kad je osnovna konstrukcija postavljena, regal 
se konačno poravnava i pričvršćuje vijcima  
za pod (stranice 6 i 7). Čvrsto pritegnite vijčane 
spojeve spojnica.

 l Sada konzolne krakove možete objesiti i osigu-
rati u željenom položaju.

 l Ne zaboravite nalijepiti naljepnice opterećenja 
na gotovi regal (stranica 10)

Raspored križnih ukruta
Iz statičkih razloga treba montirati najmanje 3 kon-
zolna postolja i 2 križne ukrute. Kod te minimalne 
konstrukcije križne ukrute valja postaviti pomaknuto 
(vidi veliki crtež). Kod dužih regalnih sustava  
u svako drugo polje montira se križna ukruta, i to 
naizmjence gore i dolje (mali crtež).

Pri kupnji paketa regala (osnovni regali, dogradni 
regali) za svako regalno polje isporučuje se križna 
ukruta. Te se križne ukrute montiraju naizmjence 
gore i dolje.

1
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Poravnanje i pričvršćivanje vijcima
Još jednom provjerite dijelove regala i po potrebi 
izvršite korekcije:

 l Konzolna postolja moraju biti u jednoj ravnini i 
propisno udaljena od zida.

 l Noge konzolnih postolja moraju biti  vodoravne 
i na istoj visini. Noge po potrebi podložite 
podložnim pločama.

Od razlike od 10 mm obavezno je polaganje 
punom površinom odnosno popunjavanje  

(v. str. 2)

 l Nagib konzolnih postolja ne smije prekoračiti 
vrijednosti tolerancije. Pritom libelu smijete sta-
viti samo na nogu – samo konzolno postolje ima 
zbog predzategnutosti već nagib od otprilike 1°.

Sada čvrsto vijcima pričvrstite spojeve križnih 
 ukruta i spojnice.

Montažne tolerancije
Da biste jamčili stabilnost, a time i sigurnost svojeg 
regala, ne smijete prekoračiti sljedeće vrijednosti 
tolerancije:

 l Konzolni krakovi: maks. dopuštena deformacija 
pri punom opterećenju (maks. 500 kg po kraku):  
D / 200 = 6 mm *

 l Konzolna postolja regala: maks. dopuštena de-
formacija pri punom opterećenju pola strane:  
U = V / (100 + V² / (2 x 106)) = 45 mm * 
pod uvjetom da zbog uporabljivosti nisu potreb-
ne manje deformacije

* uzimajući u obzir krutost veze

V 
= 

vi
si

na

U

D

D/200

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

stražnja 
poravnatost 
dvostranih 
regala

stražnja 
poravnatost 
jednostranih 
regala

pazite na 
kut od 90°
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Konzolni krakovi
 l Konzolni krakovi mogu se pozicionirati u perfori-
ranom rasteru konzolnog postolja u koracima od 
100 mm. Isporučeni okrugli svornjak utiče se kroz 
perforaciju konzolnih krakova i konzolnog postolja 
i osigurava rascjepkom.

Ovjes konzolnog kraka mora uvijek s perfora-
cijom biti okrenut prema gore jer je samo na 

taj način osiguran siguran dosjed. Gornja strana 
konzolnih krakova lagano je nagnuta tako da se 
uskladištene šipke mogu kotrljati samo prema 
konzolnom postolju.

 l Konzolni krakovi mogu se u svakom trenutku 
 naknadno pomaknuti.

Sidrenje u pod
Konzolni regal CC treba u načelu sidrima  
pričvrstiti u pod.

 l Upotrijebite isporučena podna sidra. Svaka 
noga pričvršćuje se pomoću 4 podna sidra za 
podne jezičce, što vrijedi i za dvostrane regale. 

Imajte na umu zahtjeve za pod koji su 
navedeni na stranici 2. 
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Rešetkasto dno
Rešetke od pocinčanog čeličnog lima služe kao 
nosive police. One se protežu preko 2 regalna polja 
(kraće police dostupne su na zahtjev).

 l Isporučenim montažnim osiguračima pričvrstite 
police za konzolne krakove.

Maksimalno dopušteno opterećenje  
iznosi 400 kg/m2

Obratite pozornost na napomene o 
 odlaganju robe na stranici 10

Čeona zaštita
Jastučići od pjenaste gume na čeonim stranama 
konzolnih krakova štite od ozljeda glave.

Preporučujemo zaštitu za glavu na konzolnim 
krakovima koji završavaju 1 do 2 m iznad 

poda – u tom području postoji najveća opasnost da 
ćete se udariti pri saginjanju i uspravljanju.

Osigurači za konzolne krakove Osigurači za montažu noge
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Blokada od ispadanja
Blokade od ispadanja sprečavaju ispadanje 
pojedinačnih šipki ili cijevi iz pretinaca. 

 l Montirajte blokade od ispadanja po potrebi na 
noge konzolnih postolja ili konzolne krakove

 l Da biste napunili regal, obješene šipke  
možete preklopiti ili čak u potpunosti skinuti 
(izvadite rascjepke ili svornjake)

Pripazite na to da pri preklapanju odn. 
skidanju blokade od ispadanja roba u 

skladištu ne ispadne.

Zaštitna šipka protiv ispadanja
Okomite zaštitne šipke protiv ispadanja štite više 
pretinaca preko visine od 2,30 m.

 l Ovjesi se montiraju na čeone strane konzolnih 
krakova.

 l Šipke se provlače kroz gornji ovjes, a zatim 
spuštaju u donji. Na isti se način mogu ponovo 
ukloniti u tren oka.

Pripazite na to da pri uklanjanju šipki roba u 
skladištu ne ispadne.



Brass Regalanlagen GmbH

Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany

Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de

www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Kragarmregal CC3
Baujahr:
Komm.-Nr.:
Stammhöhe:

DE

Minimalaufbau: 3 Ständer = 2 Regalfelder

Beachten Sie die Montage- und Betriebsanleitung!

5.000 mm

max. Last pro Seite:
2.000 kg

max. Last pro Fuß:
400 kg

800 mm
400 kg

Kragarmlänge
max. Last pro Arm950 mm

400 kg
1200 mm

400 kg

Der Lastschwerpunkt liegt auf der halben Kragarmlänge. 

Die gesamte Last aller Kragarme darf die max. Last 

pro Seite nicht überschreiten.

Stammbreite: 70 mm
Einseitiges Regal
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Naljepnice opterećenja
Prema DGUV pravilo 108-007 (raniji BGR 234) 
na konzolnom regalu CC moraju biti nalijepljene 
naljepnice opterećenja. Te naljepnice opterećenja 
dobili ste pri isporuci regala. Obavijestite nas ako 
naljepnice nedostaju ili su vam potrebne dodatne 
količine. 

 l Navedene vrijednosti opterećenja odnose se na 
prethodno prikazanu standardnu konstrukciju. 
Kod više ili manje od 5 etaža skladištenja, 
naljepnice opterećenja valja odgovarajuće 
izmijeniti.

 l Unesite svoj broj narudžbe da biste pri kasnijim 
upitima ili naknadnim narudžbama imali sve 
informacije na dohvat ruke. 

 l Preporučujemo vam da na svaki red regala nalije-
pite po jednu naljepnicu – najbolje u visinu očiju.

Uputite osoblje skladišta u to da pri 
rukovanju regalom ne prekoračuje optere

ćenja navedena na naljepnicama opterećenja!

Postupak odlaganja na regale
 l Punite regale po mogućnosti ravnomjerno 
 odozdo prema gore. Odlažite teške terete što je 
niže moguće.

 l Pažljivo spuštajte odn. ponovno podižite 
terete. Ako položaj robe u skladištu želite na-
knadno ispraviti, najprije je podignite. Pomicanje 
konzolnih krakova nije dopušteno!

Obučeno osoblje skladišta odgovarajućim 
podiznim uređajem viličara odlaže teret  

na regal!

maks. opterećenje
Maks. opterećenje kraka iznosi 400 kg.  
Međutim, na svaku stranu konzolnog postolja 
smije se uskladištiti ukupno 2000 kg (opterećenje 
konzolnog postolja). 

Sve informacije o opterećenju navedene su 
za ravnomjerno raspoređeno opterećenje!

ukupno
maks. 2000 kg

ukupno
maks. 4000 kg

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

PUNJENJE REG AL A

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Konzolni regal CC3

Godina proizvodnje:

Broj narudžbe:

Visina konz. postolja:

HR

Minimum: 3 konzolna postolja = 2 regalna polja
Obratite pozornost na upute za montažu i uporabu!

5.000 mm
Maks. opterećenje po strani: 2.000 kg
Maks. opterećenje po nozi: 400 kg

800 mm 400 kg
Duljina kraka Maks. po kraku

950 mm 400 kg
1200 mm 400 kg

Težište opterećenja nalazi se na polovici duljine konzolnog 
kraka. Ukupno opterećenje svih konzolnih krakova ne smije 
prekoračiti maks. opterećenje po strani.

Široka konz. postolja: 70 mm
Jednostrani regal
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ODR Ž AVANJE
Pravovremenim otkrivanjem oštećenja mogu se izbjeći nesreće s teškim posljedicama, ali i smanjiti 
troškovi popravaka. S obzirom na to da dubinska analiza oštećenja često otkriva uzroke, nakon toga 
mogu se poduzeti preventivne mjere.

Redovita vizualna kontrola
Vlasnik (uprava) mora osigurati redoviti pregled regalnih sustava. Treba izraditi formalno pisano izvješće. 
Provjere obavlja osoba zadužena za sigurnost ili neka druga osoba kojoj je povjeren taj zadatak.

Godišnja provjera regala
U intervalima od najviše 12 mjeseci stručna osoba treba obaviti pregled. Tvrtka Brass Regalanlagen 
GmbH može vam ponuditi provjeru regala od strane ovlaštenih inspektora za pregled regala.

Pravne osnove

U europskoj normi DIN EN 15635 i njemačkoj Uredbi o sigurnosti na radu (BetrSichV) zahtijeva se od 
vlasnika skladišta da ovlašteni inspektor redovito obavlja pregled njihovih regalnih sustava. Uredba 
BetrSichV odnosi se na osiguranje regala od strane poslodavca, ali i na uporabu regala od strane zapos-
lenika. U stavku 10. Uredbe BetrSichV zahtijevaju se redovite kontrole skladišne opreme. Prema članku 3. 
za regale valja odrediti vrstu, opseg i rokove potrebnih kontrola. Opseg i tijek kontrola skladišne opreme 
regulirani su u europskoj normi DIN EN 15635.

Što se provjerava

 l opće stanje regala
 l stabilnost regala (sigurnost od prevrtanja)
 l okomitost regala
 l stručna montaža
 l provjera potpunosti i neoštećenosti svih komponenti regala / zaštitnih naprava
 l procjena prikladnosti / rasporeda nosača tereta i tereta
 l propisno označavanje regala

Izvješće o provjeri

Nakon provjere direktoru odn. osobi odgovornoj za regalne sustave treba predati pisani izvještaj sa 
zapažanjima i prijedlozima potrebnih radnji. 

Ponašanje u slučaju nesreća
Siguran rad vašeg regalnog sustava zajamčen je samo unutar navedenih tolerancija. Ako se dijelovi regala 
deformiraju u slučaju nesreće ili iz nekog drugog razloga, valja procijeniti štetu i eventualno poduzeti 
daljnje mjere (vidi sljedeće stranice). 

Uputite svoje osoblje skladišta u to da vidljiva oštećenja na regalu odmah prijave svojem 
direktoru odn. osobi odgovornoj za regalnu opremu!
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DIN EN 1090
REG.-NR. 0114408

Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany 
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de 
www.brass-regalbau.de


