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Beste klant,

Met het draagarmrek CC heeft u gekozen voor een hoogwaardig en flexibel opbergsysteem dat is ont-
worpen voor het eenvoudig en veilig hanteren van lange goederen, en met de legborden ook voor andere 
opslaggoederen. 

Het draagarmrek CC mag alleen volgens deze installatie- en bedieningshandleiding worden 
opgesteld en gebruikt. Leid uw monteurs, vorkheftruckchauffeurs en magazijn medewerkers op 

volgens deze instructies. In geval van onjuiste installatie of verkeerd gebruik zijn we niet aansprakelijk 
voor hieruit voortvloeiende schade of letsel.

Het draagarmrek CC
 l Het draagarmrek CC is als eenzijdige uitvoering (CC3) en als dubbelzijdige uitvoering (CC4) verkrijgbaar. 
Verschillen: De staalplaat van de kolommen is 3 mm dik voor het CC3-rek en 4 mm voor het CC4-rek. 
Bij het CC3-rek zijn de voeten aangelast, bij het CC4-rek worden ze ter plaatse gemonteerd.

 l De standaardhoogte van het rek is 5 m. De breedte is minimaal 2 x 1,50 m (minimaal 2 velden) en kan 
in stappen van 1,50 m verlengd worden.

 l De draagarmen kunnen onder een hoek van 100 mm geplaatst worden. Elke draagarm is aan het einde 
voorzien van een schroefplaat, waarop diverse accessoires kunnen worden gemonteerd bijvoorbeeld 
afrolbeveiliging, hoofdbescherming enz.

 l Houd er rekening mee dat het draagarmrek CC ontworpen is voor montage binnen. Gebruik in de 
openlucht is niet toegelaten.

Eisen aan de ondergrond
 l De exploitant moet ervoor zorgen dat de vloer op de plaats van installatie in staat is om de daaruit 
voortvloeiende lasten veilig op te nemen (eigen gewicht + belading). De betonnen vloeren moeten een 
kwaliteit hebben van ten minste C 20/25.

 l De rekken moeten om statische redenen altijd in de vloer worden verankerd. Daarom is installatie 
alleen toegestaan op betonnen vloeren met voldoende boringsdiepte; asfaltvloeren, klinkers, grindvloeren 
en dergelijke zijn niet geschikt. Meer informatie over de vloerverankering vindt u op pagina 7.

Vakkundig gebruik
 l Laad de rekken zo mogelijk van onder naar boven. De lading mag niet op de draagarmen worden 
 verschoven of er abrupt op worden geplaatst. Zorg bij het beladen voor genoeg vrije ruimte.

 l De opgegeven maximaal toegelaten belastingen mogen niet overschreden worden (pagina 10).

 l Betreden van de rekken, op de rekken klimmen of er ladders tegen zetten is ten strengste verboden!

Voorschriften voor rekkensystemen
 l De uitrusting en het gebruik van stellinginstallaties zijn in DIN EN 15635 en DGUV-regel 108-007 (vroeger 
BGR 234) geregeld. Dit vereist onder meer een jaarlijkse controle van de rekken (zie pagina 11). 

 l Als u vragen heeft over brandbeveiliging, neem dan contact op met uw brandweer of een 
 gespecialiseerd bedrijf voor bedrijfsveiligheid en brandbeveiliging (bijv. bij het gebruik van sprinkler-
installaties: water doorlatende legborden).

ALGEMENE A ANWIJZINGEN

Deze handleiding moet na montage bewaard worden  
voor toekomstig gebruik

© Brass Regalanlagen GmbH. Reproductie, kopiëren of verder gebruik in eigen media, hetzij  
geheel of gedeeltelijk, alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming.

Stand: 01.2023 – Onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van de technische vooruitgang
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Stang van de 
 afrolbeveiliging
L  230 cm

MON T EREN VAN DE REKKEN
Montageaccessoires

 l 6 bevestigingsschroeven/moeren per zijdeel 
voor het vastschroeven van kruisverbanden en 
verbindingen (bijgeleverd)

 l 4 vloerankers per kolom: Fixanker (vloeranker) 
Würth W-FAZ/S M12-50-70/145 (bijgeleverd)

 l 1 borgbout/splitpen per draagarm  
om in te steken (bijgeleverd)

 l Stickers met de laadcapaciteit  (bijgeleverd)

Gereedschap
 l Meetlint en waterpas  
voor het uitlijnen van de componenten van het rek

 l Steeksleutel maat 17;  
voor het CC4-rek bijkomend maat 27

 l Boor Ø 12 voor de vloerverankering

Onderdelen

Kruisverband
B  143 cm

Hoofd
bescherming
Ø 20 cm

Draagarm
D  120 cm

Afrolbeveiliging
L  50 cm

Verbinding
B  143 cm

Draagarmkolom eenzijdig
H  500 cm
D  142 cm

Draagarmkolom tweezijdig
H  500 cm
D  261 cm

Kantel
beveiligingsbeugel
B  100 cm
H  100 cm

Roosterlegbord
B  300 cm
D  119 cm
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140 cm

7 cm
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143 cm
Afstand 
tussen de gaten:
100 mm

261 cm
(dubbelzijdige rekken)

Voorbereidingen
 l We raden u aan om de positie van het rek vooraf 
met een meetlint en krijt of potlood op de vloer 
te markeren.

De ruimte voor of tussen twee rekken  
moet breed genoeg zijn om een beladen 

vorkheftruck veilig in het gangpad te laten bewegen 
en draaien zonder in contact te komen met de 
rekken of de lading ervan (houd rekening met het 
uitsteken.

Bij het CC4-rek worden de voeten apart 
 geleverd en moeten aan de kolom worden 

vastgeschroefd. Gebruik alleen de bijgeleverde M16 x 
70 HV-schroefset (schroeven, moeren  
en ringen).

1

2

2
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Rek monteren
 l Zet de eerste kolom recht en beveilig ze tegen 

omvallen of ondersteun ze deskundig.

 l De tweede kolom met een kruisverband aan  
de eerste kolom bevestigen en onmiddellijk met 
een verbinding bijkomend vastmaken.  
De bijgeleverde schroeven (M10 x 100, incl. 
ringen en borgmoer) worden eerst alleen met 
de hand vastgedraaid.

De montage van de eerste steun moet door  
3 personen worden uitgevoerd.

 l Nu op dezelfde manier de andere  kolommen 
opstellen. Breng telkens onmiddellijk de 
 bijbehorende verbinding aan, om het rek zo te 
stabiliseren. 

Plaats de kolommen zo precies mogelijk op de 
gewenste plaats, dit vergemakkelijkt nadien 

het uitlijnen.

 l Wanneer de basisconstructie volledig is, wordt 
het rek uiteindelijk uitgelijnd en in de vloer 
verankerd (pagina 6 en 7). Draai de schroefver-
bindingen van de verbindingen vast aan.

 l Nu kunnen de draagarmen in de gewenste positie 
worden ingehaakt en vastgemaakt.

 l Vergeet niet om een sticker met de laadcapa-
citeit op het rek aan te brengen (pag. 10)

Plaatsen van het kruisverband
Om statische redenen moeten minstens 3 kolom-
men en 2 kruisverbanden geïnstalleerd worden. 
Bij deze minimale configuratie moeten de dwarsver-
bindingen geschrankt gemonteerd worden (zie grote 
tekening). Bij langere rekken wordt in elk tweede 
veld afwisselend aan de boven- en onderkant (kleine 
tekening) een kruisverband aangebracht).

Bij de aanschaf van een rekkensysteem (basisrek, 
aanbouwrekken) wordt voor elk veld een kruisver-
band bijgeleverd; de montage wordt afwisselend 
aan boven- en onderzijde uitgevoerd.
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Uitlijnen en vastschroeven
Controleer de rekken opnieuw en voer eventueel 
correcties uit:

 l De kolommen moeten op een lijn en op de  
juiste afstand van de wand staan.

 l De voeten van de kolommen moeten waterpas 
staan en zich op dezelfde hoogte bevinden.  
Leg zo nodig onderlegplaatjes onder de voeten.

Vanaf een verschil van 10 mm moet over het 
hele oppervlak een onderlegger worden 

geplaatst of moet er worden opgevuld (zie pagina 2)

 l De helling van de kolommen mag de tolerantie-
waarden niet overschrijden. De waterpas mag 
alleen op de voet worden geplaatst, de kolom 
heeft door de voorspanning een helling van ca. 1°.

Nu worden de verbindingen van de kruisverbanden 
en de verbindingen vastgeschroefd.

Constructietoleranties
Om de stabiliteit en daarmee de veiligheid van uw 
rek te waarborgen mogen de opgegeven tolerantie-
waarden niet worden overschreden:

 l Draagarmen: Maximaal toegelaten vervorming 
bij volledige belasting (max. 500 kg per arm):  
L / 200 = 6 mm *

 l Kolommen: Maximaal toegelaten vervorming  
bij halfzijdige volle belasting:  
U = H / (100 + H² / (2 x 106)) = 45 mm * 
mits de gebruikseisen niet minder vervorming 
vereisen

* rekening houdend met de aansluitstijfheid

H
 =

 h
oo

gt
e

U

L

L/200

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

Uitlijning 
achterkant 
dubbelzijdig rek

Uitlijning 
achterkant 
eenzijdig rek

De hoek 
van 90° 
respecteren
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Draagarmen
 l In het geperforeerde rooster van de kolommen 
kunnen de draagarmen in stappen van 100 mm 
geplaatst worden. De bijgeleverde ronde bout 
wordt door de gaten van de draagarm en de kolom 
geschoven en met een splitpen vastgezet.

De draagarmophanging moet altijd met het gat 
naar boven wijzen om een veilige bevestiging 

te garanderen. De bovenkant van de draagarm heeft 
een lichte helling, zodat opgeborgen stangen alleen 
naar de kolom toe kunnen rollen.

 l De draagarmen kunnen op elk gewenst tijdstip 
worden verplaatst.

Vloerverankering
Het CC-draagarmrek moet steeds in de vloer 
 worden verankerd.

 l Gebruik de bijgeleverde bevestigingsmiddelen. 
Elke voet wordt aan de vloerstrips met  
4 vloerankers bevestigd, dit geldt ook voor 
dubbelzijdige rekken. 

Neem de op pagina 2 vermelde  
eisen voor vloeren in acht. 
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Inleggaasrooster
Roosters van verzinkt plaatstaal dienen  
als  dragende legborden. Ze beslaan 2 velden  
(kortere borden op aanvraag).

 l Bevestig de borden met de bijgeleverde 
 montageklauwen aan de draagarmen.

De maximaal toegestane belasting  
bedraagt 400 kg/m2

Volg de laadinstructies  
op pagina 10 op

Hoofdbescherming
De schuimrubberen pads aan de voorzijde van de 
draagarmen beschermen tegen hoofdletsels.

We adviseren hoofdbescherming op draag-
armen die eindigen op een hoogte van 1 tot  

2 m boven de grond – bij het bukken en recht komen 
loopt u het grootste gevaar u te stoten.

Klauwen voor de draagarmen Klauwen voor de montage  
op de voeten
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Afrolbeveiliging
Afrolbeveiliging voorkomt het uitrollen van 
 afzonderlijke stangen of buizen uit de vakken. 

 l Monteer de afrolbeveiliging indien nodig op de 
voet van de kolom of aan de draagarm

 l Om de rekken te laden kunnen de opgehangen 
stangen ook naar beneden worden geklapt  
of zelfs volledig worden verwijderd (splitpen en 
bout wegnemen)

Zorg ervoor dat de opgeslagen goederen  
niet vallen bij het omklappen of verwijderen 

van de afrolbeveiliging.

Stang van de afrolbeveiliging
De verticale afrolbeveiligingstangen beveiligen 
meerdere vakken boven een hoogte van 2,30 m.

 l De ophangingen zijn gemonteerd aan de 
 voorzijde van de draagarmen.

 l De stangen worden door de bovenste ophanging 
geleid en vervolgens in de onderste ophanging 
gestoken. Op dezelfde manier kunnen ze ook in 
een handomdraai worden verwijderd.

Zorg ervoor dat de opgeslagen goederen niet 
vallen bij het verwijderen van de stangen.



Brass Regalanlagen GmbH

Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany

Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de

www.brass-regalbau.de
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Kragarmregal CC3
Baujahr:
Komm.-Nr.:
Stammhöhe:

DE

Minimalaufbau: 3 Ständer = 2 Regalfelder

Beachten Sie die Montage- und Betriebsanleitung!

5.000 mm

max. Last pro Seite:
2.000 kg

max. Last pro Fuß:
400 kg

800 mm
400 kg

Kragarmlänge
max. Last pro Arm950 mm

400 kg
1200 mm

400 kg

Der Lastschwerpunkt liegt auf der halben Kragarmlänge. 

Die gesamte Last aller Kragarme darf die max. Last 

pro Seite nicht überschreiten.

Stammbreite: 70 mm
Einseitiges Regal
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Sticker met de laadcapaciteit
Overeenkomstig DGUV-regel 108-007 (vroeger 
BGR 234) moet het CC-draagarmrek voorzien zijn 
van stickers met de laadcapaciteit. U heeft deze 
stickers bij de levering van uw rekken ontvangen. 
Neem contact met ons op indien deze ontbreken of 
als meer stickers nodig zijn. 

 l De aangegeven belastingwaarden hebben betrek-
king op de hierboven getoonde standaard uitvoe - 
ring. Als er meer of minder dan 5 opslag niveaus 
zijn, moeten de stickers met de laad capaciteit 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 l Gelieve het ordernummer in te vullen, zodat 
bij latere vragen of nabestellingen alle informatie 
bij de hand is. 

 l We raden u aan één sticker per rij te plakken – 
bij voorkeur op ooghoogte.

Laat uw magazijnmedewerkers bij het 
gebruik van het rek de op de stickers ver - 

melde belastingspecificaties niet overschrijden!

Laadproces
 l Laad de rekken zo gelijkmatig mogelijk van 
onder naar boven. Leg de zware lasten zoveel 
mogelijk onderaan.

 l Lasten met zorg plaatsen of weer optillen.  
Als u de positie van lasten later wilt  corrigeren, 
tilt u deze eerst op. Verschuiven op de 
 draagarmen is niet toegestaan!

De rekken moeten worden bediend door 
geschoold magazijnpersoneel met geschikt 

hefgereedschap!

max. belasting
De max. draagarmbelasting bedraagt 400 kg.  
Aan weerszijden van de kolom kan echter in totaal 
max. 2000 kg worden opgeslagen (kolombelasting). 

Alle belastingspecificaties worden gegeven 
voor gelijkmatig verdeelde lasten!

kolombelasting
max. 2000 kg

kolombelasting
max. 4000 kg

400 kg
max.

400 kg
max.

400 kg
max.

400 kg
max.

400 kg
max.

400 kg
max.

400 kg
max.

400 kg
max.

400 kg
max.

400 kg
max.

400 kg
max.

400 kg
max.

400 kg
max.

400 kg
max.

400 kg
max.

REKKEN BEL ADEN

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Draagarmrek CC3

Bouwjaar:

Comm.-nr.:

Kolomhoogte:

NL

Minimale opbouw: 3 kolommen = 2 rekvelden
Volg de installatie- en bedieningshandleiding!

5.000 mm
Max. belasting per zijde: 2.000 kg
Max. belasting per voet: 400 kg

800 mm 400 kg
Lengte draagarm Max. per draagarm

950 mm 400 kg
1200 mm 400 kg

Het zwaartepunt van de belasting ligt op de halve lengte 
van de draagarm. De totale belasting van alle draagarmen 
mag de max. belasting per zijde niet overschrijden.

Kolombreedte: 70 mm
Enkelzijdig rek
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ONDERHOUD
Door tijdig schade op te sporen kunnen veel ernstige ongevallen worden vermeden en kunnen 
 reparatiekosten meestal laag worden gehouden. Omdat een grondige analyse van de schade vaak de 
oorzaken aan het licht brengt, kunnen achteraf preventieve maatregelen worden genomen.

Regelmatige visuele inspectie
De exploitant (management) moet ervoor zorgen dat de rekkensystemen regelmatig worden geïnspecteerd. 
Er wordt een formeel schriftelijk verslag opgesteld en bijgehouden. De controles worden uitgevoerd door 
de veiligheidsverantwoordelijke of een andere persoon die met deze taak is belast.

Jaarlijkse controle van de rekken
Een inspectie moet met tussenpozen van maximaal 12 maanden door een bevoegd persoon worden 
 uitgevoerd. Brass Regalanlagen GmbH biedt deze rekinspectie door erkende rekinspecteurs aan.

Rechtsgrondslagen

De Europese norm DIN EN 15635 en de Duitse BetrSichV (Betriebssicherheitsverordnung, Duitse ver-
ordening in verband met bedrijfsveiligheid) schrijven voor dat magazijnexploitanten hun rekken regel-
matig moeten laten inspecteren door een erkende rekkeninspecteur. De BetrSichV is van toepassing op 
het beschikbaar stellen van rekken door de werkgever en op het gebruik van rekken door werknemers. 
Volgens paragraaf 10 van de BetrSichV moeten de opslagfaciliteiten regelmatig worden geïnspecteerd. 
Volgens art. 3 moeten het type, de reikwijdte en de termijnen van de controles die voor rekken vereist 
zijn worden vastgesteld. De reikwijdte en werkwijze van inspecties van opslagfaciliteiten zijn geregeld in 
de Europese norm DIN EN 15635.

Wat wordt er gecontroleerd

 l De algemene toestand van de rekken
 l De stabiliteit van de rekken (kantelbeveiliging)
 l De verticale stand van de rekken
 l Vakkundige montage
 l Controle op volledigheid en beschadiging van alle onderdelen van het rek / beveiligingsinrichtingen
 l Beoordeling van de lastdragers en lading op geschiktheid / opstelling
 l Een correcte identificatie van de rekken

Inspectierapport

Na de controle wordt een schriftelijk verslag ingediend bij de verantwoordelijke voor de rekkensystemen 
of bij de manager met opmerkingen en suggesties voor de vereiste acties. 

Wat te doen bij ongevallen
De veilige werking is alleen binnen de opgegeven toleranties gegarandeerd. Als bij een ongeval of om  
welke andere reden dan ook onderdelen van rekken vervormd raken, moet de schade worden 
 beoordeeld en moeten indien nodig verdere maatregelen worden getroffen (zie volgende pagina’s). 

Draag uw magazijnmedewerkers op om zichtbare beschadigingen aan het rek onmiddellijk  
te melden aan de manager of de verantwoordelijke voor de rekkensystemen!
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DIN EN 1090
REG.-NR. 0114408

Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany 
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de 
www.brass-regalbau.de


