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GENERELLE OPLYSNINGER
Kære kunde!

I denne publikation har vi samlet informationer om tidligere Brass reolsystemer . Disse reoler har ikke 
kunnet købes i mange år, men flere steder bruges de stadig. Hvis dette også er tilfældet hos Dem, finder 
De på de efterfølgende sider vores henvisninger til reolkontrollen, til eventuel ombygning og de tilbudte 
reservedele .

Reolkontrol
 l Udrustning og drift af reolanlæg reguleres i DIN EN 15635 og DGUV-bestemmelse 108-007 (tidl .  
BGR 234) . Deri kræves bl .a . en årlig reolkontrol (se side 20) . 

 l Reparationen af beskadigede byggedele må kun foretages af producenten.  
Brass tilbyder Dem en reparationsservice for elementer med lette beskadigelser . Meddel os venligst 
beskadigelsens omfang; vi giver Dem gerne et tilbud .

Ombygning
 l En ombygning af eksisterende reoler må kun ske i ulæsset tilstand og ved egnet og uddannet personale . 

 l Reolens ejer skal garantere, at gulvet på opstillingsstedet er i stand til at optage de opstående  
belastninger (egenvægt + læsningen) sikkert . Betonunderlag skal have en kvalitet af minimum C 20/25 . 
Af statiske årsager skal reolerne altid dyvles fast i gulvet. Derfor er en opstilling kun tilladt på  
betongulve med tilstrækkelig borehulsdybde; asfaltgulve, kompoundstensbrolægning, skærvegulve, 
betongulve med gulvvarme og lignende er ikke egnet .

 l I tilfælde af en ændret ruminddeling og / eller opstilling skal de eksisterende belastningsmærkaters 
gyldighed kontrolleres . Når belastningsmærkaterne ikke længere er gyldige, bedes De rekvirere nye 
mærkater hos os .

 l Spørgsmål i forbindelse med brandsikkerhed bedes drøftet med Deres brandvæsen eller et 
 autoriseret firma for drifts- og brandsikkerhed (f.eks. ved indsats af sprinkleranlæg: vandgennem-
trængelige indlægsgulve) .

Omfattende oplysninger finder De i montage- og driftsvejledningen for de aktuelle reolsystemer.



REOL T IL  TUNG LAS T SL8 0
Reolstander (sidedele)
SL80-reolsystemet var Brass’ første reol til tung last; 
den blev bygget fra 1981 til 2005 . SL80-reoler har 
følgende kendetegn: 

 l Profilslidser med integreret rundt hul til sikrings-
stifterne („nøglehul“)

 l Standerbredde 80 mm; indvendigt mål 50 mm

Reolstøtterne består alt efter udførelse af et 2, 3 
eller 4 mm tyk stålplade . Materialetykkelsen er me-
dafgørende for den tilladte læsning (se næste sider) .

Traverser
Til traverserne bruges de samme profiler og klør 
(rastermål 70 mm) som hos de aktuelle  
SL100-reoler . Derfor kan traverserne udskiftes .

Ombygning
Kontrollér standernes og traversernes 
tilstand. Ved let beskadigelse kan De efterbe-

stille enkelte dele . Rekvirér i den forbindelse vores 
reservedelskatalog . Stærkt beskadigede sidedele 
skal af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes kom-
plet .

De første SL80-standere blev svejset sammen . 
De skal udskiftes komplet i tilfælde af en 

beskadigelse .

Alle standere skal være fastgjort i gulvet med 
et godkendt gulvanker (f .eks . Hilti HS110/M12) 

eller en lignende forankring . Altid 1 gulvanker pr. 
fodplade.

Ved hver reol skal der anbringes belastnings-
mærkater med de maks. tilladte rum- og 

feltlaster til Deres reol. Vi anbefaler én mærkat 
pr . reolrække . Ved forskellige traverser skal det 
enkelte rums belastning være tydelig at se .

Yderligere oplysninger fremgår af montagevejled-
ningen for den aktuelle SL100-reol .

Standerprofil 
SL80

Til sammenligning: 
aktuel SL100-profil

4

Materialetykkelsen vises  
på mærkater på stigebens
profilens inderside (i ansigts
højde)



Oversigt

Trin / Diagonal
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maks. rumbelastning
Den tilladte belastning pr . rum (= traversepar) 
 afhænger af de anvendte standerrammer og  
traverser, men også af feltbredden og rumhøjden .  
De efterfølgende værdier gælder for en rumhøjde  
op til 1250 mm, ved profiler med 4 mm pladetykkelse 
op til 2200 mm rumhøjde .

Den maksimalt tilladte gennembøjning pr . 
traverse er L / 200

maks. feltbelastning
Den tilladte læsning begrænses også af sidedelenes 
bæreevne . Som øvre grænse angives feltbelastningen; 
den er summen af alle rumbelastninger mellem to 
sidedele .

Den samlede belastning i alle rum i et reolfelt 
må ikke overstige den maks . feltbelastning!

Betjeningen af reolen med gaffeltruck skal 
ske ved uddannet personale med egnet 

løfteudstyr!

Hhv. sæt paller forsigtigt ned og løft  
dem forsigtigt op igen. En nedsætning med 

ryk fører til, at pallerne knækker! 

Anvend kun ubeskadigede paller; defekte 
paller kan evt . knække!

Lagringsproces
 l Vægt nedad. Læs så vidt som muligt reolerne 
nedefra og op . Opbevar så vidt som muligt 
tungt gods længst nede; lettere gods opbevares 
længere oppe .

 l Rangér omhyggeligt: Pallen justeres sidelæns, 
køres lige ind i reolrummet, sættes lodret af  
på traversen .

 l Når De efterfølgende vil korrigere pallens 
 position, skal den løftes op forinden .  
En forskydning af den påsatte palle på traver-
serne er ikke tilladt!
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Belastningsgrænser
Forenklet tegning for hyldebredde 270 cm, hyldehøjde op til 200 cm .  
Angivelserne gælder for jævnt fordelte belastninger. Hyldebelastninger for fliseudvidelser findes  
på den efterfølgende dobbeltside .
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Traverse 
RT60

Stander SL80/2 
2 mm pladetykkelse

Stander SL80/3 
3 mm pladetykkelse

Stander SL80/4 
4 mm pladetykkelse

600 kg 
maks. rumbelastning

600 kg 
maks. rumbelastning

600 kg 
maks. rumbelastning

600 kg 
maks. rumbelastning

600 kg 
maks. rumbelastning

600 kg 
maks. rumbelastning

600 kg 
maks. rumbelastning

600 kg 
maks. rumbelastning

600 kg 
maks. rumbelastning

5.400 kg 
maks. feltbelastning

10.000 kg 
maks. feltbelastning

13.000 kg 
maks. feltbelastning

Traverse 
RT100 1.500 kg 

maks. rumbelastning
2.000 kg 

maks. rumbelastning
2.000 kg 

maks. rumbelastning

1.500 kg 
maks. rumbelastning

2.000 kg 
maks. rumbelastning

2.000 kg 
maks. rumbelastning

1.500 kg 
maks. rumbelastning

2.000 kg 
maks. rumbelastning

2.000 kg 
maks. rumbelastning

5.400 kg 
maks. feltbelastning

10.000 kg 
maks. feltbelastning

13.000 kg 
maks. feltbelastning

Traverse 
RT120 2.300 kg 

maks. rumbelastning
3.000 kg 

maks. rumbelastning
3.000 kg 

maks. rumbelastning

2.300 kg 
maks. rumbelastning

3.000 kg 
maks. rumbelastning

3.000 kg 
maks. rumbelastning

2.300 kg 
maks. rumbelastning

3.000 kg 
maks. rumbelastning

3.000 kg 
maks. rumbelastning

5.400 kg 
maks. feltbelastning

10.000 kg 
maks. feltbelastning

13.000 kg 
maks. feltbelastning

Traverse 
RTS120 3.000 kg 

maks. rumbelastning
3.600 kg 

maks. rumbelastning
4.200 kg 

maks. rumbelastning

3.000 kg 
maks. rumbelastning

3.600 kg 
maks. rumbelastning

4.200 kg 
maks. rumbelastning

3.000 kg 
maks. rumbelastning

3.600 kg 
maks. rumbelastning

4.200 kg 
maks. rumbelastning

5.400 kg 
maks. feltbelastning

10.000 kg 
maks. feltbelastning

13.000 kg 
maks. feltbelastning
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Højdeforlængelse/fliseopstilling i SL80, hyldehøjde 5530 mm
Til præsentationsformål (f.eks. fliser, gulvbelægninger) 
fås særlige varianter med hyldeforlængelse .  
Følgende sikkerhedsforskrifter skal overholdes:

Der skal installeres mindst 2 lagerniveauer  
pr . reol . 

Til stabilisering skal der fortil monteres en 
sikkerhedstværstang mindst 230 mm under 

lagerhøjden . Denne sikkerhedstværstang er 
obligatorisk af hensyn til stabiliteten!

 l maks. hyldebelastning:  
2.300 kg (SL80/3*) eller 3.200 kg (SL80/4**) 
Gælder ved 2 hyldeplaner; med flere hylder/hylde-
planer skal hyldebelastningen deles .

 l max. feltbelastning: 
4.600 kg (SL80/3*) eller 6.400 kg (SL80/4**) 
Gælder for systemer med mindst 4 hyldeplaner; 
ved 1 til 3 planer reduceres reolsektionens bære-
kraft til 80 % .

* SL80/3: 3 mm pladetykkelse, se side 4 
** SL80/4: 4 mm pladetykkelse, se side 4

Fliseopstilling  
Ambiente 2700 (SL80)
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Højdeforlængelse  
kan betrædes 3750 (SL80)

Højdeforlængelse  
kan betrædes 2650 (SL80)
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Belastningsmærkat
Ifølge DGUV-bestemmelse 108-007 (tidl . BGR 234) 
skal der anbringes belastningsmærkater på stati-
onære reoler med en rumbelastning fra 200 kg af 
eller en feltbelastning fra 1 .000 kg af . Belastnings-
mærkaterne er blevet medleveret med Deres reol .  
Hvis de mangler eller der er behov for yderligere 
mærkater, bedes De meddele os dette . 

 l Belastningsmærkater indeholder de maksimalt 
tilladte hylde- og sektionsbelastninger for din 
reol . Vi anbefaler altid at anbringe en mærkat 
i ansigtshøjde ved enden af reolrækkerne. 

 l De ekstra traversmærkater anvendes kun ved 
pallereoler . Bemærk, at nogle traverser har 
forskellige belastningsgrænser, alt efter hvilke 
stigeben de hænges op i!

 l Klæbesteder skal rengøres grundigt forinden,  
så mærkaten sidder godt fast i flere år.

Instruér deres lagerpersonale i, at 
 belastningsoplysningerne angivet på 

belastningsmærkaterne ikke må overskrides 
ved betjening af reolen!

Ved reolombygning (f .eks . ændring af 
 rumhøjden eller antallet af traverseparrene i 

reolfeltet) mister angivelserne på mærkaterne evt . 
deres gyldighed!

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0
info@brass-regalbau.de   www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

RT60 600 kg
Traverstype maks. rumlast

RT100 1.500 kg

*Op til sektionsbredde 270 cm. Ved mindre end 4 
reolsektioner reduceres den maks. feltbelastning 
til 80%.

RT120 2.300 kg
RTS120 3.000 kg
Den samlede belastning af alle hylder i en reol-
sektion må ikke overskride den 
maks. feltlast. Monterings- og 
driftsanvisning skal overholdes!

til 2000 mm 5.400 kg
Rumhøjde maks. feltlast*

Pallereol SL80/2

Byggeår:

Pladetykkelse 2 mm DA

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0
info@brass-regalbau.de   www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

til 2000 mm 10.000 kg
Rumhøjde maks. feltlast*

RT60 600 kg
Traverstype maks. rumlast

RT100 2.000 kg

til 3700 mm 6.400 kg
Med fliseudbygning:

Pallereol SL80/3

Byggeår:

Pladetykkelse 3 mm

*Op til sektionsbredde 270 cm. Ved mindre end 4 
reolsektioner reduceres den maks. feltbelastning 
til 80%.

RT120 3.000 kg
RTS120 3.600 kg
Den samlede belastning af alle hylder i en reol-
sektion må ikke overskride den 
maks. feltlast. Monterings- og 
driftsanvisning skal overholdes!

DA

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0
info@brass-regalbau.de   www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

til 2000 mm 13.000 kg
Rumhøjde maks. feltlast*

RT60 600 kg
Traverstype maks. rumlast

RT100 2.000 kg

til 3700 mm 6.400 kg
Med fliseudbygning:

Pallereol SL80/4

Byggeår:

Pladetykkelse 4 mm

*Op til sektionsbredde 270 cm. Ved mindre end 4 
reolsektioner reduceres den maks. feltbelastning 
til 80%.

RT120 3.000 kg
RTS120 4.200 kg
Den samlede belastning af alle hylder i en reol-
sektion må ikke overskride den 
maks. feltlast. Monterings- og 
driftsanvisning skal overholdes!

DA

600 kg
RT60  Ú  SL100/2/3, SL80/2/3/42000 kg

RT100  Ú  SL100/2/3, SL80/3/44200 kg
RTS120  Ú  SL100/3, SL80/4

Eksempler på traversmærkater 
(kun pallereoler)

Belastnings
mærkater

2000 kgRT100  Ú  SL100/2/3, SL80/3/4

bis 2000 mm
10.000 kg

Fachhöhe
max. Feldlast*

RT60

600 kg

Traversentyp
max. FachlastRT100

2.000 kg

bis 3700 mm
6.400 kg

mit Fliesenausbau:

Palettenregal SL80/3Baujahr:

Blechstärke 3 mm

* Bis Feldbreite 270 cm. Bei weniger als 4 Regal-

feldern reduziert sich die max. Feldlast auf 80%.

RT120

3.000 kg

RTS120
3.600 kg

Die gesamte Belastung aller Fächer eines Regal-

felds darf die max. Feldlast nicht 

überschreiten. Beachten Sie die 

Montage- und Betriebsanleitung!

Brass Regalanlagen GmbH

Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen

Tel. 07941 / 64 69 66-0  Fax -20

www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Ansigtshøjde
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2000 kgRT100  Ú  SL100/2/3, SL80/3/4

bis 2000 mm
10.000 kg

Fachhöhe
max. Feldlast*

RT60

600 kg

Traversentyp
max. FachlastRT100

2.000 kg

bis 3700 mm
6.400 kg

mit Fliesenausbau:

Palettenregal SL80/3Baujahr:

Blechstärke 3 mm

* Bis Feldbreite 270 cm. Bei weniger als 4 Regal-

feldern reduziert sich die max. Feldlast auf 80%.

RT120

3.000 kg

RTS120
3.600 kg

Die gesamte Belastung aller Fächer eines Regal-

felds darf die max. Feldlast nicht 

überschreiten. Beachten Sie die 

Montage- und Betriebsanleitung!

Brass Regalanlagen GmbH

Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen

Tel. 07941 / 64 69 66-0  Fax -20

www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Ansigtshøjde



REOL TIL TUNG LAST SL100 (GAMMEL)
Reolstander (sidedele)
Den første generation af SL100-reolsystemet blev 
bygget fra 1981 til 2005 . De gamle SL100-standere 
har disse kendetegn: 

 l Variant 1: Profilslidser med integreret rundhul  
til sikringsstifterne („nøglehul“)

 l Variant 2: Slidser og separat rundt hul,  
kvadratisk hulning på siden

 l Begge varianter: Standerbredde 100 mm; indven-
digt mål 50 mm (aktuelle SL100-reoler: 60 mm)

Reolstøtterne består alt efter udførelse af en  
2 eller 3 mm tyk stålplade . Materialetykkelsen er 
 medafgørende for den tilladte lastning .

Traverser
Til traverserne bruges de samme profiler og klør 
(rastermål 70 mm) som hos de aktuelle  
SL100-reoler . Derfor kan traverserne udskiftes .

maks. lastning
Grænseværdierne fremgår af montage- og drift-
vejledningen til den aktuelle SL100-reol .

Ombygning
Kontrollér standernes og traversernes 
tilstand. Ved let beskadigelse kan De efterbe-

stille enkelte dele . Rekvirér i den forbindelse vores 
reservedelskatalog . Stærkt beskadigede sidedele 
skal af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes komplet .

Alle standere skal være fastgjort i gulvet med 
et godkendt gulvanker (f .eks . Hilti HS110/M12) 

eller en lignende forankring . Altid 1 gulvanker pr. 
fodplade.

Ved hver reol skal der anbringes belastnings-
mærkater med de maks. tilladte rum- og 

feltlaster til Deres reol. Vi anbefaler én mærkat 
pr . reolrække . Ved forskellige traverser skal det 
enkelte rums belastning være tydelig at se .

Yderligere oplysninger fremgår af montagevejled-
ningen for den aktuelle SL100-reol .

SL100 gammel  
variant 1

SL100 gammel  
variant 2

12



Oversigt

Trin / Diagonal
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BREDDEREOL LPR (GAMMEL)
Reolstander (sidedele)
Den første generation af LPR-reolsystemet blev 
bygget indtil 2005: 

 l Standerprofil C60, uden den dobbelte fals af de 
aktuelle 60-S-profiler

 l Fordelingen er svejset sammen, i modsætning til 
sammenskruningen af de aktuelle standere

 l Standerprofilerne er i begge versioner 60 mm 
brede

Beskadigede C60-standere kan erstattes af nye 
standere med 60-S-profil.

Traverser
Til traverserne bruges de samme profiler og klør 
(rastermål 40 mm) som hos de aktuelle LPR-reoler . 
Derfor kan traverserne udskiftes .

maks. lastning
Grænseværdierne fremgår af montage- og drift-
vejledningen til den aktuelle LPR-reol .

Ombygning
Kontrollér standernes og traversernes 
tilstand. Beskadigede byggedele skal udskif-

tes af sikkerhedsmæssige årsager .

Alle standere skal være fastgjort i gulvet med 
segmentanker af typen Hilti HSA M12x115 

eller en lignende forankring . Altid 1 gulvanker pr. 
fodplade. 

Ved hver reol skal der anbringes belastnings-
mærkater med de maks. tilladte rum- og 

feltlaster til Deres reol. Vi anbefaler én mærkat 
pr . reolrække . Ved forskellige traverser skal det 
enkelte rums belastning være tydelig at se .

Yderligere oplysninger fremgår af montagevejled-
ningen for den aktuelle LPR-reol .

LPR-standerprofil  
C60 (gammel)

LPR-standerprofil  
60-S (aktuel)

14



Oversigt
Dobbeltstandere blev indtil 2005 svejset i et stykke, 
med dybder på 105 og 125 cm . De blev erstattet af to 
enkeltstandere med reolforbindelsesstykker .
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KRAGARMREOL HEA160
Reolstander
Kragarmreolen HEA160 blev bygget indtil 2000 .

 l Standerprofil HEA160, kragarme IPE120
 l Hulning med 200 mm hulaftstand
 l Kragarme er skruet sammen
 l Fødder er svejset sammen

maks. lastning
 l maks. belastning pr. arm / fod: 600 kg
 l maks. belastning pr. stander: 3.000 kg

Begge værdier må ikke overskrides .

Ombygning
Kontrollér standernes og kragarmenes 
tilstand. Beskadigede byggedele skal 

 udskiftes af sikkerhedsmæssige årsager .

Alle standere skal være fastgjort med 4 
gulvankre i gulvet (boringer i fodprofilerne).  

Ved hver reol skal der anbringes belastnings-
mærkater med de maks. tilladte belast-

ninger til deres reol. Vi anbefaler én mærkat pr . 
reolrække .

Krydssamling
Kragarmreolen HEA160 består af mindst tre 
 reolstøtter (2 reolfelter) og afstives gennem kabel-
samlinger i tværretning .

 l fra 2 reolfelter: 1 krydssamling
 l fra 4 reolfelter: 2 krydssamlinger
 l fra 12 reolfelter: 3 krydssamlinger
 l fra 22 reolfelter: 4 krydssamlinger

Krydssamlingerne fås som reservedel .

16
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KRAGARMREOL K1 / K2
Reolstander
Kragarmreolen HEA160 blev bygget indtil 2005 . 

 l K1-reol: Profil IPE200 
 l K2-reol: Støtte IPE2400, fod IPE270
 l Hulning med 100 mm hulaftstand
 l Kragarme er hængt i med 2 bolte
 l Fødder er svejset sammen

maks. lastning
 l maks. belastning pr. arm / fod: 600 kg
 l maks. belastning pr. stander: 3.000 kg

Begge værdier må ikke overskrides .

Ombygning
Kontrollér standernes og kragarmenes 
tilstand. Beskadigede byggedele skal 

 udskiftes af sikkerhedsmæssige årsager .

Alle standere skal være fastgjort med 4 
gulvankre i gulvet (lasker ved fodprofilerne).  

Ved hver reol skal der anbringes belastnings-
mærkater med de maks. tilladte belast-

ninger til deres reol. Vi anbefaler én mærkat pr . 
reolrække .

Krydssamling
Kragarmreolen K1/K2 består af mindst tre 
 reolstøtter (2 reolfelter) og afstives gennem kabel-
samlinger i tværretning .

 l fra 2 reolfelter: 1 krydssamling
 l fra 4 reolfelter: 2 krydssamlinger
 l fra 12 reolfelter: 3 krydssamlinger
 l fra 22 reolfelter: 4 krydssamlinger

Krydssamlingerne fås som reservedel .

18
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VEDLIGEHOLDELSE
Ved rettidig konstatering af skader kan mange alvorlige ulykker undgås og reparationsomkostninger 
oftest holdes nede . Da en grundig analyse af skaderne hyppigt viser årsagerne, kan der derefter tages 
forebyggende foranstaltninger . Eksempler fra andre europæiske lande som Storbritannien eller Holland, 
hvor sådanne inspektioner allerede er blevet gennemført i mange år, viser, at sikkerheden kan øges og 
der samtidig kan spares reparationsomkostninger .

Regelmæssig visuel kontrol
Ejeren (bestyrelsen) skal sikre, at reolanlæggene inspiceres regelmæssigt . En formel skriftlig rapport skal 
opbevares . Kontrollerne sker ved en sikkerhedsrepræsentant eller en andenperson med denne opgave .

Årlig reolkontrol
Med mellemrum på ikke mere end 12 måneder skal en inspektion gennemføres af en fagkyndig person . 
Godkendte reolinspektører kan De finde via Brass Regalanlagen GmbH eller Deres TÜV.

Juridiske grundlag

Den europæiske standard DIN EN 15635 samt den tyske driftsikkerhedsforordning (BetrSichV),  kræver 
af lageroperatørerne en regelmæssig inspektion af deres reolindretninger gennem en eksamineret 
 reolinspektør . Driftssikkerhedsforordningen (BetrSichV) gælder for at stille reoler til disposition, samt for 
benyttelsen af reoler ved de beskæftigede . Paragraf 10 i driftsikkerhedsforordningen (BetrSichV)  kræver 
regelmæssige kontroller af lagerindretningerne. Iflg. §3 skal de nødvendige kontroller for reoler, art, 
omfang og frister foretages . Omfang samt proces af kontrollerne for lagerindretninger reguleres iht . den 
europæiske norm DIN EN 15635 .

Hvad kontrolleres?

 l Reolernes generelle tilstand
 l Reolernes stabilitet (vippesikkerhed)
 l Reolernes lodrette stabilitet
 l Fagligt korrekt montage
 l Kontrol af alle reolens byggedele / sikringsindretninger for fuldtallighed og beskadigelse
 l Vurdering af læssedrageres og læsnings egnethed / placering
 l Forskriftsmæssig mærkning af reolerne

Kontrolrapport

Efter kontrollen skal der afleveres en skriftlig rapport med iagttagelser og forslag til nødvendige handlinger 
til hhv . lederen og den ansvarlige for reolanlæggene . 

Adfærd ved ulykker
En sikker drift af Deres reolanlæg er kun garanteret inden for de foregivne tolerancer Når reoldele for-
former sig ved en ulykke eller på grund af en anden årsag, skal skaden vurderes og i givet fald yderligere 
forholdsregler indledes (se næste sider) . 

Instruér Deres lagermedarbejdere i at melde synlige beskadigelser ved reolen til hhv. Deres 
leder og ansvarlige for reolsystemerne omgående!
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1 Frontal forformning  
af rammeprofilen  
i dybderetning

2 Forformning på 
 rammeprofilens side  
i dybderetning

3 Lodret forformning af 
afstivningerne

4 Forformning på 
 afstivningernes sider

Beskadigelser ved sidedele
Forformninger ved profilrammerne (oftest fordi en gaffeltruck er stødt imod) skal vurderes i forbindelse 
med risikotrinnet . Når en forformning på reolernes byggedele er blevet påfaldende, skal forformnin-
gens dybde på det enkelte sted iht . DIN EN 15635 måles med en 1 .000 mm lang målestav (målestavens 
midte over forformningen midte) . 

Alt efter forformningens størrelse skal de efterfølgende angivne forholdsregler tages, f .eks . reolens 
aflæsning eller udskiftning af byggedele. Egenmægtige reparationer uden producentens samtykke eller 
uden originale byggedele er forbudt!

Forformning: 1 2 3 4

Faretrin grøn:  
Overvåg!

op til  
3 mm

op til  
5 mm

op til  
10 mm

op til  
10 mm

Ingen forandring for belastningsværdier, reolen kan 
fortsat benyttes . 

Markér de beskadigede steder tydeligt til den næste 
kontrol .

Faretrin orange:  
Gør noget snart!

op til  
5 mm

op til  
9 mm

op til  
19 mm

op til  
19 mm

Beskadigelserne skal udbedres hurtigst muligt .  
En omgående aflastning af reolen er ikke tvingende 
nødvendig, men allerede aflastede dele må ikke læsses 
igen .

Er reolen aflæsset, skal operatøren markere den som 
spærret og må først frigive den til lagerdriften igen 
efter foretaget reparation .

Faretrin rød:  
Gør noget med det 
samme!

fra   
6 mm

fra   
10 mm

fra   
20 mm

fra   
20 mm

Reolen skal aflæsses med det samme og spærres for 
enhver benyttelse! Producenten skal inddrages og alle 
pågældende byggedele skal udskifte!
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Beskadigelser ved paller
For at undgå ulykker må grundlæggende kun fejlfrie og ubeskadigede paller indsættes i reolen . Paller 
med en af de opførte beskadigelser skal omgående udskiftes, da bæreevnen så ikke mere er garanteret 
(se også DIN EN ISO 18613) .

1 Spalter med mere end halv 
 brætlængde eller brætbredde

2 Bræt brækket igennem

3 Bræt mangler helt

4 Der mangler mere end en tredjedel 
af brætbredden

5 Klods mangler

6 Klods fordrejet mere end 30°

7 Der mangler mere end en fjerdedel 
af brætbredden mellem to klodser

8 Spalter med mere end halv 
 klodsbredde eller klodshøjde

9 Udstående søm

1

2 3

4

5

68

9

7

Beskadigelser på traverser (SL80, SL100, LPR)
 l Traverser må bøje sig nedad med maks . 1/200 af deres længde (L/200, ved fuld lastning .  
Større bøjninger er ikke tilladt. Efter aflæsningen må bøjningen ikke foreligge mere (materialets elasti-
citet) . Traverser med varige bøjningsforformninger, også i ulæsset tilstand, er defekte og skal 
omgående udskiftes!

 l En forformning på siden eller en traverses fordrejning, som er opstået ved overbelastning,  
må ikke overskride 50 % af den normale lodrette bøjning ved fuld belastning . Traverser med større 
deformeringer skal udskiftes!

 l Også traverser, som er blevet beskadiget ved påkørsel, samt traverser med beskadigede ihæng-
ningsklør eller svejsesøm (revner) skal udskiftes! 

I tvivlstilfælde er vi gerne behjælpelige for spørgsmål .

L = traversens længde

b = bøjning

Fra siden Forformning maks. 0,5 b
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DIN EN 1090
REG.-NR. 0114408

Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany 
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de 
www .brass-regalbau .de


