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Efter montagen skal denne vejledning opbevares  
til fremtidig brug
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Kære kunde!

Med reolen SL100 til tung last har De valgt et førsteklasses og fleksibelt opbevaringssytem, konstrueret 
til enkel og sikker håndtering af europaller og andet tungt opbevaringsgods .

Reolen SL100 til tung last må kun bygges op og bruges iht. denne montage- og driftvejledning. 
Instruér derfor deres montører, gaffeltruckførere og lagermedarbejdere iht. denne vejledning.  

Ved en ukorrekt montage eller ved brug i strid med formålet er vi ikke ansvarlige for de deraf resulteren-
de skader eller kvæstelser .

Forskrifter for reolsystemer
 l Informér Dem forinden om de byggeforskrifter for reoler, som gælder i Deres land . 

 l Udrustning og drift af reolanlæg reguleres i DIN EN 15635 og DGUV-bestemmelse 108-007 (tidl .  
BGR 234) . Deri kræves bl .a . en årlig reolkontrol (se side 28) . 

 l Spørgsmål i forbindelse med brandsikkerhed bedes drøftet med Deres brandvæsen eller et fagfirma 
for drifts- og brandsikkerhed (f .eks . ved indsats af sprinkleranlæg: anvend vandgennemtrængelige ind-
lægsgulve af hullede elementer eller trådgitterbunde; overhold afstand ved dobbeltreoler, se side 8) .

Opbygningshenvisninger til reol SL100 til tung last
 l Underlag med tilstrækkelig bæreevne: Reolens ejer skal garantere, at gulvet på opstillingsstedet er  
i stand til at optage de opstående belastninger (egenvægt + læsningen) sikkert . Betonunderlag  
skal have en kvalitet på mindst C 20/25 og en trykfasthed af mindst 235 N/mm2 . Pallereolerne skal 
altid fordyvles i gulvet; vi leverer byggesynstilladte fastgørelsesmidler til revnet og ikke revnet beton 
iht . forskrifterne . Ved gulve med gulvvarme skal producentangivelserne overholdes . Ved underlag 
med lav fasthed (f .eks . asfalt, kompoundstensbrolægning) kan iht . BGI/GUV-I 5166 indsættes belast-
ningsfordeler og jordsøm til reolfiksering. Operatøren er ansvarlig for en regelmæssig kontrol inden 
for rammen af en risikovurdering . Yderligere henvisninger til gulvforankringen på side 11 .

 l Reolerne skal opstilles lodret og inden for de fastsatte tolerancer (side 10) .

 l Vippesikring: Endestandere skal være mindst 50 cm højere end det øverste rums overkant .

 l På reolerne skal belastningsmærkater anbringes, så Deres medarbejdere overalt kan genkende de 
tilladte belastningsgrænser (side 23) . Ved læsningen skal belastningsgrænserne overholdes .

 l Brass Reolanlæg GmbH leverer udelukkende færdigmonterede reolstandere (sidedele) . Derfor gives 
der her ingen montagevejledning for standerne .

 l Gennemkørsler og passager for gaffeltrucks skal have mindst 200 cm indvendig højde (ved højere 
korridortransport udstyrshøjde + mindst 20 cm) . Det deroverliggende reolrum skal afdækkes tilstræk-
keligt (f .eks . med gitterriste), for at forhindre ulykker gennem nedfaldende lagergods .

 l Transportveje i reolsystemer skal være mindst 125 cm brede; sidegange mindst 75 cm . Sikkerheds-
afstanden til gangtransportering skal være mindst 50 cm på begge sider .

 l Tagbygninger må kun monteres af uddannet fagpersonale . 

Belastningerne og angivelserne i denne montage- og driftvejledning gælder ikke for jordskælvsrelaterede 
samt udendørs områder, hvor reolerne skal optage vind-, sne- eller anden last . Dette kræver en statisk 
anderledes dimensioneret udførelse af byggedelene og skal forinden aftales med os .

 l En ombygning af eksisterende reoler må kun ske i ulæsset tilstand og ved egnet og uddannet 
 personale . Ombygninger er ligeledes omfattet af denne montage- og driftsvejledning . 

 l I tilfælde af en ændret ruminddeling og / eller opstilling skal de eksisterende belastningsmærkaters 
gyldighed kontrolleres . Når belastningsmærkaterne ikke længere er gyldige, bedes De rekvirere nye 
mærkater hos os .

GENEREL L E OPLYSNINGER
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Særtilfælde aktionsborde
Borde i præsentationshøjde (f .eks . aktionsbord, højde 1280 mm) anses ikke for at være reolsystemer . 
Hos dem er et traversepar per felt nok, når de er fastgjort på gulvet og er sikret ved alle frie hjørner med 
tilkørselssikring . Den tilladte læsning er maks . 2000 kg (side 9) .

Korrekt betjening
Reolen SL100 til tung last må kun bygges op og bruges iht . denne montage- og driftvejledning . En anven-
delse til et andet formål end oprindelig påtænkt er ikke tilladt . Vi er ikke ansvarlige for deraf resulterende 
skader eller kvæstelser .

 l Pallerne eller læsseenhederne skal staples ind på en sådan måde, at belastningstyngdepunktets 
forskydning over for reolmidten ikke overskrider 50 mm . Man skal under alle omstændigheder være 
opmærksom på, at pallerne eller ladeenhederne stadig ligger helt på traverserne .

 l Paller eller belastningsenheder må ikke forskubbes på traverserne eller sættes stødartigt ned derpå . 

 l Læs så vidt som muligt reolerne nedefra og op . Vær opmærksom på frirum ved siden af og over 
 pallerne (side 17) . 

 l Den angivne ensartet fordelte maks. rum- og feltlast må ikke overskrides. Eksempler på ikke 
 ensartet fordelt last finder De på side 19.

 l En påkørsel kan påvirke reolens stabilitet og sikkerhed . Hvis reolen er blevet beskadiget, skal der tages 
egnede forholdsregler (side 29 og 30) . Kontakt den ansvarlige medarbejder for reolsikkerheden .

 l Egne boringer til fastgørelse af reolfremmede elementer er ikke tilladt uden forudgående aftale 
med producenten . Benyt de foreliggende slidser / boringer ved reolstander, kabelbinder, klemspænde-
bånd eller andre ødelæggelsesfrie fastgørelsesarter .

 l Det er principielt forbudt at betræde reolerne, at klatre på disse og at læne stiger op ad disse!

Reolreparation
Reparationen af beskadigede byggedele må kun foretages af producenten. Brass tilbyder Dem  
en reparationsservice for elementer med lette beskadigelser . Meddel os venligst beskadigelsens omfang; 
vi giver Dem gerne et tilbud . 
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REOLOPBYGNING
Byggedele
(de viste mål er eksempler)

Montagetilbehør
 l 2 sikringsstifter pr. traverse  
til indstik (medfølger)

 l 2 gulvfastgørelser pr. sidedel:  
Skrueanker 10x100 galvaniseret 
(medfølger)

 l Ved behov: Mellemlægsplader til 
udligning af bundujævnheder

 l Belastningsmærkat  
(medfølger)

Værktøj
 l Metermål og vaterpas  
til justering af reolkomponenterne

 l Kridt eller blyant til gulvmarkeringer

 l Bor Ø 10 og skruenøgle, størrelse 15  
til gulvfastgørelsen

Traversepar

Reolstander  
(sidedele)

Dybde
vinkelramme

Gitterhylder

Tværdrager
Overkant lige / 
nedsænket

Startsikring Lform

Gennemskubs
sikringer
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Reolstander (sidedele)
Standardstørrelser

Højde Dybde [mm]
3010 mm 750 1100
4000 mm 750 1100
4550 mm 750 1100
5530 mm 750 1100
6020 mm 750 1100
6800 mm 750 1100

Individuelle højder (fra 1260 til 12040 mm) og 
 dybder efter ønske .

Materialetykkelse

Standerprofilens pladetykkelse er vigtig for reolens 
bæreevne (side 20 – 22) . Den vises ved en prægning 
i profilen.

SL100/2:  Prægning „20“ = materialetykkelse 2,0 mm 
SL100/3:  Prægning „30“ = materialetykkelse 3,0 mm

Enkelte dele

Sidedelene til SL100-reolsystemet leveres for-
monteret . Ved let beskadigelse kan De efterbestille 
enkelte dele . Rekvirér i den forbindelse vores reser-
vedelskatalog .

Stærkt beskadigede sidedele skal udskiftes 
komplet, på grund af sikkerhedsmæssige 

årsager (side 29) .

Materialetykkelsen er 
 indpræget på stander
profilens inderside
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Svejse
punkt

Indvendig bredde

Traverser
Traversetyper

Profil B x H [mm] Pladetykkelse [mm] Standardlængder [mm]
RT60 40 x 60 2 1400 1800 2400 2540 2700 3600
RT100 40 x 100 2 1400 1800 2400 2540 2700 3600
RT120 40 x 120 2,5 1400 1800 2400 2540 2700 3600
RTS120 40 x 120 4 1400 1800 2400 2540 2700 3600
RP104 (med vinkel) 34 x 55 + 15 2 1400 1800 2400 2540 2700 3600

Indviduelle længder

Ved bestilling af individuelle længder skal De ven-
ligst angive den indvendige bredde som længde-
mål: afstanden mellem standerprofilerne, som 
traversen skal hænges ind i .

RT60

RT120
Vægt ved L 2700 mm:  
ca. 16,5 kg

RP104
f.eks. til fliser eller 
 forskalningsanlæg, til 
ilægning af mindre belas
tede rumbunde

RT100

RTS120
Forstærket udførelse i 4 mm 
tyk stålplade; kan genkendes 
ved svejsepunktet 

Vægt ved L 2700 mm:  
ca. 25 kg
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10 cm

5 cm

Nominel bredde 
hhv. 270 og 180 cm

Mindst 50 cm

10 cm

Arbejdsgangen mellem to reoler skal være 
så bred, at en gaffeltruck læsset med reoler 

kan køre og dreje sikkert i gangen uden at støde 
mod reolerne eller Deres læs (vær opmærksom på 
udhæng .

Retningen hos de skrå stivere i standeren 
(fordeling) spiller ingen rolle for stabiliteten . 

Af visuelle årsager anbefaler vi at indstille stander-
ne med det samme .

Opstilling af reoler
 l Markér positionen på gulvet med målebånd og 
kridt . Bemærk også pallernes udhæng: 5 cm på 
begge sider

 l Opstil de første to sidedele; hæng det nederste 
traversepar i og stik sikringsstifterne i med det 
samme . Iht . BGI/GUV-I 5166 er det også tilladt 
med en forskruning . Hæng og sikr så de yderligere 
traverser .

 l I hvert reolfelt skal der være hængt mindst  
2 traversepar i.

 l Husk at anbringe belastningsmærkaterne  
på den færdige reol (side 23) .

Vippesikring: I enden af reolrækkerne skal 
det øverste rum ligge mindst 50 cm under 

sidedelens overkant . Hvis De vil udnytte stuverum-
met helt op til, skal De alternativt spørge efter 
vores opsats-sikkerhedsbøjler til forlængelse af 
sidedelen .
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Små bundujævnheder kan 
 udlignes ved hjælp af mellem
lægsskiver

Traverserne på begge sider 
 fikseres med sikringsstifter.  
For at forhindre en uønsket fjer
nelse af stiftene kan De skrue 
traverserne sammen.

Enkelte reolfelter (f.eks. for
sidereoler) bør stabiliseres med 
et samlingskryds (kabelkryds

Aktionsborde
Præsentationsborde med kun et traversepar er 
et særtilfælde; de gælder ikke som reolsystem . 
Forudsætning: forstærkede traverser RTS120, 
 længde 270 cm, og støtterammeprofil min. SL100/2.

 l Bordene kan opstilles enkeltvis eller sammen-
hængende i længderetning

 l Man går ud fra, at aktionsbordene opstilles på et 
ensartet og standsikkert gulv, så en solid pålægning 
af fodpladerne er garanteret .

Ejeren er ansvarlig for en regelmæssig kontrol 
inden for rammerne af en risikovurdering .

Belastning: Den tilladte bordbelastning er  
2000 kg ved ensartet lastfordeling

Lastfordelere forbedrer standsikkerheden  
ved løse underlag (side 11)

Et stød mod støtterne, f.eks. via gaffeltrucks, 
skal forhindres fra byggeriets side .  

Ved alle frit tilgængelige hjørner skal der anbringes en 
påkørselsbeskyttelse ifølge DGUV-bestemmelse 
108-007 (side 12) .
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Reolkomponenternes opbygningstolerancer

Bundujævnheder

Afvigelser i reolflugtningen

Opbygningstolerancer
For at garantere Deres reols stabilitet og dermed 
sikkerheden må de følgende toleranceværdier ikke 
overskrides:

Den maksimalt tilladte bundujævnhed 
(X) er 2,5 mm pr . reolmeter iht .  
DIN EN 15620 . Dette gælder op til 8 m 
højde hos den øverste traverse . 

Til udligning kan De anvende SL100- 
reolsystemets mellemlægsplader .
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Gulvforankring
Reolen SL100 til tung last skal principielt forankres 
i gulvet . Ved ikke forankrede reoler er der risiko 
for, at traversernes ihængningskløer forformer sig 
ved sammnstød med standerrammerne .

 l Anvend de medfølgende fastgørelsesmidler .  
1 forskruning per fodplade, helst forskudt fo-
ran / bag . Hvis ønsket sender vi dig gerne datab-
ladet til skrueankrene . 

Vær opmærksom på de på side 3 nævnte 
krav til gulvet. 

Belastningsfordeler
Ved asfalt, kompoundstensbrolægning, skærve eller 
lignende undergrund består der fare for, at støtter-
ne synker ned og reolen kommer i skæv stilling .  
For at fordele vægten ensartet skal De montere 
lastfordelere under standerne .

 l Skru først belastningsfordeleren fast til sidepane-
lernes fod (diagonalt med de medfølgende M12/70 
undesænkede skruer) . Rejs dem derefter op i 
lodret position, og hægt tværstængerne ind .

 l Når reolen står på det ønskede sted; bank jordsøm 
i gulvet ved siden af belastningfordelerens boringer 
og skru sammen med belastningsfordeleren .

 l Højdekorrektur: Løsne møtrikker over foden,  
løft stander lidt og anbring underlagsplader, 
spænd igen møtrikker .

Belastningsfordelerne fås også i en lang 
udgave til dobbeltreoler .

Hvis reolsystemer stilles på et underlag med 
lav bæreevne, er ejeren ansvarlig for, at der 

gennemføres en regelmæssig kontrol inden for 
rammerne af en risikovurdering . 
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Sidegang

Startsikring Stødsikring

Sidegang

Startsikring
Stationære reoler skal sikres mod stød . Anvend  
ved fritstående hjørner en startsikring L-form  
ved enden af reolrækkerne, derimellem mindst en 
stødsikring .

 l Forankringen sker i gulvlaskerne med  
4 skrueankre .

Mellem ramme og startsikring L-form skal der 
være en afstand på mindst 50 mm

mindst 50 mm

mindst 50 mm
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Gennemskubssikringer
Gennemskubssikringer forhindrer, at lagerenheder 
skubbes over traverserne og ud af lagerrummets 
grænser gennem uhensigtsmæssig betjening . 

 l Gennemskubssikringerne sidder direkte på 
 traverserne . 

 l I indsnittene kan der lægges tværdragere  
(såvel til pallernes tvær- og indstilling) .

Gennemskubssikringer må ikke benyttes  
som palleanslag

Ved indlagringen må gaffelenderne ikke stå 
ud over pallen

Tværdragere (dybdebroer)
Tværdragere fordeler belastningen på begge 
 traverser og sikrer ladegodset . 

 l Tværdragerne lægges bare ind i traverserne

Vær opmærksom på, at tværdragerne  
altid befinder sig under de ydre meder, ved 

oplagringen af paller

Vores gennemskubssikringer har passende 
indsnit, hvormed tværdragerne ganske 

enkelt positioneres på pallemål 

Overhold belastningshenvisningerne  
fra side 16



14   |   Reol til tung last SL100   Montage- og driftsvejledning

Dybdevinkelramme
Med deres føringsskinner og  dybdeanslaget 
danner dybdevinkelrammen en komplet 
 henstillingsplads til en gitterboks eller europalle . 
De fås i udførelser til længde- og tværindlagring 
(reoldybde 110, henholdsvis 75 cm) .

 l Rammen sættes på traverserne og kan frit 
 bevæges frem og tilbage . 

Ved gitterbokser og andre metalbeholdere 
er dybdevinkelrammer foreskrevet,  

da disse ikke må stilles direkte på traverserne (fare 
for udskridning) .

Undlad at stille gitterbokser direkte på traverserne, 
men benyt dybdevinkelrammer!

FORKERT
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Gitterhylder
De galvaniserede gitterhylder er bæredygtige 
 rumelementer . Via den åbne konstruktion egner de 
sig til sprinkleranlæg (vandgennemtrængelig) . 

 l Gitterbund-elementerne lægges på de 
 nedsænkede tværdragere, så der dannes et 
 gennemgående niveau . 

Vær opmærksom på, at gittrene ved begge 
ender ligger på tværdragere! De resterende 

tværdragere fordeles ensartet .

Den maksimalt tilladte belastning  
er 400 kg/m2

Pallelagring på gitterhylder er tilladt . Pallerne 
skal dog stå på begge traverser!

Rumbunde
På de nedsænkede tværdragere kan De også  lægge 
egne rumbunde, f .eks . OSB- eller spånplader .  
Ved en pladetykkelse af 19 mm opstår et gennem-
gående niveau . 

Vær opmærksom på, at pladerne i begge 
ender ligger på tværdragere! De resterende 

tværdragere fordeles ensartet . 

Gitter- og rumbundes bæreevne opstår via 
den maksimale rumlast (se side 20)
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Indlagring af paller
Reoldybde 110 cm

Paller indlagres for det meste i dybderetning for at 
fordele belastningen optimalt og for at undgå, at 
læsset vælter . Reolen SL100 til tung last har derfor 
en standarddybde på 110 cm; europaller med en 
længde på 120 står på begge sider 5 cm ud over .

På baggrund af mangeårig erfaring og af 
sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi 

indsatsen af tværdragere i kombination med vores 
gennemskubssikringer (side 13) .

Reoldybde 75 cm

Til tværlagringen har vi reolen SL100 til tung last 
med en dybde af 75 cm . 

Ved tværlagring løber pallemederne parallelt 
til traverserne . For at undgå en gennem-

brydning skal der lægges mindst 2 tværdragere 
under per palle.

Langsindlagring af paller giver et for stort 
udhæng og er ikke tilladt!

L Æ SNING AF REOL ER

Betjeningen af reolen med gaffeltruck  
skal ske ved uddannet personale med egnet 

løfteudstyr!

Hhv. sæt paller forsigtigt ned og løft dem 
forsigtigt op igen. En nedsætning med ryk 

fører til, at pallerne knækker! 

Anvend kun ubeskadigede paller; defekte 
paller kan evt . knække!

Lagringsproces
 l Vægt nedad. Læs så vidt som muligt  reolerne 
nedefra og op . Opbevar så vidt som muligt 
tungt gods længst nede; lettere gods opbevares 
længere oppe .

 l Rangér omhyggeligt: Pallen justeres sidelæns, 
køres lige ind i reolrummet, sættes lodret af på 
traversen .

 l Når De efterfølgende vil korrigere pallens 
 position, skal den løftes op forinden . En for-
skydning af den påsatte palle på traverserne er 
ikke tilladt!

Reolbredde 270 cm Reolbredde 270 cm

Tv
æ

rd
ra

ge
re

!

For meget udhæng!

FORKERT
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Afstande ved læsningen
For at garantere en forstyrrelses- og ulykkesfri 
ind lagring og aflæsning af pallerne skal De til en-
hver tid være opmærksom på ensartede afstande 
og tilstrækkeligt bevægelsesfrirum:

 l mindst 10 cm frihøjde (L3) over pallerne

 l foran og bag ensartet udhæng hos pallerne 
over traverserne

 l så vidt muligt ensartede sideafstande  
ved siden af pallerne:

Reoldybde 180 cm 270 cm

Europaller 80 x 120 cm 
(langsindlagring)

2 stk . 3 stk .

Sideafstand L1 66 mm 75 mm

L1 L1 L1 L1 L2 L2

Pallebredde Palledybde

L3 frihøjde

L3 frihøjde

Rammedybde



750 kg (25%)

1500 kg (50%)

750 kg (25%)
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Ikke ensartet fordelt belastning
En ikke ensartet læsning kan føre til en farlig punktbelastning . Efterfølgende ses nogle eksempler  
på  formentlig rigtige belæsninger, men som ikke skaber ensartet fordelt belastning . Hvis De har brug  
for sådanne indsatstilfælde i deres lager bedes De kontakte os, således at vi kan finde den rigtige 
 reolkonfiguration (f.eks. kraftigere traverser).

• Ladning ikke centreret
Ved uensartet læssede paller belastes traverser-
ne ensidet . I eksemplet til højre skal den bageste 
traverse bære 90 % af rumlasten!

Læsset skal være ensartet fordelt på pallen . 
Vægtens tyngdepunkt må afvige maksimalt 

50 mm fra midten .

• Ulige pallevægte i et rum
I eksemplet til højre ligger 50% af  rumbelastningen 
på den midterste palle – derved belastes 
 traverserne lige netop der i særlig grad, hvor de i 
 forvejen bøjer allermest igennem .

Tungt læssede paller må ikke lagres ikke i 
midten, men altid udvendigt!

• Forskellig læssede paller
Ved uensartet læssede paller opstår ikke kun 
punktbelastninger – der er også fare for, at læsset 
falder ned fra pallen!

Læs paller ensartet i midten . Smådele og løst 
gods skal sikres mod at falde ned, f .eks . med 

stretchfolje eller stålbånd .

Hovedbelastningen  
ligger på en traverse!

Størstedelen af læsset 
sidder i midten!

Lasttyngdepunkt ikke i 
midten! Vippefare!

Ensartet belastningsfordeling
Ved indretningen af reolen skal belastningen så vidt som muligt fordeles ensartet; især inden for et 
 reolrum og på hver enkelt palle .

 l Ved det viste læsningseksempel fordeler 
 rumbelastningen sig på i alt 18 punkter .  
Sørg for, at alle pallerne så vidt muligt er læsset 
på samme måde og at vægtens tyngdepunkt 
ligger i midten af pallen .

Ensartet fordelt belastning 
ved reolbredde 270 cm

FORKERT

FORKERT

FORKERT
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Belastningsgrænser
Forenklet præsentation af rumbredde 270 cm, rumhøjde op til 200 cm 
Disse værdier er øvre grænser . Vær også opmærksom på rum- og feltbelastningerne på de efterfølgende sider; 
den til enhver tid mindre værdi er afgørende . Oplysningerne gælder for ensartet fordelte belastninger .

Traverse 
RT60

Traverse 
RT100

Traverse 
RT120

Traverse 
RTS120

Stander SL100/2 
2 mm bliktykkelse

Stander SL100/3 
3 mm bliktykkelse

600 kg 
maks. rumbelastning

600 kg 
maks. rumbelastning

600 kg 
maks. rumbelastning

600 kg 
maks. rumbelastning

600 kg 
maks. rumbelastning

600 kg 
maks. rumbelastning

12.000 kg 
maks. feltbelastning

15.000 kg 
maks. feltbelastning

2.000 kg 
maks. rumbelastning

2.000 kg 
maks. rumbelastning

2.000 kg 
maks. rumbelastning

2.000 kg 
maks. rumbelastning

2.000 kg 
maks. rumbelastning

2.000 kg 
maks. rumbelastning

12.000 kg 
maks. feltbelastning

15.000 kg 
maks. feltbelastning

3.000 kg 
maks. rumbelastning

3.000 kg 
maks. rumbelastning

3.000 kg 
maks. rumbelastning

3.000 kg 
maks. rumbelastning

3.000 kg 
maks. rumbelastning

3.000 kg 
maks. rumbelastning

12.000 kg 
maks. feltbelastning

15.000 kg 
maks. feltbelastning

3.600 kg 
maks. rumbelastning

4.200 kg 
maks. rumbelastning

3.600 kg 
maks. rumbelastning

4.200 kg 
maks. rumbelastning

3.600 kg 
maks. rumbelastning

4.200 kg 
maks. rumbelastning

12.000 kg 
maks. feltbelastning

15.000 kg 
maks. feltbelastning
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maks. rumbelastning
Den tilladte belastning pr . rum (= traversepar)  
afhænger af de anvendte standerrammer og traver-
ser, men også af feltbredden og rumhøjden .  
De efterfølgende værdier gælder for en rumhøjde op 
til 200 cm, samt for flisereoler med 270 cm rumhøjde 
(statisk kontrolleret) .

Reolbelastningerne for fliseudvidelser findes på 
siderne 24 til 27 .

For at finde de tilladte rumbelastninger skal  
også på side 19 angivne værdier, samt feltbelast-

ningerne (fra næste side af) overholdes .  
Den til enhver tid mindre værdi er afgørende!

Den maksimalt tilladte gennembøjning pr . 
traverse er L / 200

Stander SL100/2 *
Rumlast [kg] ved traverser af type

Stander SL100/3 *
Rumlast [kg] ved traverser af type

Feltbredde RT60 RT100 RT120 RTS120 RT60 RT100 RT120 RTS120
180 cm 1349 2799 4185 5621 1325 2917 4345 5621
220 cm   996 2373 3512 4939   990 2485 3666 5104
240 cm   876 2207 3259 4569   875 2315 3410 4732
254 cm   823 2126 3147 4407   826 2232 3297 4568
270 cm   724 1980 2948 4117   743 2083 3095 4276
300 cm   609 1754 2698 3754   643 1878 2841 3910
320 cm   548 1570 2557 3549   589 1685 2698 3703
360 cm   452 1284 2162 2947   495 1383 2325 3121

* Standerens materialetykkelse kan De genkende ved hjælp af prægningerne i standerprofilen:  
Prægning 20 = 2,0 mm bliktykkelse, 30 = 3,0 mm bliktykkelse
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Traverse RT100 Stander SL100/2 *
Feltbelastning [kg] ved rumtal

Stander SL100/3 *
Feltbelastning [kg] ved rumtal

Feltbredde Rumhøjde 2 3 4 5 2 3 4 5
180 cm 125 cm 9440 9898 9960 9842 11982 15625 15997 15731

150 cm 9139 9455 9295 11759 15020 14656
175 cm 9026 8953 8761 11487 13967 13534
200 cm 8453 8418 11155 12876

270 cm 125 cm 5799 8131 8617 8750   6442   9488 12342 14863
150 cm 5740 7920 8329   6382   9324 11967
175 cm 5674 7891 8269   6315   9127 11491
200 cm 5597 7630   6238   8888

360 cm 125 cm 3727 5521 7245 7632   4199   6228   8187 10056
150 cm 3702 5456 7105   4170   6159   8044
175 cm 3673 5380 6934   4139   6080   7873
200 cm 3642 5291   4106   5990

* Standerens materialetykkelse kan De genkende ved hjælp af prægningerne i standerprofilen:  
Prægning 20 = 2,0 mm bliktykkelse, 30 = 3,0 mm bliktykkelse

maks. feltbelastning
Den tilladte læsning begrænses også af sidedelenes 
bæreevne . Som øvre grænse angives feltbelast-
ningen; den er summen af alle rumbelastninger 
mellem to sidedele .

Alle dragerpars samlede belastning i et reolfelt 
må ikke overstige den maks . feltbelatning!

Den her samt på belastningsmærkaterne 
angivne feltbelastning refererer til  

reolanlæg med mindst 4 felter. Ved mindre reolan-
læg reduceres feltbelastningen til 80 % .

100% Standardfeltbelastning 
ved mindst 4 felter

80% Reduceret feltbelastning 
ved 1, 2 eller 3 felter

Rumbelastning

+

+

=

Rumbelastning

Rumbelastning

Feltbelastning
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Traverse RT120 Stander SL100/2 *
Feltbelastning [kg] ved rumtal

Stander SL100/3 *
Feltbelastning [kg] ved rumtal

Feltbredde Rumhøjde 2 3 4 5 2 3 4 5
180 cm 125 cm 10407 10279 10158 10002 15205 15605 15973 15847

150 cm   9803   9644   9507 15174 15588 15308
175 cm   9361   9190   9029 15056 14671 14339
200 cm   8827   8706 14152 13706

270 cm 125 cm   8336   9028   9331   9458 10107 14689 15472 15796
150 cm   8154   8708   8937   9985 14086 14731
175 cm   8202   8699   8897   9843 13647 14153
200 cm   8008   8395   9677 13096

360 cm 125 cm   5744   7661   8173   8408   6417   9479 12393 14115
150 cm   5695   7456   7888   6367   9347 12104
175 cm   5638   7495   7899   6311   9192 11748
200 cm   5574   7296   6250   9010

Traverse RTS120 Stander SL100/2 *
Feltbelastning [kg] ved rumtal

Stander SL100/3 *
Feltbelastning [kg] ved rumtal

Feltbredde Rumhøjde 2 3 4 5 2 3 4 5
180 cm 125 cm 10383 10266 10137   9947 15181 15568 15929 15792

150 cm   9802   9636   9491 15150 15622 15341
175 cm   9379   9188   9021 15105 14720 14390
200 cm   8850   8711 14215 13772

270 cm 125 cm   9241   9657   9799   9844 12958 15515 15866 15714
150 cm   8980   9267   9344 12746 15141 15197
175 cm   9006   9108   8921 12492 14586 14226
200 cm   8746   8624 12186 13620

360 cm 125 cm   7365   8359   8725   8885   8046 11828 14399 15002
150 cm   7281   8096   8383   7969 11610 13769
175 cm   7184   8124   8383   7881 11349 13303
200 cm   7071   7872   7782 11035

* Standerens materialetykkelse kan De genkende ved hjælp af prægningerne i standerprofilen:  
Prægning 20 = 2,0 mm bliktykkelse, 30 = 3,0 mm bliktykkelse
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Belastningsmærkat
Ifølge DGUV-bestemmelse 108-007 (tidl . BGR 234) 
skal der anbringes belastningsmærkater på stati-
onære reoler med en rumbelastning fra 200 kg af 
eller en feltbelastning fra 1 .000 kg af . Belastnings-
mærkaterne er blevet medleveret med Deres reol .  
Giv os besked, hvis der mangler klistermærker, 
eller hvis der er behov for flere klistermærker.

 l Belastningsmærkater indeholder de maksimalt 
tilladte hylde- og sektionsbelastninger for din 
reol . Vi anbefaler altid at anbringe en mærkat 
i ansigtshøjde ved enden af reolrækkerne. 

 l De ekstra traversmærkater anvendes kun ved 
pallereoler . Bemærk, at nogle traverser har 
forskellige belastningsgrænser, alt efter hvilke 
stigeben de hænges op i!

 l Klæbesteder skal rengøres grundigt forinden,  
så mærkaten sidder godt fast i flere år.

Instruér deres lagerpersonale i, at 
 belastningsoplysningerne angivet på 

belastningsmærkaterne ikke må overskrides 
ved betjening af reolen!

Ved reolombygning (f .eks . ændring af 
 rumhøjden eller antallet af traverseparrene i 

reolfeltet) mister angivelserne på mærkaterne evt . 
deres gyldighed!

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Pallereol SL100/2

Byggeår:

Traverstype

RT120 3.000 kg

maks. rumbelastning

Den samlede belastning af alle hylder i en reol-
sektion må ikke overskride den 
maks. feltbelastning. Monterings- og 
driftsanvisning skal overholdes!

RTS120 3.600 kg

Pladetykkelse 2 mm

RT60 600 kg
RT100 2.000 kg

til 2000 mm 12.000 kg
Rumhøjde maks. feltbelastning*

*Op til sektionsbredde 270 cm. Ved mindre end 4 reol-
sektioner reduceres den maks. feltbelastning til 80%.

DA

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Pallereol SL100/3

Byggeår:

Traverstype

RT120 3.000 kg

maks. rumbelastning

Den samlede belastning af alle hylder i en reol-
sektion må ikke overskride den 
maks. feltbelastning. Monterings- og 
driftsanvisning skal overholdes!

RTS120 4.200 kg

Pladetykkelse 3 mm

RT60 600 kg
RT100 2.000 kg

til 2000 mm 15.000 kg
Rumhøjde maks. feltbelastning*

*Op til sektionsbredde 270 cm. Ved mindre end 4 reol-
sektioner reduceres den maks. feltbelastning til 80%.

til 3700 mm 8.400 kg
Med fliseudbygning:

DA

600 kg
RT60  Ú  SL100/2/3, SL80/2/3/42000 kg

RT100  Ú  SL100/2/3, SL80/3/44200 kg
RTS120  Ú  SL100/3, SL80/4

Belastnings
mærkater

Palettenregal SL100/3Baujahr:

Brass Regalanlagen GmbH

Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen

Tel. 07941 / 64 69 66-0  Fax -20

www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Traversentyp

RT120

3.000 kg

max. Fachlast

Die gesamte Belastung aller Fächer eines Regalfelds 

darf die max. Feldlast nicht über-

schreiten. Beachten Sie die 

Montage- und Betriebsanleitung!

RTS120

4.200 kg

Blechstärke 3 mm

RT60

600 kg

RT100

2.000 kg

15.000 kg

Fachhöhe
max. Feldlast*

* Bis Feldbreite 270 cm. Bei weniger als 4 Regal-

feldern reduziert sich die max. Feldlast auf 80%.

bis 2000 mm
bis 3700 mm

8.400 kg

mit Fliesenausbau:

2000 kgRT100  Ú  SL100/2/3, SL80/3/4

Ansigtshøjde

Eksempler på traversmærkater 
(kun pallereoler)
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Højdeforlængelse/fliseopstilling i SL100/3, hyldehøjde 5530 mm
Til præsentationsformål (f.eks. fliser, gulvbelægninger) 
fås særlige varianter med hyldeforlængelse .  
Følgende sikkerhedsforskrifter skal overholdes:

Der skal installeres mindst 2 lagerniveauer  
pr . reol . 

Til stabilisering skal der fortil monteres en 
sikkerhedstværstang mindst 230 mm under 

lagerhøjden . Denne sikkerhedstværstang er 
obligatorisk af hensyn til stabiliteten!

 l maks. hyldebelastning: 4.200 kg 
Gælder ved 2 hyldeplaner; med flere hylder/hylde-
planer skal hyldebelastningen deles .

 l max. feltbelastning: 8.400 kg 
Gælder for systemer med mindst 4 hyldeplaner; 
ved 1 til 3 planer reduceres reolsektionens bære-
kraft til 80 % .

Fliseopstilling  
Ambiente 2700
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Højdeforlængelse  
kan betrædes 3750

Højdeforlængelse  
kan betrædes 2650
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Højdeforlængelse/fliseopstilling i SL100/3, hyldehøjde 4550 mm
I de tidligere Max Bahr byggemarkeder er reolsyste-
merne ikke helt så høje . Der gælder dog de samme 
sikkerhedshenvisninger:

Der skal installeres mindst 2 lagerniveauer  
pr . reol . 

Hylder til at gå på: Til stabilisering skal der 
fortil monteres en sikkerhedstværstang mindst 

230 mm under lagerhøjden . Denne sikkerhedst-
værstang er obligatorisk af hensyn til stabiliteten!

 l maks. hyldebelastning: 4.200 kg

 l max. feltbelastning: 8.400 kg 
Gælder for systemer med mindst 4 hyldeplaner; 
ved 1 til 3 planer reduceres reolsektionens bære-
kraft til 80 % .

Fliseopstilling  
Ambiente 2700 (Max Bahr)
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Højdeforlængelse  
kan betrædes 3750 (Max Bahr)
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VEDL IGEHOL DEL SE
Ved rettidig konstatering af skader kan mange alvorlige ulykker undgås og reparationsomkostninger 
oftest holdes nede . Da en grundig analyse af skaderne hyppigt viser årsagerne, kan der derefter tages 
forebyggende foranstaltninger .

Regelmæssig visuel kontrol
Ejeren (bestyrelsen) skal sikre, at reolanlæggene inspiceres regelmæssigt . En formel skriftlig rapport skal 
opbevares . Kontrollerne sker ved en sikkerhedsrepræsentant eller en andenperson med denne opgave .

Årlig reolkontrol
Der skal foretages inspektion af en kompetent person med højst 12 måneders mellemrum .  
Brass Regalanlagen GmbH tilbyder dig denne inspektion af reoler af certificerede reolinspektører.

Juridiske grundlag

Den europæiske standard DIN EN 15635 samt den tyske driftsikkerhedsforordning (BetrSichV),  kræver 
af lageroperatørerne en regelmæssig inspektion af deres reolindretninger gennem en eksamineret 
 reolinspektør . Driftssikkerhedsforordningen (BetrSichV) gælder for at stille reoler til disposition, samt for 
benyttelsen af reoler ved de beskæftigede . Paragraf 10 i driftsikkerhedsforordningen (BetrSichV)  kræver 
regelmæssige kontroller af lagerindretningerne. Iflg. §3 skal de nødvendige kontroller for reoler, art, 
omfang og frister foretages . Omfang samt proces af kontrollerne for lagerindretninger reguleres iht . den 
europæiske norm DIN EN 15635 .

Hvad kontrolleres?

 l Reolernes generelle tilstand
 l Reolernes stabilitet (vippesikkerhed)
 l Reolernes lodrette stabilitet
 l Fagligt korrekt montage
 l Kontrol af alle reolens byggedele / sikringsindretninger for fuldtallighed og beskadigelse
 l Vurdering af læssedrageres og læsnings egnethed / placering
 l Forskriftsmæssig mærkning af reolerne

Kontrolrapport

Efter kontrollen skal der afleveres en skriftlig rapport med iagttagelser og forslag til nødvendige handlinger 
til hhv . lederen og den ansvarlige for reolanlæggene . 

Adfærd ved ulykker
En sikker drift af Deres reolanlæg er kun garanteret inden for de foregivne tolerancer Når reoldele for-
former sig ved en ulykke eller på grund af en anden årsag, skal skaden vurderes og i givet fald yderligere 
forholdsregler indledes (se næste sider) . 

Instruér Deres lagermedarbejdere i at melde synlige beskadigelser ved reolen til hhv. Deres 
leder og ansvarlige for reolsystemerne omgående!
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Justeres 
i midten

1 Frontal forformning  
af rammeprofilen  
i dybderetning

2 Forformning på 
 rammeprofilens side  
i dybderetning

3 Lodret forformning af 
afstivningerne

4 Forformning på 
 afstivningernes sider

Beskadigelser ved sidedele
Forformninger ved profilrammerne (oftest fordi en gaffeltruck er stødt imod) skal vurderes i forbindelse 
med risikotrinnet . Når en forformning på reolernes byggedele er blevet påfaldende, skal forformnin-
gens dybde på det enkelte sted iht . DIN EN 15635 måles med en 1 .000 mm lang målestav (målestavens 
midte over forformningen midte) . 

Alt efter forformningens størrelse skal de efterfølgende angivne forholdsregler tages, f .eks . reolens 
aflæsning eller udskiftning af byggedele. Egenmægtige reparationer uden producentens samtykke eller 
uden originale byggedele er forbudt!

Forformning: 1 2 3 4

Faretrin grøn:  
Overvåg!

op til  
3 mm

op til  
5 mm

op til  
10 mm

op til  
10 mm

Ingen forandring for belastningsværdier, reolen kan 
fortsat benyttes . 

Markér de beskadigede steder tydeligt til den næste 
kontrol .

Faretrin orange:  
Gør noget snart!

op til  
5 mm

op til  
9 mm

op til  
19 mm

op til  
19 mm

Beskadigelserne skal udbedres hurtigst muligt .  
En omgående aflastning af reolen er ikke tvingende 
nødvendig, men allerede aflastede dele må ikke 
læsses igen .

Er reolen aflæsset, skal operatøren markere den 
som spærret og må først frigive den til lagerdriften 
igen efter foretaget reparation .

Faretrin rød:  
Gør noget med det 
samme!

fra   
6 mm

fra   
10 mm

fra   
20 mm

fra   
20 mm

Reolen skal aflæsses med det samme og spærres 
for enhver benyttelse! Producenten skal inddrages 
og alle pågældende byggedele skal udskifte!
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Beskadigelser ved paller
For at undgå ulykker må grundlæggende kun fejlfrie og ubeskadigede paller indsættes i reolen . Paller 
med en af de opførte beskadigelser skal omgående udskiftes, da bæreevnen så ikke mere er garanteret 
(se også DIN EN ISO 18613) .

1 Spalter med mere end halv 
 brætlængde eller brætbredde

2 Bræt brækket igennem

3 Bræt mangler helt

4 Der mangler mere end en tredjedel 
af brætbredden

5 Klods mangler

6 Klods fordrejet mere end 30°

7 Der mangler mere end en fjerdedel 
af brætbredden mellem to klodser

8 Spalter med mere end halv 
 klodsbredde eller klodshøjde

9 Udstående søm

1

2 3

4

5
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Beskadigelser på traverser
 l Traverser må bøje sig nedad med maks . 1/200 af deres længde (L/200, ved fuld lastning .  
Større bøjninger er ikke tilladt. Efter aflæsningen må bøjningen ikke foreligge mere (materialets elasti
citet) . Traverser med varige bøjningsforformninger, også i ulæsset tilstand, er defekte og skal 
omgående udskiftes!

 l En forformning på siden eller en traverses fordrejning, som er opstået ved overbelastning,  
må ikke overskride 50 % af den normale lodrette bøjning ved fuld belastning . Traverser med større 
deformeringer skal udskiftes!

 l Også traverser, som er blevet beskadiget ved påkørsel, samt traverser med beskadigede ihæng-
ningsklør eller svejsesøm (revner) skal udskiftes! 

I tvivlstilfælde er vi gerne behjælpelige for spørgsmål .

L = traversens længde

b = bøjning

Fra siden Forformning maks. 0,5 b
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