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Beste klant,

Met het SL100 heavy-dutyrek heeft u gekozen voor een hoogwaardig en flexibel opbergsysteem dat is 
ontworpen voor het eenvoudig en veilig hanteren van europallets en andere zware goederen .

Het SL100 heavy-dutyrek mag alleen volgens deze installatie- en bedieningshandleiding 
worden opgesteld en gebruikt. Leid uw monteurs, vorkheftruckchauffeurs en magazijn-

medewerkers op volgens deze instructies . In geval van onjuiste installatie of verkeerd gebruik zijn we niet 
aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of letsel .

Voorschriften voor rekkensystemen
 l Informeer vooraf naar de geldende bouwvoorschriften voor rekken in uw land . 

 l De uitrusting en het gebruik van stellinginstallaties zijn in DIN EN 15635 en DGUV-regel 108-007 (vroeger 
BGR 234) geregeld . Dit vereist onder meer een jaarlijkse controle van de rekken (zie pagina 28) .

 l Neem voor vragen over brandbeveiliging contact op met uw lokale brandweer of een gespecialiseerd 
bedrijf voor bedrijfsveiligheid en brandbeveiliging (bijv . bij gebruik van sprinklerinstallaties: gebruik 
waterdoorlatende legborden van geperforeerde elementen of roostervloeren; neem bij dubbele rekken 
de afstand tussen de rekken in acht, zie pagina 8) .

Montagehandleiding voor het heavy-dutyrek SL100
 l Dragende ondergrond: De exploitant moet ervoor zorgen dat de vloer op de plaats van installatie in 
staat is om de daaruit voortvloeiende lasten veilig op te nemen (eigen gewicht + belading) . De beton-
nen vloeren moeten een kwaliteit hebben van ten minste C 20/25 en een druksterkte van ten minste 
235 N/mm2 . De palletrekken moeten altijd in de vloer verankerd zijn; we leveren conform de voor-
schriften goedgekeurde bevestigingsmiddelen voor gescheurd en ongescheurd beton . Bij vloeren met 
vloerverwarming moeten de instructies van de fabrikant in acht worden genomen . Volgens BGI/GUV-I 
5166 kunnen belastingverdelers en grondpennen worden gebruikt voor het bevestigen van rekken op 
losse bodems (bijv . asfalt, klinkers) . De exploitant is verantwoordelijk voor regelmatige controles in het 
kader van een risicobeoordeling . Meer informatie over de vloerverankering vindt u op pagina 11 .

 l De rekken moeten verticaal en binnen de opgegeven toleranties (pagina 10) worden geïnstalleerd .

 l Kantelbeveiliging: De eindkolom moet minstens 50 cm hoger zijn dan de bovenrand van het bovenste vak .

 l De rekken moeten voorzien zijn van een sticker met de laadcapaciteit, zodat uw personeel de 
 toelaatbare belastinggrenzen overal kan zien (pagina 23) . Bij het laden moeten de belastinggrenzen in 
acht worden genomen .

 l Brass Regalanlagen GmbH levert alleen kant-en-klare kolommen voor de rekken (zijdelen) . Daarom is 
er geen montagehandleiding voor de kolommen .

 l Bij gangen en doorgangen voor vorkheftrucks (voor hogere industriële trucks, werktuighoogte + min . 
20 cm) moet minstens 200 cm vrije hoogte worden aangehouden . Het bovenste rekvak moet voldoen-
de afgedekt zijn (bijv . met roosters) om ongelukken door vallende opslaggoederen te voorkomen .

 l De gangen voor het verkeer tussen de rekken moeten ten minste 125 cm breed zijn en de zijgangen 
moeten ten minste 75 cm breed zijn . De veiligheidsafstand tot industriële trucks moet aan beide zijden 
minimaal 50 cm bedragen .

 l Dakconstructies mogen alleen door opgeleide vakmensen worden geïnstalleerd . 

De in deze montage- en bedieningshandleiding vermelde belastingen en specificaties zijn niet van 
 toepassing op aardbevingsgebieden of buitenruimten waarin de rekken moeten zijn uitgerust met wind-, 
sneeuw- of andere belastingen . Dit vereist een statisch andere dimensionering van de componenten en 
moet vooraf met ons besproken worden .

ALGEMENE A ANWIJZINGEN
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 l Bestaande rekken mogen alleen in onbeladen toestand en door geschikt en opgeleid personeel wor-
den omgebouwd . Deze montage- en bedieningshandleiding geldt ook voor verbouwingen . 

 l Bij wijziging van de indeling en/of installatie van de vakken moet de geldigheid van de bestaande 
stickers met de laadcapaciteit worden gecontroleerd . Als de stickers met de laadcapaciteit niet meer 
geldig zijn, vraagt u bij ons nieuwe stickers aan .

Uitzondering voor promotietafels
Tafels op presentatiehoogte (bijv . promotietafel, hoogte 1280 mm) worden niet als rekkensysteem 
 beschouwd . Eén paar dwarsbalken per veld is voldoende als ze op de vloer worden bevestigd en op alle 
vrije hoeken met botsbeveiliging worden beschermd . De toegelaten belading bedraagt max . 2000 kg 
(pagina 9) .

Vakkundig gebruik
Het SL100 heavy-dutyrek mag alleen volgens deze installatie- en bedieningshandleiding worden gebruikt . 
Oneigenlijk gebruik is niet toegestaan . We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of letsel die 
daaruit voortvloeit .

 l De pallets of laadeenheden moeten zodanig worden gestapeld dat de verschuiving in het zwaartepunt 
van de lading ten opzichte van het middelpunt van het rek niet meer dan 50 mm bedraagt . In ieder 
geval moet ervoor worden gezorgd dat de pallets of laadeenheden nog steeds volledig door de dwars-
balken worden ondersteund .

 l Pallets of laadeenheden mogen niet op de dwarsbalken worden verschoven of er abrupt op worden 
geplaatst .

 l Laad de rekken zo mogelijk van onder naar boven . Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is naast 
en boven de pallets (pagina 17) . 

 l De opgegeven gelijkmatig verdeelde max. vak- en veldbelasting mag niet worden overschreden . 
Voorbeelden van ongelijkmatig verdeelde belastingen vindt u op pagina 19 .

 l Tegen het rek rijden kan de stabiliteit en veiligheid aantasten . Als het rek beschadigd is, moeten pas-
sende maatregelen worden getroffen (pagina’s 29 en 30). Informeer de persoon die verantwoordelijk is 
voor de veiligheid van de rekken .

 l Het is niet toegestaan om zonder overleg met de fabrikant eigen gaten te boren om elementen die 
niet tot het rek behoren te bevestigen . Gebruik bestaande sleuven/boringen op de rekkolommen, 
kabelbinders, klemmen of andere niet-destructieve montagemethoden .

 l Betreden, op de rekken klimmen of er ladders tegen zetten is ten strengste verboden!

Herstellen van de rekken
Beschadigde onderdelen mogen alleen door de fabrikant worden gerepareerd. Brass biedt u een 
 reparatieservice voor elementen met lichte beschadigingen . Laat ons alstublieft de omvang van de 
 schade weten; we zullen u graag een offerte bezorgen. 
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MON T EREN VAN DE REKKEN
Onderdelen
(Alle afgebeelde afmetingen 
zijn voorbeelden)

Montageaccessoires
 l 2 borgpennen per dwarsbalk  
voor plaatsing (bijgeleverd)

 l 2 vloerverankeringen per zijdeel:  
Schroefankers 10x100 gegalvani-
seerd (bijgeleverd)

 l Indien nodig: Onderlegplaatjes  
voor het egaliseren van  
oneffen vloeren

 l Stickers met  
de laadcapaciteit  
(bijgeleverd)

Gereedschap
 l Meetlint en waterpas  
voor het uitlijnen van de componenten van het rek

 l Krijt of stift voor het markeren op de vloer

 l Boor Ø 10 en steeksleutel maat 15  
voor de bevestiging op de vloer

Dwarsbalkparen

Rekkolommen  
(zijdelen)

Diephoek-
frames

Inleggaasrooster

Liggers
bovenkant recht / 
verlaagd

Botsbeveiliging L-vorm

Doorschuif-
beveiliging
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Rekkolommen (zijdelen)
Standaardafmetingen

Hoogte Diepte [mm]
3010 mm 750 1100
4000 mm 750 1100
4550 mm 750 1100
5530 mm 750 1100
6020 mm 750 1100
6800 mm 750 1100

Individuele hoogtes (van 1260 tot 12040 mm) en 
dieptes naar wens

Materiaaldikte

De dikte van het kolomprofiel is belangrijk voor  
de draagkracht van het rek (pag . 20–22) . Dit wordt 
aangegeven door een slagmerk in het profiel.

SL100/2:  Blinddruk „20“ = materiaaldikte 2,0 mm 
SL100/3:  Blinddruk „30“ = materiaaldikte 3,0 mm

Onderdelen

De zijdelen van het SL100-rekkensysteem worden 
voorgemonteerd geleverd . Bij lichte beschadigingen 
kunt u afzonderlijke onderdelen nabestellen .  
Vraag onze onderdelencatalogus aan .

Om veiligheidsredenen moeten zwaar be-
schadigde zijdelen volledig worden vervangen 

(pagina 29) .

De materiaaldikte is  
aan de binnenzijde van het 
kolomprofiel gestempeld
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Belső szélesség

Dwarsbalken
Soorten dwarsbalken

Profiel B x H [mm] Materiaaldikte [mm] Standaardlengtes [mm]
RT60 40 x 60 2 1400 1800 2400 2540 2700 3600
RT100 40 x 100 2 1400 1800 2400 2540 2700 3600
RT120 40 x 120 2,5 1400 1800 2400 2540 2700 3600
RTS120 40 x 120 4 1400 1800 2400 2540 2700 3600
RP104 (met hoek) 34 x 55 + 15 2 1400 1800 2400 2540 2700 3600

Individuele lengtes

Bij het bestellen van individuele lengten dient u de 
binnenwerkse breedte als lengteafmeting  
te vermelden: de afstand tussen de kolomprofielen 
waar de dwarsbalk moet worden ingehaakt .

RT60

RT120
Gewicht voor L 2700 mm: 
ca. 16,5 kg

RP104
bijv. voor tegels of randen, 
voor het plaatsen van  
licht belaste legborden

RT100

RTS120
Versterkte constructie van  
4 mm dik plaatstaal, herkenbaar 
aan het laspunt

Gewicht voor L 2700 mm: 
ca. 25 kg

 
Laspunt
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10 cm

5 cm

nominale breedte 
270 of 180 cm

min. 50 cm

10 cm

De gang tussen twee rekken moet breed 
genoeg zijn om een met pallets beladen 

vorkheftruck veilig in het gangpad te laten bewegen 
en draaien zonder in contact te komen met de 
rekken of de lading ervan (houd rekening met het 
uitsteken .

De richting van de afgeschuinde stangen in de 
kolom (boring) heeft geen invloed op de 

stabiliteit . Om optische redenen raden we aan de 
kolommen op dezelfde manier uit te lijnen .

Rekken monteren
 l Markeer de positie met een meetlint en krijt op 
de vloer . Houd rekening met het uitsteken van de 
pallets . 5 cm aan beide kanten

 l Zet de eerste twee zijdelen omhoog, haak het 
onderste paar dwarsbalken in en zet vast met de 
borgpennen . Volgens BGI/GUV-I 5166 is ook een 
schroefverbinding toegestaan . Dan de volgende 
dwarsbalken inhaken en vastzetten .

 l In elk veld moeten minstens 2 paar dwars-
balken worden ingehaakt.

 l Vergeet niet om een sticker met de laadcapaciteit 
op het rek aan te brengen (pag . 23) .

Kantelbeveiliging: Aan het uiteinde van de rij 
moet het bovenste vak minstens 50 cm onder 

de bovenrand van het zijdeel liggen . Als u gebruik 
wilt maken van de opbergruimte tot aan de boven-
kant, kunt u als alternatief voor onze bevestigings-
beugels vragen om het zijdeel uit te breiden .
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Lichte oneffenheden in de bodem 
kunnen door onderlegplaatjes 
worden uitgelijnd

De dwarsbalken aan beide kanten 
met borgpennen vastzetten.  
Om ongewenst wegnemen van de 
borgpennen te verhinderen, kunt u 
de dwarsbalken vastschroeven.

Afzonderlijke rekken (bijv. 
zijrekken aan de voorzijde) 
dienen gestabiliseerd te 
worden met een kruisverband 
(kabelkruis)

Promotietafels
Promotietafels met slechts een paar dwarsbalken 
vormen een uitzondering; ze worden niet aanzien 
als een rek . Vereist: versterkte dwarsbalken RTS120, 
lengte 270 cm en onderstelprofiel min. SL100/2.

 l De tafels kunnen apart worden opgesteld, of aan 
elkaar in de lengterichting .

 l Er wordt aangenomen dat de promotietafels op een 
vlakke en stabiele vloer worden opgesteld, zodat de 
voetsteunen volledig worden ondersteund .

De exploitant moet ervoor zorgen dat de 
stabiliteit wordt gewaarborgd door regelmatige 

controles in het kader van een risicobeoordeling .

Belasting: De toegelaten tafelbelasting be-
draagt 2000 kg voor een gelijkmatige verdeling 

van de belasting

Belastingverdelers verbeteren de stabiliteit op 
een losse bodem (pagina 11)

Het aanrijden van de steunen door bijvoorbe-
eld een vorkheftruck, moet door de gebruiker 

worden vermeden . Op alle vrij toegankelijke hoeken 
moet een botsbeveiliging volgens DGUV-regel 
108-007 worden aangebracht  
(pagina 12) .
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L = lengte X = tolerantie

max. H / 500 max. H / 400

L = lengte
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Constructietoleranties van de rekcomponenten

Vloeroneffenheden

Afwijkingen in de uitlijning van het rek

Constructietoleranties
Om de stabiliteit en daarmee de veiligheid van uw 
rek te waarborgen mogen de opgegeven tolerantie-
waarden niet worden overschreden:

De maximaal toegelaten oneffen-
heid (X) volgens DIN EN 15 .620 
bedraagt 2,5 mm per meter rek . 
Dit geldt tot 8 m hoogte voor de 
bovenste dwarsbalk . 

Voor het uitlijnen kan u de  
onderlegplaatjes van het SL100-
rekkensysteem gebruiken .
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Vloerverankering
Het heavy-dutyrek SL100 moet steeds in de vloer 
worden verankerd . Als de rekken niet verankerd 
zijn, bestaat het risico dat de haken van de dwars-
balken vervormen bij het aanrijden van een kolom .

 l Gebruik de bijgeleverde bevestigingsmiddelen .  
1 schroefaansluiting per voetplaat, bij voorkeur 
afwisselend voor/achter geplaatst .  
Op verzoek sturen wij u graag het gegevensblad 
van de schroefankers toe .

Neem de op pagina 3 vermelde  
eisen voor vloeren in acht . 

Belastingverdelers
Bij asfalt, klinkers, grind of soortgelijke ondergrond 
bestaat het risico dat de steunen zakken en de 
rekken kantelen . Om het gewicht gelijkmatig te 
verdelen, monteert u de belastingverdeler onder de 
kolom .

 l Schroef de lastverdeler vooraf aan de onderkant 
van de zijstukken vast (diagonaal met de mee-
geleverde verzonken schroeven M12/70), dan 
rechtop zetten en positioneren en de dwarsbalken 
erin hangen .

 l Wanneer het rek in de gewenste positie staat, 
slaat u de bodempennen in de vloer naast de 
 gaten van de belastingverdeler en schroeft u 
deze samen met de belastingverdeler .

 l Hoogtecorrectie: Draai de moeren boven de  
voet los, til de kolom een beetje op en leg de onder-
legplaatjes eronder, draai de moeren weer vast .

De belastingverdelers zijn ook in de langere 
uitvoering verkrijgbaar voor dubbele rekken .

Indien op een ondergrond met een laag 
draagvermogen rekken worden geïnstalleerd, 

is het de verantwoordelijkheid van de exploitant om 
ervoor te zorgen dat in het kader van een risicobe-
oordeling regelmatig controles worden uitgevoerd . 
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Zijgang

Botsbeveiliging Botsbeveiliging

Zijgang

Botsbeveiliging
Vaste rekken moeten tegen aanrijden worden be-
veiligd . Op de vrijstaande hoeken aan het uiteinde 
van de rijen een L-vormige botsbeveiliging gebruiken, 
met daartussen minstens één botsbeveiliging .

 l De verankering vindt plaats in de vloerstrips  
met 4 schroefankers .

De afstand tussen het frame en de L-vormige 
botsbeveiliging moet minstens 50 mm bedragen

min. 50 mm

min. 50 mm
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Doorschuifbeveiliging
Doorschuifbeveiligingen voorkomen dat opberge-
enheden door ondeskundig gebruik buiten de 
dwarsbalken en de grenzen van het opbergvak 
worden geduwd . 

 l De doorschuifbeveiligingen worden direct op de 
dwarsbalken gemonteerd . 

 l In de uitsparingen kunnen liggers worden ge-
plaatst (voor zowel dwars- als lengterichting van 
de pallets) .

Doorschuifbeveiligingen mogen niet als 
palletstop worden gebruikt

De vorkuiteinden mogen tijdens het laden 
niet buiten de pallet uitsteken

Liggers
De liggers verdelen de belasting over beide balken 
en beveiligen de lading . 

 l De liggers worden eenvoudig in de  
dwarsbalken gestoken

Zorg er bij het plaatsen van pallets voor dat 
de liggers altijd onder de buitenste balken 

van het palletframe zitten

Onze doorschuifbeveiligingen zijn voorzien 
van passende uitsparingen, waarmee de 

liggers zeer eenvoudig naar palletafmetingen 
kunnen worden gepositioneerd . 

Volg de laadinstructies  
vanaf pagina 16 op
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Diephoekframes
Diephoekframes met geleiderails en diepteaanslag 
vormen een complete opbergruimte voor een 
gitterbox of europallet . Ze zijn verkrijgbaar in uit-
voeringen voor opslag in lengte- en dwarsrichting 
(rekdiepte 110 of 75 cm) .

 l Het frame is gemonteerd op de dwarsbalken en 
kan dan vrij heen en weer worden bewogen . 

Diephoekframes zijn voorgeschreven voor 
gitterboxen en andere metalen containers, 

omdat deze niet direct op de dwarsbalken mogen 
worden geplaatst (kans op slippen) .

Plaats geen gitterboxen direct op de dwarsbalken, 
maar gebruik diephoekframes!

FOUT
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Inleggaasrooster
De gegalvaniseerde roosterborden zijn dragende 
legborden . Door hun open constructie zijn ze ge-
schikt voor sprinklerinstallaties (waterdoorlatend) . 

 l De roosterelementen worden op verlaagde 
 liggers geplaatst om één niveau te creëren . 

Zorg ervoor dat de roosters aan beide 
uiteinden op de liggers rusten! De overige 

liggers worden gelijkmatig verdeeld .

De maximaal toegestane belasting  
bedraagt 400 kg/m2

Palletopslag op roostervloeren is toegestaan . 
De pallets moeten echter op beide 

 dwarsbalken rusten!

Legborden
Op de verlaagde liggers kunt u ook uw eigen 
 planken, bijv . OSB- of spaanplaat plaatsen . Met een 
plaatdikte van 19 mm resulteert dit in één vlak . 

Zorg ervoor dat de platen aan beide uiteinden 
op de liggers rusten! De overige liggers 

worden gelijkmatig verdeeld . 

Het draagvermogen van roosterborden als 
legbord wordt bepaald door de maximale 

vakbelasting (zie pagina 20)
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Pallets laden
Rekdiepte 110 cm

Pallets worden meestal in diepterichting opges-
lagen om de lading optimaal te verdelen en het 
kantelen van de lading te voorkomen . Het heavy-
dutyrek SL100 heeft daarom een standaarddiepte 
van 110 cm; europallets met een lengte van 120 cm 
steken aan beide zijden 5 cm uit .

Vanwege onze jarenlange ervaring en om 
veiligheidsredenen adviseren we het gebruik 

van liggers in combinatie met doorschuif-
beveiliging (pagina 13) .

Rekdiepte 75 cm

Voor opslag in de lengte bieden wij het heavy-duty-
rek SL100 met een diepte van 75 cm aan . 

Bij zijdelingse opslag loopt het palletonderstel 
parallel aan de dwarsbalken . Om doorbreken 

te voorkomen moeten onder elke pallet  minstens 
2 liggers worden geplaatst .

Het in lengterichting opslaan van pallets  
leidt tot een overmatig uitsteken en is  

niet toegestaan!

REKKEN BEL ADEN

De rekken moeten worden bediend door 
geschoold magazijnpersoneel met geschikt 

hefgereedschap!

Pallets met zorg plaatsen of weer optillen. 
Door de pallet met schokken te plaatsen,  

kan hij doorbreken! 

Gebruik alleen onbeschadigde pallets; 
defecte pallets kunnen eventueel door-

breken!

Laadproces
 l Gewicht naar onder. Laad de rekken zo 
 gelijkmatig mogelijk van onder naar boven .  
Leg de zware lasten zoveel mogelijk naar onder, 
lichtere goederen meer naar boven .

 l Voorzichtig manoeuvreren: Lijn de pallet 
 zijdelings uit, rijd recht in het vak en plaats deze 
verticaal op de dwarsbalk .

 l Als u de positie van een pallet later wilt corri-
geren, tilt u deze eerst op . Het verschuiven van 
de pallet op de dwarsbalken is niet toegestaan!

Rekbreedte 270 cm Rekbreedte 270 cm

Li
gg

er
s!

Steekt teveel uit!

FOUT
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Afstanden tijdens het laden
Om probleemloos en ongevalvrij opslaan en 
 lossen van de pallets te garanderen, moet u er-
voor zorgen dat ze gelijkmatig verdeeld zijn en dat 
er voldoende bewegingsruimte is:

 l min. 10 cm vrije werkslag (L3) boven de pallets

 l De voor- en achterzijde van de pallets  
steken gelijkmatig boven de dwarsbalken uit

 l De zijafstanden naast de pallets moeten  
zo gelijkmatig mogelijk zijn:

Rekbreedte 180 cm 270 cm

Europallets 80 x 120 cm 
(opslag in de lengte)

2 stuks 3 stuks

Zijafstand L1 66 mm 75 mm

L1 L1 L1 L1 L2 L2

breedte pallets diepte pallets

L3 vrije 
werkslag

L3 vrije 
werkslag

diepte van het frame



750 kg (25%)

1500 kg (50%)

750 kg (25%)
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Ongelijkmatig verdeelde belasting
Een ongelijke belasting kan leiden tot een gevaarlijke puntbelasting . Hieronder volgen enkele voorbeelden 
van zogenaamd correcte belastingen die toch geen gelijkmatig verdeelde belasting genereren .  
Als u dergelijke toepassingen in uw magazijn nodig heeft, neem dan contact met ons op om de juiste 
 configuratie van uw rekken te bepalen (bijv. sterkere dwarsbalken).

• Lading niet in het midden
Bij ongelijkmatig beladen pallets worden de dwars-
balken eenzijdig belast . In het voorbeeld rechts 
moet de achterste dwarsbalk 90% van de vakbe-
lasting dragen!

De lading moet gelijkmatig over de pallet 
verdeeld zijn . Het zwaartepunt mag  

niet meer dan 50 mm van het midden afwijken .

• Ongelijk palletgewicht in één vak
In het voorbeeld aan de rechterkant bevindt 50% 
van de vakbelasting zich op de middelste pallet . 
Dit betekent dat de dwarsbalken aan bijzonder 
hoge belastingen worden blootgesteld, vooral daar 
waar ze toch al het zwaarst doorbuigen .

Zwaar beladen pallets mogen niet in het 
midden worden geplaatst, maar altijd aan de 

buitenkant!

• Ongelijk geladen pallets
Niet alleen veroorzaken ongelijkmatig beladen 
pallets puntbelastingen maar er bestaat ook het 
risico dat lading van de pallet valt!

Pallets gelijkmatig in het midden laden . 
Beveilig kleine onderdelen en losse goederen 

tegen vallen, bijv . met stretchfolie of staalband .

De hoofdbelasting rust  
op één dwarsbalk!

Het grootste deel van de lading 
bevindt zich in het midden!

Zwaartepunt van de be-
lasting niet in het midden! 
Kantelgevaar!

FOUT

FOUT

FOUT

Gelijkmatige verdeling van de belasting
Bij het inruimen van het rek moeten de belastingen zo gelijkmatig mogelijk verdeeld worden,  
vooral in één rekvak en op elke afzonderlijke pallet .

 l In het hier getoonde laadvoorbeeld wordt de 
vakbelasting over in totaal 18 punten verdeeld . 
Zorg ervoor dat alle pallets zo gelijkmatig moge-
lijk worden geladen en dat het zwaartepunt zich 
in het midden van de pallet bevindt .

Gelijkmatig verdeelde belas-
ting bij rekbreedte 270 cm
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Belastinggrenzen
Vereenvoudigde weergave voor vakbreedte 270 cm, vakhoogte tot 200 cm 
Deze waarden zijn bovengrenzen. Bekijk ook de vak- en veldbelastingen op de volgende pagina’s; de laagste 
waarde is telkens doorslaggevend! De gegevens gelden voor gelijkmatig verdeelde lasten .

Dwarsbalk  
RT60

Dwarsbalk  
RT100

Dwarsbalk  
RT120

Dwarsbalk  
RTS120

Kolom SL100/2 
2 mm plaatdikte

Kolom SL100/3 
3 mm plaatdikte

600 kg 
max. vakbelasting

600 kg 
max. vakbelasting

600 kg 
max. vakbelasting

600 kg 
max. vakbelasting

600 kg 
max. vakbelasting

600 kg 
max. vakbelasting

12.000 kg 
max. veldbelasting

15.000 kg 
max. veldbelasting

2.000 kg 
max. vakbelasting

2.000 kg 
max. vakbelasting

2.000 kg 
max. vakbelasting

2.000 kg 
max. vakbelasting

2.000 kg 
max. vakbelasting

2.000 kg 
max. vakbelasting

12.000 kg 
max. veldbelasting

15.000 kg 
max. veldbelasting

3.000 kg 
max. vakbelasting

3.000 kg 
max. vakbelasting

3.000 kg 
max. vakbelasting

3.000 kg 
max. vakbelasting

3.000 kg 
max. vakbelasting

3.000 kg 
max. vakbelasting

12.000 kg 
max. veldbelasting

15.000 kg 
max. veldbelasting

3.600 kg 
max. vakbelasting

4.200 kg 
max. vakbelasting

3.600 kg 
max. vakbelasting

4.200 kg 
max. vakbelasting

3.600 kg 
max. vakbelasting

4.200 kg 
max. vakbelasting

12.000 kg 
max. veldbelasting

15.000 kg 
max. veldbelasting
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max. vakbelasting
De toelaatbare belasting per vak (= paar dwars-
balken) is afhankelijk van de gebruikte kolomframes 
en dwarsbalken, maar ook van de veldbreedte en  
de vakhoogte . De volgende waarden gelden voor een 
vakhoogte tot 200 cm hoogte en voor tegelrekken 
met een vakhoogte van 270 cm (statisch getest) .

De vakbelasting voor tegeluitbouwen vindt u 
op bladzijde 24 tot en met 27.

Om de toelaatbare vakbelasting te bepalen, 
 moeten ook de waarden op pagina 19 en de 

veldbelastingen (vanaf de volgende pagina) in acht 
worden genomen . De laagste waarde is telkens doors-
laggevend!

De maximaal toelaatbare doorbuiging per 
dwarsbalk is L / 200

Kolom SL100/2 *
Vakbelasting [kg] bij dwarsbalken type

Kolom SL100/3 *
Vakbelasting [kg] bij dwarsbalken type

Veldbreedte RT60 RT100 RT120 RTS120 RT60 RT100 RT120 RTS120
180 cm 1349 2799 4185 5621 1325 2917 4345 5621
220 cm   996 2373 3512 4939   990 2485 3666 5104
240 cm   876 2207 3259 4569   875 2315 3410 4732
254 cm   823 2126 3147 4407   826 2232 3297 4568
270 cm   724 1980 2948 4117   743 2083 3095 4276
300 cm   609 1754 2698 3754   643 1878 2841 3910
320 cm   548 1570 2557 3549   589 1685 2698 3703
360 cm   452 1284 2162 2947   495 1383 2325 3121

* De materiaaldikte van de kolom wordt aangegeven door de stempeling in het kolomprofiel:  
Stempeling 20 = 2,0 mm plaatdikte, 30 = 3,0 mm plaatdikte
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Dwarsbalk RT100 Kolom SL100/2 *
Veldbelasting [kg] bij aantal vakken

Kolom SL100/3 *
Veldbelasting [kg] bij aantal vakken

Veldbreedte Vakhoogte 2 3 4 5 2 3 4 5
180 cm 125 cm 9440 9898 9960 9842 11982 15625 15997 15731

150 cm 9139 9455 9295 11759 15020 14656
175 cm 9026 8953 8761 11487 13967 13534
200 cm 8453 8418 11155 12876

270 cm 125 cm 5799 8131 8617 8750   6442   9488 12342 14863
150 cm 5740 7920 8329   6382   9324 11967
175 cm 5674 7891 8269   6315   9127 11491
200 cm 5597 7630   6238   8888

360 cm 125 cm 3727 5521 7245 7632   4199   6228   8187 10056
150 cm 3702 5456 7105   4170   6159   8044
175 cm 3673 5380 6934   4139   6080   7873
200 cm 3642 5291   4106   5990

* De materiaaldikte van de kolom wordt aangegeven door de stempeling in het kolomprofiel:  
Stempeling 20 = 2,0 mm plaatdikte, 30 = 3,0 mm plaatdikte

max. veldbelasting
De toelaatbare belasting wordt ook beperkt door 
het draagvermogen van de zijdelen . De bovengrens 
is de veldbelasting, die de som is van alle vakbelas-
tingen tussen twee zijdelen .

De totale belasting van alle dwarsbalkparen  
in een veld mag de max . veldbelasting  

niet overschrijden!

De hier en op de stickers met de laadcapaciteit 
aangegeven standaardveldbelasting heeft 

betrekking op rekken met minimaal 4 velden .  
Bij kleinere rekken wordt de veldbelasting geredu-
ceerd tot 80% .

100% Standaardveldbelasting met 
minstens 4 velden

80% Verminderde veldbelasting 
bij 1, 2 of 3 velden

vakbelasting

+

+

=

vakbelasting

vakbelasting

veldbelasting
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Dwarsbalk RT120 Kolom SL100/2 *
Veldbelasting [kg] bij aantal vakken

Kolom SL100/3 *
Veldbelasting [kg] bij aantal vakken

Veldbreedte Vakhoogte 2 3 4 5 2 3 4 5
180 cm 125 cm 10407 10279 10158 10002 15205 15605 15973 15847

150 cm   9803   9644   9507 15174 15588 15308
175 cm   9361   9190   9029 15056 14671 14339
200 cm   8827   8706 14152 13706

270 cm 125 cm   8336   9028   9331   9458 10107 14689 15472 15796
150 cm   8154   8708   8937   9985 14086 14731
175 cm   8202   8699   8897   9843 13647 14153
200 cm   8008   8395   9677 13096

360 cm 125 cm   5744   7661   8173   8408   6417   9479 12393 14115
150 cm   5695   7456   7888   6367   9347 12104
175 cm   5638   7495   7899   6311   9192 11748
200 cm   5574   7296   6250   9010

Dwarsbalk RTS120 Kolom SL100/2 *
Veldbelasting [kg] bij aantal vakken

Kolom SL100/3 *
Veldbelasting [kg] bij aantal vakken

Veldbreedte Vakhoogte 2 3 4 5 2 3 4 5
180 cm 125 cm 10383 10266 10137   9947 15181 15568 15929 15792

150 cm   9802   9636   9491 15150 15622 15341
175 cm   9379   9188   9021 15105 14720 14390
200 cm   8850   8711 14215 13772

270 cm 125 cm   9241   9657   9799   9844 12958 15515 15866 15714
150 cm   8980   9267   9344 12746 15141 15197
175 cm   9006   9108   8921 12492 14586 14226
200 cm   8746   8624 12186 13620

360 cm 125 cm   7365   8359   8725   8885   8046 11828 14399 15002
150 cm   7281   8096   8383   7969 11610 13769
175 cm   7184   8124   8383   7881 11349 13303
200 cm   7071   7872   7782 11035

* De materiaaldikte van de kolom wordt aangegeven door de stempeling in het kolomprofiel:  
Stempeling 20 = 2,0 mm plaatdikte, 30 = 3,0 mm plaatdikte
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Sticker met de laadcapaciteit
Overeenkomstig DGUV-regel 108-007 (vroeger 
BGR 234) ) moeten vaste rekken met een vakbelas-
ting van 200 kg of meer of een veldbelasting van 
1 .000 kg of meer voorzien zijn van een sticker met 
de  laadcapaciteit . U heeft deze stickers bij de leve-
ring van uw rekken ontvangen . Neem contact met 
ons op indien deze ontbreken of als meer stickers 
nodig zijn . 

 l De sticker voor het draagvermogen bevat de 
max . toegestane vak- en veldbelasting voor uw 
stelling . Wij raden aan om een sticker telkens 
aan het eind van een stelling op kijkhoogte 
aan te brengen. 

 l De extra stickers voor dwarsbalken worden 
alleen bij palletstellingen gebruikt . Let erop dat 
veel dwarsbalken verschillende lastbegrenzin-
gen hebben, afhankelijk in welke standaarden zij 
zijn geplaatst!

 l De plaats waar u de sticker kleeft grondig reini-
gen zodat de sticker nog jaren blijft plakken .

Laat uw magazijnmedewerkers bij het 
gebruik van het rek de op de stickers ver - 

melde belastingspecificaties niet overschrijden!

Als er wijzigingen in de rekken worden 
aangebracht (bijv . het veranderen van de 

hoogte van de rekken of het aantal paren dwars-
balken in het veld) kan de informatie op de sti-
ckers haar geldigheid verliezen!

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Palletrek SL100/2

Bouwjaar:

tot 2000 mm 12.000 kg
Vakhoogte max. veldbelasting*

* Tot veldbreedte 270 cm. Bij minder dan 4 velden 
neemt de max. veldbelasting af tot 80%.

Dwarsbalk

RT120 3.000 kg

max. vakbelasting

De totale belasting van alle vakken een veld 
mag de max. veldbelasting niet 
overschrijden. Volg de installatie- 
en bedieningshandleiding!

RTS120 3.600 kg

Plaatdikte 2 mm

RT60 600 kg
RT100 2.000 kg

NL

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Palletrek SL100/3

Bouwjaar:

Dwarsbalk

RT120 3.000 kg

max. vakbelasting

De totale belasting van alle vakken een veld 
mag de max. veldbelasting niet 
overschrijden. Volg de installatie- 
en bedieningshandleiding!

RTS120 4.200 kg

Plaatdikte 3 mm

RT60 600 kg
RT100 2.000 kg

tot 2000 mm 15.000 kg
Vakhoogte max. veldbelasting*

* Tot veldbreedte 270 cm. Bij minder dan 4 velden 
neemt de max. veldbelasting af tot 80%.

tot 3700 mm 8.400 kg
Met tegeluitbouw:

NL

600 kg
RT60  Ú  SL100/2/3, SL80/2/3/42000 kg

RT100  Ú  SL100/2/3, SL80/3/44200 kg
RTS120  Ú  SL100/3, SL80/4

Voorbeeld sticker dwarsbalk 
(alleen palletstellingen)

Sticker  
laadcapaciteit

Palettenregal SL100/3Baujahr:

Brass Regalanlagen GmbH

Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen

Tel. 07941 / 64 69 66-0  Fax -20

www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Traversentyp

RT120

3.000 kg

max. Fachlast

Die gesamte Belastung aller Fächer eines Regalfelds 

darf die max. Feldlast nicht über-

schreiten. Beachten Sie die 

Montage- und Betriebsanleitung!

RTS120

4.200 kg

Blechstärke 3 mm

RT60

600 kg

RT100

2.000 kg

15.000 kg

Fachhöhe
max. Feldlast*

* Bis Feldbreite 270 cm. Bei weniger als 4 Regal-

feldern reduziert sich die max. Feldlast auf 80%.

bis 2000 mm
bis 3700 mm

8.400 kg

mit Fliesenausbau:

2000 kgRT100  Ú  SL100/2/3, SL80/3/4

Kijkhoogte
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Hoogbouw/Tegeluitbouw in SL100/3, stellinghoogte 5530 mm
Voor presentaties (bijv . tegels, vloerafwerking) 
hebben we speciale varianten van stellingen . Daarbij 
gelden de volgende veiligheidsinstructies:

Per stellingveld moeten minstens twee 
 opslagniveaus worden geïnstalleerd . 

Voor stabilisatie moet aan de voorkant een 
veiligheidsdwarsbalk worden aangebracht, 

min . 230 mm onder de opslagniveaus .  
Deze veiligheidsdwarsbalk is volgens de statica 
absoluut noodzakelijk!

 l max. vakbelasting: 4.200 kg 
Geldt voor twee opslagniveaus; bij meer vakken/op-
slagniveaus moet de vakbelasting worden opgeteld .

 l max. veldbelasting: 8.400 kg 
Geldt voor systemen met min . vier  stellingvelden; 
bij één tot drie velden wordt de veldbelasting 
 gereduceerd tot 80% .

Tegeluitbouw  
Ambiente 2700
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Hoogbouw  
begaanbaar 3750

Hoogbouw  
begaanbaar 2650
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Hoogbouw/Tegeluitbouw in SL100/3, stellinghoogte 4550 mm
In voormalige Max Bahr-bouwmarkten zijn de 
 stellingen niet zo hoog . Er gelden echter dezelfde 
veiligheidsvoorschriften:

Per stellingveld moeten minstens twee 
 opslagniveaus worden geïnstalleerd . 

Begaanbaar stellingsysteemen: Voor stabilisatie 
moet aan de voorkant een veiligheidsdwars-

balk worden aangebracht, min . 230 mm onder  
de opslagniveaus . Deze veiligheidsdwarsbalk is 
volgens de statica absoluut noodzakelijk!

 l max. vakbelasting: 4.200 kg

 l max. veldbelasting: 8.400 kg 
Geldt voor systemen met min . vier  stellingvelden; 
bij één tot drie velden wordt de veldbelasting 
 gereduceerd tot 80% .

Tegeluitbouw  
Ambiente 2700 (Max Bahr)
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Hoogbouw  
begaanbaar 3750 (Max Bahr)
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ONDERHOUD
Door tijdig schade op te sporen kunnen veel ernstige ongevallen worden vermeden en kunnen 
 reparatiekosten meestal laag worden gehouden . Omdat een grondige analyse van de schade vaak de 
oorzaken aan het licht brengt, kunnen achteraf preventieve maatregelen worden genomen .

Regelmatige visuele inspectie
De exploitant (management) moet ervoor zorgen dat de rekkensystemen regelmatig worden geïnspecteerd . 
Er wordt een formeel schriftelijk verslag opgesteld en bijgehouden . De controles worden uitgevoerd door 
de veiligheidsverantwoordelijke of een andere persoon die met deze taak is belast .

Jaarlijkse controle van de rekken
Een inspectie moet met tussenpozen van maximaal 12 maanden door een bevoegd persoon worden 
 uitgevoerd . Brass Regalanlagen GmbH biedt deze rekinspectie door erkende rekinspecteurs aan .

Rechtsgrondslagen

De Europese norm DIN EN 15635 en de Duitse BetrSichV (Betriebssicherheitsverordnung, Duitse ver-
ordening in verband met bedrijfsveiligheid) schrijven voor dat magazijnexploitanten hun rekken regel-
matig moeten laten inspecteren door een erkende rekkeninspecteur . De BetrSichV is van toepassing op 
het beschikbaar stellen van rekken door de werkgever en op het gebruik van rekken door werknemers . 
Volgens paragraaf 10 van de BetrSichV moeten de opslagfaciliteiten regelmatig worden geïnspecteerd . 
Volgens art . 3 moeten het type, de reikwijdte en de termijnen van de controles die voor rekken vereist 
zijn worden vastgesteld . De reikwijdte en werkwijze van inspecties van opslagfaciliteiten zijn geregeld in 
de Europese norm DIN EN 15635 .

Wat wordt er gecontroleerd

 l De algemene toestand van de rekken
 l De stabiliteit van de rekken (kantelbeveiliging)
 l De verticale stand van de rekken
 l Vakkundige montage
 l Controle op volledigheid en beschadiging van alle onderdelen van het rek / beveiligingsinrichtingen
 l Beoordeling van de lastdragers en lading op geschiktheid / opstelling
 l Een correcte identificatie van de rekken

Inspectierapport

Na de controle wordt een schriftelijk verslag ingediend bij de verantwoordelijke voor de rekkensystemen 
of bij de manager met opmerkingen en suggesties voor de vereiste acties . 

Wat te doen bij ongevallen
De veilige werking is alleen binnen de opgegeven toleranties gegarandeerd . Als bij een ongeval of om  
welke andere reden dan ook onderdelen van rekken vervormd raken, moet de schade worden 
 beoordeeld en moeten indien nodig verdere maatregelen worden getroffen (zie volgende pagina’s). 

Draag uw magazijnmedewerkers op om zichtbare beschadigingen aan het rek onmiddellijk  
te melden aan de manager of de verantwoordelijke voor de rekkensystemen!
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Beschadigingen aan zijdelen
Vervormingen aan het profielframe (meestal omdat er een vorkheftruck tegenaan heeft gereden)  moeten 
op het gevaarniveau worden beoordeeld . Volgens DIN EN 15635 moet de vervormingsdiepte na een 
vervorming van onderdelen van de rekken met een 1 .000 mm lange meetstok (midden van de meetstok 
tegenover het midden van de vervorming) gemeten worden . 

Afhankelijk van de mate van vervorming moeten de volgende maatregelen worden genomen, bijv . het 
uitladen van het rek of het vervangen van onderdelen . Zelf reparaties uitvoeren zonder toestemming van 
de fabrikant of zonder originele onderdelen is verboden!

Vervorming: 1 2 3 4

Gevarenklasse 
 groen: Opgelet!

tot  
3 mm

tot  
5 mm

tot  
10 mm

tot  
10 mm

Geen verandering in de belastingwaarden, het rek 
kan nog steeds worden gebruikt . 

De beschadigde plekken duidelijk markeren voor de 
volgende inspectie .

Gevarenklasse 
 oranje: Snel actie 
ondernemen!

tot  
5 mm

tot  
9 mm

tot  
19 mm

tot  
19 mm

De beschadigingen moeten zo snel mogelijk hersteld 
worden . Het is niet absoluut noodzakelijk om het rek 
onmiddellijk leeg te maken, maar delen die reeds 
leeg zijn mogen niet opnieuw geladen worden .

Nadat het rek leeg is, moet de exploitant het rek als 
geblokkeerd markeren en mag het niet opnieuw in 
bedrijf worden genomen totdat het is gerepareerd .

Gevarenklasse 
rood: Onmiddellijk 
 handelen!

vanaf   
6 mm

vanaf   
10 mm

vanaf   
20 mm

vanaf   
20 mm

Het rek moet onmiddellijk worden leeg gemaakt 
en voor elk verder gebruik worden geblokkeerd! 
De fabrikant moet worden geraadpleegd en alle 
 betrokken onderdelen moeten worden vervangen!

1 Frontale vervorming  
van het frameprofiel in  
de diepterichting

2 Zijdelingse vervorming 
van het frameprofiel

3 Verticale vervorming  
van de stutten

4 Zijdelingse vervorming 
van de stutten
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Beschadigingen aan pallets
Om ongelukken te voorkomen mogen in het rek alleen perfecte en onbeschadigde pallets worden 
 gebruikt . Pallets met een van de genoemde beschadigingen moeten onmiddellijk vervangen worden, 
 omdat het draagvermogen dan niet meer gegarandeerd is (zie ook DIN EN ISO 18613) .

L = lengte van de dwarsbalk

d = doorbuiging

zijdelingse vervorming max. 0,5 d

re
kd

ie
pt

e

1 Scheuren van meer dan een halve 
bordlengte of bordbreedte

2 Bord doorgebroken

3 Bord ontbreekt geheel

4 Er ontbreekt meer dan een derde 
van de bordbreedte

5 Blok ontbreekt

6 Blok meer dan 30° verdraaid

7 Er ontbreekt meer dan een vierde 
van de bordbreedte  
tussen twee blokken

8 Scheuren van meer dan een halve 
blokbreedte of blokhoogte

9 Uitstekende nagels

1

2 3

4

5

68

9

7

Beschadiging aan dwarsbalken
 l Bij volle belading mogen dwarsbalken maximaal 1/200 van hun lengte (L / 200) naar beneden buigen . 
Grotere doorbuigingen zijn niet toegestaan . Na het ontladen mag de doorbuiging niet meer aanwezig 
zijn (elasticiteit van het materiaal) . Dwarsbalken met blijvende vervormingen, ook in onbeladen toe-
stand, zijn defect en moeten onmiddellijk vervangen worden!

 l Een zijdelingse vervorming of verdraaiing van een dwarsbalk door overbelasting mag niet meer 
bedragen dan 50% van de normale verticale doorbuiging bij volle belasting . Dwarsbalken met grotere 
vervormingen moeten worden vervangen!

 l Ook dwarsbalken die door een aanrijding zijn beschadigd, evenals dwarsbalken met beschadigde 
ophangklauwen of lasnaden (scheuren) moeten worden vervangen! 

Aarzel niet om bij twijfel contact met ons op te nemen .
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Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany 
Tel .: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau .de 
www .brass-regalbau .de


