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Spoštovana,

ko ste izbrali široki regal LPR, ste se odločili za visokokakovostni in prilagodljivi skladiščni sistem,  
ki z obsežno dodatno opremo omogoča raznolike individualne rešitve.

Široki regal LPR je dovoljeno postaviti in uporabljati samo v skladu s temi navodili za 
montažo in uporabo. Zato svojim monterjem in sodelavcem v skladišču dajte napotke v skladu s 

temi navodili. V primeru nestrokovne montaže ali uporabe, ki ni v skladu s predvidenim namenom upora-
be, ne prevzemamo odgovornosti za nastalo škodo ali poškodbe.

Polični regal LPR
 l Polični regal LPR nosijo regalni stebri (stranski deli) z rastrskim profilom. Stebri so na voljo v višinah 
960 do 5520 mm in globinah od 475 do 750 mm. Ker so stebri predhodno montirani, navodila za 
montažo niso navedena.

 l V 40-mm vtični raster na profilih stebrov je treba obesiti prečke, na koncu katerih so primerni kavlji 
(kljukasti zavihki). Za montažo ni potrebno orodje. Glede na dolžino prečk so na voljo širine polj  
od 920 do 2540 mm.

 l Podjetje Brass nudi za regalni sistem LPR številne specifične razširitvene elemente. V teh navodilih je 
omenjen samo standardni regal; informacije o dodatni opremi so na voljo po naročilu. 

Zahteve glede podlage
 l Upravitelj regalov mora zagotoviti, da bodo tla na mestu postavitve primerna za obremenitve  
(za težo regalov + skladiščeno blago). Betonska podlaga mora biti vsaj kakovosti C 20/25.

 l Zaradi statike morajo biti regali vedno z mozniki pritrjeni v tla. 

Strokovna uporaba
 l Regal je fiksno pritrjen in ga je dovoljeno polniti samo ročno!

 l Regale polnite od spodaj navzgor. Bodite pozorni na enakomerno porazdelitev bremena.

 l Na regale je treba nalepiti nalepke s podatki o obremenitvah, da bodo sodelavci povsod lahko videli 
dovoljene največje obremenitve (9. stran). Pri polnjenju je treba upoštevati največje obremenitve.

 l Po regalih je strogo prepovedano hoditi, plezati in prislanjati lestve!

 l Primerno in šolano osebje sme obstoječe regale predelati samo, če so prazni. Tudi za predelave veljajo ta 
navodila za montažo in uporabo. 

Predpisi za regalne sisteme
 l Opremo in delovanje skladišč z regali ureja DIN EN 15635 in pravilnik DGUV 108-007 (prej BGR 234). 
Med drugim zahtevata letni pregled regalov (glej 10. stran). 

 l Če imate vprašanja o požarni varnosti, stopite v stik s svojo gasilsko postajo ali strokovnim podjetjem 
za varstvo pri delu in požarno zaščito (npr. pri uporabi gasilnih pršilnikov: vodoprepustne police).

SPLOŠNI  NAP OT KI

Po opravljeni montaži je treba ta navodila shraniti  
za poznejšo uporabo

© Brass Regalanlagen GmbH. Ponatis, kopiranje ali posredovanje na lastnih medijih,  
tudi izvlečkov, je dovoljeno samo s predhodnim pisnim dovoljenjem.

Stanje: 01.2023 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav
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SES TAVL JANJE REG AL A
Sestavni deli

Dodatna oprema za montažo
 l 2 varovalna zatiča  
na prečko (priložena)

 l 2 talni pritrditvi na stranski del:   
Vijačno sidro 10x70 pocinkano  
(priloženi)

 l Po potrebi: Podložne plošče   
za izravnavo talnih neravnin

 l Nalepke s podatki o  
obremenitvah (priložene)

Orodje
 l Meter in vodna tehtnica   
za izravnavo komponent regala

 l Kreda ali svinčnik za talne označbe

 l Sveder Ø 10 in vijačni ključ velikosti 15   
za pritrditev na tla

Regalni stebri 
(stranski deli)
Višine  
stebrov:
• 960 mm
• 1120 mm
• 1280 mm
• 1440 mm
• 1680 mm
• 2000 mm
• 2800 mm
• 3600 mm
• 4200 mm
• 4520 mm
• 5520 mm

 
Globine  
stebrov:
• 475 mm
• 575 mm
• 625 mm
• 750 mm

Prečke
Standardnih širin:
• 1280 mm
• 2540 mm

Profil  
RP104

Profil  
RP116

Sredinske obloge
Stenske obloge

Hrbtne stene

Okvirji polic
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Širina polja
npr. 128 cm, 254 cm

6 cm

6 cm

Prečke na obeh straneh  
zavarujte z varovalnimi zatiči.  
Da bi preprečili neželeno 
odstranjevanje zatičev, lahko 
prečke privijačite.

Manjše talne neravnine lahko 
izravnate s podložkami

Postavitev regala
 l Prva dva stranska dela postavite pokončno.  
Da ju stabilizirate, vpnite prvi par prečk (ali vsaj 
dve prečki za hrbtno stran) in takoj vstavite varo-
valne zatiče.  

Prečke morajo biti zavarovane z 2 varovalnima 
zatičema. V skladu z BGI/GUV-I 5166 je dovol-

jeno tudi vijačenje.

 l Vpnite dodatne prečke in jih zavarujte. V vsakem 
regalnem polju morata biti vpeta vsaj 2 para prečk.

 l Na dokončani regal ne pozabite nalepiti nalepk s 
podatki o obremenitvah (9. stran).

Pogosto stranke same prirežejo police, npr. iz 
plošč OSB ali MDF. Po naročilu vam dobavimo 

police različnih kakovosti.
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Talno sidranje
Polični regal LPR je treba vedno zasidrati v tla.

 l Uporabite priložena segmentna sidra (talna 
sidra) tipa Hilti HSA M12x115 ali enakovredne 
izdelke. Za vsako osnovno talno ploščo je tre-
ba vedno uporabiti 1 talno sidro. Po želji vam 
z veseljem pošljemo podatkovni list za vijačna 
sidra.

Mozniki morajo biti zasnovani za vlečno 
silo vsaj 3,0 kN.

Upoštevajte zahteve glede tal, ki so  
navedene na 2. strani. Asfaltna in tlakovana 

tla niso primerna!

Dvojni regali
 l Zaporedne regalne vrste so združene z 
distančniki, ki zagotavljajo enakomeren razmik 
100 mm (glej podrobni prikaz). Vpeti jih je treba 
na vsakih 120 do 150 cm višine.

 l Ob tleh je razmik 100 mm zagotovljen s 
 sidranjem stebrov.

Enopolični regali
Za nizke regale podjetje Brass nudi kratke stranske 
dele, npr. standardnih višin 96, 112 in 128 cm.  
Tudi tukaj je zaradi statike treba uporabiti vsaj 2 
para prečk.

Posamezna regalna polja (npr. zaključni regali) morajo 
biti stabilizirana s križnim povezjem (prekrižani vrvi).
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Dovoljena odstopanja pri sestavljanju komponent regala

Talne neravnine

Dovoljena odstopanja pri poravnavi regala

Dovoljena odstopanja pri sestavljanju
Da bi zagotovili stabilnost in varnost vašega regala, 
dovoljenih odstopanj ni dovoljeno preseči:

Največja dovoljena talna neravnina 
(X) je v skladu s standardom EN 
15620 2,5 mm na meter regala. To 
velja do višine zgornje prečke 8 m. 

Za izravnavo je mogoče uporabiti 
podložne plošče regalnega sistema 
LPR.
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Razširitev regala
Seveda je mogoče regal LPR uporabiti zgolj kot 
skladiščni sistem. Podjetje Brass pa ponuja tudi 
raznolike razširitvene module, s pomočjo katerih je 
mogoče regal LPR spremeniti v predstavitveni sistem 
za najrazličnejše vrste izdelkov. 

Na teh straneh opisani razširitveni elementi nu-
dijo raznolike možnosti in omogočajo namestitev 
številnih drugih, še bolj posebnih držal. Dodatne 
informacije so na voljo po naročilu.

Obloge
 l Stenske obloge je treba obesiti v prečke na 

 hrbtni strani regala. Njihov 60-mm rasterski 
 profil nudi prostor npr. za hrbtne stene, okvirje 
polic ali druga držala.

 l Sredinske obloge so zasnovane za vmesni   
prostor dvojnih regalov. Uporabljati jih je 
mogoče z obeh strani.

Luknje profila obloge so dovolj široke za kavlje dveh 
vzporednih hrbtnih sten in dveh okvirjev polic.

Hrbtne stene
Uporabljajo se za optično ločevanje in predstavitev 
vašega blaga. Na voljo so v gladki izvedbi in z euro-
luknjami za obešanje nosilcev za blago.

Okvirji polic
Njihova uporaba je zelo raznolika zaradi treh položajev 
nagiba in možnosti odstranjevanja ali zamenjave 
polic. Po želji vam z veseljem dobavimo luknjaste plo-
čevinaste police ali police različnih kakovosti. 

Sprednja zaslonka okvirja omogoča namestitev 
 oznak cen.

1

2
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Polnjenje
Teža spodaj. Regale čim bolj enakomerno polnite 
od spodaj navzgor. Težja bremena hranite čim bolj 
spodaj, lažje blago pa čim bolj zgoraj.

Regal je dovoljeno polniti samo ročno! 
Regalni sistem LPR ni zasnovan za polnjenje z 

viličarjem.

Največja obremenitev police
Nosilnost prečk je vedno navedena za par  
(obremenitev police). 

maks. obr. police Širina 128 cm Širina 254 cm

Prečka RP104 1.150 kg 540 kg

Prečka RP116 2.000 kg 1.100 kg

Vsi podatki o nosilnosti veljajo  
za enakomerno porazdeljeno breme!

Največji dovoljeni upogib  
na prečko je D/200

Največja obremenitev polja
Dovoljeno obremenitev omejuje tudi nosilnost 
stranskih delov. Kot zgornja meja je navedena obre-
menitev polja, ki je vsota vseh obremenitev polic 
med dvema stranskima deloma.

Največja obremenitev polja je pri regalu LPR 
2.500 kg. Te standardne obremenitve polj (na-
vedene na nalepkah s podatki o obremenitvah) se 
nanašajo na regalne sisteme z najmanj 4 polji.

Skupna obremenitev vseh parov nosilcev v 
enem regalnem polju ne sme preseči največje 

obremenitve polja!

Obr. police

+

+

=

Obr. police

Obr. police

Obr. polja

P OL NJENJE REG ALOV
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Polični regal LPR
Profil nosilca: RP104
Profil podpornega profila: LPR60/S
Leto izdelave:

Dolžina police: mm

mm

kg

kg

Obremenitev police maks.:

Obremenitev polja maks.:

Višina police maks.:

Št. nar.:

Nalepke s podatki o obremenitvah
Skladno s pravilnikom DGUV 108-007 (prej BGR 
234) je treba na fiksne regale z obremenitvijo 
polic od 200 kg ali obremenitvijo polja od 1.000 kg 
 nalepiti nalepke s podatki o obremenitvah.  
Te nalepke s podatki o obremenitvah ste prejeli ob 
dostavi regala. Obvestite nas prosim, če jih ni ali če 
potrebujete dodatne nalepke. 

 l Na nalepkah s podatki o obremenitvah so 
 navedene največje dovoljene obremenitve polic 
in polj za vaš regal. Vnesite številko naročila, 
da bodo ob povpraševanjih ali naknadnih 
naročilih vse informacije pri roki. 

 l Priporočamo eno nalepko na regalno polje.  
Pri različnih prečkah mora biti posamezna obre-
menitev polic jasno razvidna.

 l Mesta za lepljenje prej temeljito očistite, da bo 
nalepka več let dobro prilepljena.

Skladiščnemu osebju naročite, da pri 
uporabi regala ne sme preseči vrednosti 

obremenitev, ki so navedene na nalepkah s 
podatki o obremenitvah!

Ob predelavi regala (npr. spreminjanju višine 
polic ali števila parov prečk v regalnem polju) 

podatki na nalepkah morda ne bodo več veljali!

OBREMENI T E V REG AL A
Pripolnjenjuregalovjetrebaupoštevatinajvečjevrednosti,kijihjenavedelproizvajalec.
Leznotrajtehmejnihvrednostijemogočezagotovitivarnouporabo.

 lNa tej informacijski tablici so navedene poenostavljene splošne vrednosti
 lNa nalepkah s podatki o obremenitvah na regalu (na koncu regalnih vrst, notranja 
stranstebra)sonavedenespecifičnevrednostizaposamezenregal.Nalepkespodatki
o obremenitvah ne smejo biti poškodovane in morajo biti vedno vidne.
 lObsežnetabelesonavoljovpriloženihnavodilih za montažo in uporaboposameznega
regalnega sistema

Čeimatevprašanja,stopitevstikssvojimpooblaščencemzavarnostaliproizvajalcem.

Regal za velike obremenitve SL100  (70-mm raster)
Maks. obremenitev polja: 12 000 1 / 15 000 kg 2

Prečka Širina polja maks. obr. police

RT60 H 60 mm 2700 mm 600 kg

RT100 H 100 mm 2700 mm 2000 kg

RT120 H 120 mm 2700 mm 3000 kg

RTS120 H 120 mm, ojačano 2700 mm 3600 1 / 4200 kg 2

1zastebreSL100/2,debelinapločevine2mm2SL100/3,debelinapločevine3mm

Široki regal LPR  (40-mm raster)
Maks. obremenitev polja: 2500 kg  (za globine regala do 750 mm)

Prečka Širina polja maks. obr. police

RP104 V 55 mm + 15 mm omejevalo 2540 mm   540 kg

RP116 V 80 mm + 15 mm omejevalo 2540 mm 1100 kg

Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14 + 16, 74613 Öhringen 
Telefon:  +49 (0) 7941 / 64 69 66-0 
Telefax:  +49 (0) 7941 / 64 69 66-20 
E-mail:  info@brass-regalbau.de 
www.brass-regalbau.de

l Regali za velike obremenitve
l Polični regali
l Konzolni regali
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V ZDR ŽE VANJE
Če škodo pravočasno prepoznamo, lahko preprečimo številne hude nesreče in v večini primerov tudi 
zmanjšamo stroške popravil. S temeljito analizo škode je pogosto mogoče odkriti vzroke in nato zagotovi-
ti primerne preventivne ukrepe.

Redni vizualni pregledi
Upravitelj (vodstvo) mora zagotoviti, da bodo regalni sistemi redno pregledani. Izdelati in shraniti je  
treba formalno pisno poročilo. Preglede mora izvajati pooblaščenec za varnost ali druga oseba, ki opravlja 
to nalogo.

Letni pregled regalov
V obdobju ne več kot 12 mesecev mora pregled opraviti strokovna oseba. Podjetje Brass Regalanlagen GmbH 
vam nudi tovrstne preglede regalov, ki jih opravljajo strokovni inšpektorji regalov.

Pravna podlaga

Evropski standard EN 15635 in nemška Uredba o varnosti obratovanja (BetrSichV) zahtevata, da upravi-
telji skladišč zagotovijo redne preglede regalnih sistemov, ki jih mora opraviti uradni inšpektor za regale. 
Uredba BetrSichV velja za zagotavljanje regalov s strani delodajalca in za uporabo regalov s strani zapo-
slenega. V 10. odstavku uredbe BetrSichV so predpisani redni pregledi naprav za skladiščenje. V skladu s 
3. členom je treba za regale določiti vrsto, obseg in roke potrebnih pregledov. Obseg in potek pregledov 
naprav za skladiščenje ureja evropski standard EN 15635.

Kaj se preverja

 l Splošno stanje regalov
 l Stabilnost regalov (zaščita pred prevračanjem)
 l Navpičen položaj regalov
 l Strokovna montaža
 l Preverjanje nepoškodovanosti vseh sestavnih delov regala/varnostne zaščite
 l Ocena primernosti/razporeditve nosilcev bremena in bremena
 l Pravilna označitev regalov

Poročilo

Po koncu pregleda je treba vodji oz. odgovornemu za regalne sisteme predati pisno poročilo s pripombami 
in predlogi za ukrepe. 

Ravnanje v primeru nesreč
Varna uporaba vašega regalnega sistema je zagotovljena samo znotraj predpisanih dovoljenih odstopanj. 
Če se deli regala pri nesreči ali iz drugega razloga preoblikujejo, je treba oceniti škodo in po potrebi spre-
jeti dodatne ukrepe (glej strani v nadaljevanju). 

Sodelavcem v skladišču naročite, da vidne poškodbe na regalu takoj javijo svojemu 
 nadrejenemu vodji oz. odgovornemu za regalne sisteme!
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Poškodbe na stranskih delih
Preoblikovanja na profilnih okvirjih (pogosto zaradi trčenja viličarja) je treba oceniti glede stopnje nevar-
nosti. Če na posameznih delih regala najdemo deformacije, moramo v skladu s standardom EN 15635 
globino deformacije izmeriti s 1000 mm dolgo merilno palico (sredino merilne palice položimo nad 
 sredino deformacije). 

Glede na velikost deformacije je treba ukrepati, kot je navedeno v nadaljevanju, npr. izprazniti regal ali 
zamenjati deformiran del. Samovoljna popravila brez soglasja proizvajalca ali originalnih sestavnih delov 
so prepovedana!

Deformacija: 1 2 3 4

Zelena stopnja 
 nevarnosti: Nadzor!

do  
3 mm

do  
5 mm

do  
10 mm

do  
10 mm

Vrednosti obremenitve se ne spremenijo, regal je 
mogoče še naprej uporabljati. 

Poškodovana mesta je treba jasno označiti za 
 naslednji pregled.

Oranžna stopnja 
nevarnosti: S popra-
vilom ne odlašajte!

do  
5 mm

do  
9 mm

do  
19 mm

do  
19 mm

Poškodbe je treba čim prej odpraviti! Regala ni treba 
obvezno takoj razbremeniti, že razbremenjenih delov 
pa ni dovoljeno znova obremenjevati.

Ko je regal izpraznjen, ga mora upravitelj označiti kot 
blokiranega in ga lahko za skladiščenje znova da na 
razpolago po popravilu.

Rdeča stopnja ne-
varnosti: Takojšnje 
popravilo!

od   
6 mm

od   
10 mm

od   
20 mm

od   
20 mm

Regal je treba takoj izprazniti in preprečiti 
kakršnokoli uporabo! Vključiti je treba proizvajalca 
in zamenjati vse prizadete sestavne dele!
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Poravnati 
na sredino

1 Frontalna deformacija  
okvirnega profila  
v globino

2 Stranska deformacija 
okvirnega profila

3 Navpična deformacija 
vpetja

4 Stranska deformacija 
vpetja
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DIN EN 1090
REG.-NR. 0114408

Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany 
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de 
www.brass-regalbau.de
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Poškodbe na prečkah
 l Pri polni obremenitvi se smejo prečke navzdol upogniti za največ 1/200 svoje dolžine (D/200).  
Večja upogibanja niso dovoljena. Po izpraznjenju upogib več ne sme biti viden (elastičnost materiala). 
Prečke, ki so tudi neobtežene upognjene, so poškodovane in jih je treba takoj zamenjati!

 l Stransko preoblikovanje ali zvijanje prečke, ki nastane zaradi preobremenitve, ne sme presegati  
50 % normalnega navpičnega upogibanja pri polni obremenitvi. Prečke z večjimi deformacijami je  
treba zamenjati!

 l Tudi prečke, ki so poškodovane zaradi trčenja, in prečke s poškodovanimi kavlji za obešanje  
ali zvari (razpoke) je treba zamenjati! 

V primeru dvoma vam bomo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja.

D = dolžina prečke

u = upogib

Stranska deformacija maks. 0,5 u
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