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Spoštovana,

S konzolnim stojalom CC ste se odločili za visokokakovosten in prilagodljiv sistem za skladiščenje,  
ki je zasnovan za enostavno in varno rokovanje zlasti za dolge izdelke, zaradi polic pa tudi za druge 
skladiščne izdelke. 

Konzolni regal CC je dovoljeno postaviti in uporabljati samo v skladu s temi navodili za 
montažo in uporabo. Zato svojim monterjem, voznikom viličarjev in sodelavcem v skladišču dajte 

napotke v skladu s temi navodili. V primeru nestrokovne montaže ali uporabe, ki ni v skladu s predvide-
nim namenom uporabe, ne prevzemamo odgovornosti za nastalo škodo ali poškodbe.

Konzolni regal CC
 l Konzolni regal CC je na voljo v enostranski (CC3) in dvostranski izvedbi (CC4). Razlike: Jeklena pločevina 
stebrov je pri regalu CC3 debela 3 mm in pri regalu CC4 4 mm. Noge so pri regalu CC3 privarjene,  
pri regalu CC4 pa montirane na mestu uporabe.

 l Standardna višina regala je 5 m. Širina je najmanj 2 x 150 m (min. 2 regalni polji) in jo je mogoče razširiti 
v korakih po 1,5 m.

 l Konzole je mogoče vstaviti v 100-mm vtični raster. Na koncu vsake konzole je privojna plošča, na katero 
je mogoče montirati različno dodatno opremo, npr. omejevala, zaščita za glavo itd.

 l Upoštevajte, da je konzolni regal CC zasnovan za postavitev v notranjih prostorih. Uporaba na prostem 
ni dovoljena.

Zahteve glede podlage
 l Upravitelj regalov mora zagotoviti, da bodo tla na mestu postavitve primerna za obremenitve (za težo 
regalov + skladiščeno blago). Betonska podlaga mora biti vsaj kakovosti C 20/25.

 l Zaradi statike morajo biti regali vedno z mozniki pritrjeni v tla. Zato so za postavitev primerna samo 
betonska tla z zadostno globino za vrtanje; asfaltna tla, tlakovana tla, prodnata tla in podobna tla  
niso primerna. Dodatni napotki glede talnega sidranja so navedeni na 7. strani.

Strokovna uporaba
 l Regale polnite od spodaj navzgor. Tovora na konzolah ni dovoljeno premikati ali sunkovito odlagati na 
konzole. Pri polnjenju bodite pozorni na zadostni vmesni prostor.

 l Navedene maks. dovoljene nosilnosti ni dovoljeno preseči (10. stran).

 l Po regalih je strogo prepovedano hoditi, plezati in prislanjati lestve!

Predpisi za regalne sisteme
 l Opremo in delovanje skladišč z regali ureja DIN EN 15635 in pravilnik DGUV 108-007 (prej BGR 234).  
Ta med drugim zahtevata letni pregled regalov (glej 11. stran). 

 l Če imate vprašanja o požarni varnosti, stopite v stik s svojo gasilsko postajo ali strokovnim podjetjem 
za varstvo pri delu in požarno zaščito (npr. pri uporabi gasilnih pršilnikov: vodoprepustne police).

SPLOŠNI  NAP OT KI

Po opravljeni montaži je treba ta navodila shraniti  
za poznejšo uporabo

© Brass Regalanlagen GmbH. Ponatis, kopiranje ali posredovanje na lastnih medijih,  
tudi izvlečkov, je dovoljeno samo s predhodnim pisnim dovoljenjem.

Stanje: 01.2023 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav
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Omejevalni  
zaščitni drog
D  230 cm

SES TAVL JANJE REG AL A
Dodatna oprema za montažo

 l 6 pritrdilnih vijakov/matic na stranski del  
za privijanje križnih povezij in veznikov (priloženi)

 l 4 talna sidra na steber: Fiksirna sidra (talna sid-
ra) Würth W-FAZ/S M12-50-70/145 (priložena)

 l 1 varovalni sornik/vzmetni zatič na konzolo 
za vstavljanje (priložen)

 l Nalepka s podatki o obremenitvah (priložena)

Orodje
 l Meter in vodna tehtnica   
za izravnavo komponent regala

 l Vijačni ključ velikosti 17; pri regalu CC4  
dodatno velikosti 27

 l Sveder Ø 12 za pritrditev v tla

Sestavni deli

Križno povezje
Š  143 cm

Zaščita za glavo
Ø 20 cm

Konzola
G  120 cm

Omejevalo
D  50 cm

Veznik
Š  143 cm

Enostranski konzolni steber
V  500 cm
G  142 cm

Dvostranski konzolni steber
V  500 cm
G  261 cm

Zaščita pred 
prevračanjem
Š  100 cm
V  100 cm

Mrežasto dno
Š  300 cm
G  119 cm
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120 cm

500 cm

142 cm

10 cm

10 cm

10 cm

140 cm

140 cm

7 cm

7 cm

143 cm
Razmik lukenj:
100 mm

261 cm
(dvostranskih regalov)

Priprave
 l Priporočamo, da položaj regala predhodno na 
tleh označite s kredo ali svinčnikom.

Prostor pred oz. med regali mora biti  
dimenzioniran tako, da se bo natovorjen viličar 

lahko varno peljal in manevriral, ne da bi trčil ob 
regale ali blago na regalih (upoštevajte previs).

Pri regalu CC4 noge dobavimo posebej in jih je 
treba priviti na steber. Uporabljajte samo 

priložene komplete vijakov M16 x 70 HV (vijake, matice 
in podložke).

1

2

2
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Postavitev regala
 l Prvi steber postavite pokonci in ga zavarujte,  

da ne bo padel, ali ga primerno podprite.

 l Drugi steber s križnim povezjem pritrdite na 
prvi steber in ga takoj zavarujte z veznikom. 
Priložene vijake (M10 x 100, s podložkami in  
protimatico) je treba najprej priviti le ročno.

Pri montaži prvih nosilcev morajo sodelovati  
3 osebe.

 l Na enak način postavite naslednje stebre. Takoj 
namestite pripadajoče veznike, da stabilizirate 
regal. 

Stebre namestite čim bolj natančno na želeni 
položaj, saj bo izravnavanje nato lažje.

 l Ko stoji celotna osnovna konstrukcija, je treba 
regal dokončno izravnati in priviti v tla  
(6. in 7. stran). Privite veznike dobro zategnite.

 l Zdaj lahko konzole obesite na želene položaje in 
jih zavarujete.

 l Na dokončani regal ne pozabite nalepiti nalepk 
s podatki o obremenitvah (10. stran)

Razporeditev križnih povezij
Zaradi statike je treba namestiti vsaj 3 stebre in  
2 križni povezji. Pri tem minimalnem sestavu je 
treba križni povezji namestiti zamaknjeno (glej 
veliko skico). Pri daljših regalnih sistemih je 
 treba križno povezje namestiti v vsako drugo polje, 
izmenično zgoraj in spodaj (majhna skica).

Ob nakupu paketov regalov (osnovni regali, 
 prigradni regali) je za vsako regalno polje priloženo 
križno povezje; vgraditi jih je treba izmenično zgoraj 
in spodaj.
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Izravnavanje in privijanje
Še enkrat preverite dele regala in jih popravite,  
če je potrebno:

 l Stebri morajo biti poravnani s steno in od nje 
ustrezno odmaknjeni.

 l Noge stebrov morajo stati vodoravno in na 
enaki višini. Če je potrebno, noge podložite s 
podložnimi ploščami.

Od razlike 10 mm jih je treba podložiti ali 
napolniti pod celo površino (glejte stran 2)

 l Nagib stebrov ne sme presegati dovoljenih 
 odstopanj. Vodno tehtnico je dovoljeno posta-
viti samo na nogo – zaradi predvpetja je nagib 
stebra že pribl. 1°.

Zdaj je treba trdno priviti privitja križnih povezij  
in veznikov.

Dovoljena odstopanja  
pri sestavljanju
Da bosta zagotovljena stabilnost in posledično var-
nost vašega regala, ni dovoljeno preseči naslednjih 
dovoljenih odstopanj:

 l Konzole: Največje dovoljeno preoblikovanje pri 
maksimalni obremenitvi (maks. 500 kg na ročico): 
G / 200 = 6 mm *

 l Regalni stebri: Največje dovoljeno preobli-
kovanje pri enostranski maksimalni obremenitvi:  
U = H / (100 + H² / (2 x 106)) = 45 mm * 
če uporaba ne zahteva majhnega preoblikovanja

* ob upoštevanju togosti priključka

V 
= 

vi
ši

na

U

G

G/200

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

Zadnja poravnava 
dvostranskih 
regalov

Zadnja poravnava 
enostranskih 
regalov

Upoštevati 
je treba 
kot 90°
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Konzole
 l Konzole je mogoče v korakih po 100 mm premikati 
v rastru lukenj na stebrih.  Priloženi okrogli sornik 
je treba vstaviti skozi luknji v konzoli in stebru ter 
zavarovati z vzmetnim zatičem.

Obešalo konzole mora vedno gledati z luknjo 
navzgor; le tako je zagotovljen varen nased. 

Zgornja stran konzole je rahlo nagnjena, da se 
skla diščene palice na njej lahko kotalijo samo proti 
stebru.

 l Konzole je mogoče kadarkoli prestaviti.

Talno sidranje
Konzolni regal CC je načeloma treba zasidrati v tla.

 l Uporabite priložena talna sidra. Vsako nogo  
je treba na talnih zavihkih pritrditi s 4 talnimi 
sidri; enako velja tudi za dvostranske regale. 

Upoštevajte zahteve glede tal, ki so  
navedene na 2. strani
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Mrežasto dno
Mrežaste rešetke iz pocinkane jeklene pločevine se 
uporabljajo kot nosilne police. Segajo čez 2 regalni 
polji (krajše police so na voljo po naročilu).

 l Police pritrdite na konzole s priloženimi 
montažnimi kavlji.

Največja dovoljena obremenitev  
znaša 400 kg/m2

Upoštevajte napotke za polnjenje  
na 10. strani

Zaščita za glavo
Blazine iz penaste gume na čelnih straneh konzol 
ščitijo pred poškodbami glave.

Zaščito za glavo priporočamo na konzolah, ki 
se končajo na višini 1 do 2 m nad tlemi –  

pri sklanjanju in ponovnem zravnanju namreč 
obstaja največja nevarnost udarcev.

Kavlji za konzole Kavlji za montažo nog
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Omejevalo
Omejevala preprečujejo, da bi se posamezne 
 palice ali cevi odkotalile s polic. 

 l Po potrebi omejevala montirajte na noge 
 stebrov ali na konzole

 l Za polnjenje regala lahko vpete palice tudi 
odmaknete ali v celoti odstranite (odstranite 
vzmetni zatič in sornik)

Bodite pozorni, da skladiščeno blago ne bo 
padlo s polic, ko boste umaknili ali odstranili 

omejevalo.

Omejevalni zaščitni drog
Navpični omejevalni zaščitni drogovi varujejo več 
polic na višini 2,3 m.

 l Obešala je treba montirati na čelnih  
straneh konzol.

 l Palice je treba speljati skozi zgornje obešalo in 
nato spodaj odložiti. Na enak način jih je mogoče 
hitro znova odstraniti.

Bodite pozorni, da med odstranjevanjem palic 
skladiščeno blago ne bo padlo s police.



Brass Regalanlagen GmbH

Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany

Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de

www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Kragarmregal CC3
Baujahr:
Komm.-Nr.:
Stammhöhe:

DE

Minimalaufbau: 3 Ständer = 2 Regalfelder

Beachten Sie die Montage- und Betriebsanleitung!

5.000 mm

max. Last pro Seite:
2.000 kg

max. Last pro Fuß:
400 kg

800 mm
400 kg

Kragarmlänge
max. Last pro Arm950 mm

400 kg
1200 mm

400 kg

Der Lastschwerpunkt liegt auf der halben Kragarmlänge. 

Die gesamte Last aller Kragarme darf die max. Last 

pro Seite nicht überschreiten.

Stammbreite: 70 mm
Einseitiges Regal
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Nalepke s podatki o obremenitvah
Skladno s pravilnikom DGUV 108-007 (prej BGR 
234) je treba na konzolni regal CC nalepiti nalepke 
s podatki o obremenitvah. Te nalepke s podatki o 
obremenitvah ste prejeli ob dostavi regala.  
Obvestite nas prosim, če jih ni ali če potrebujete 
dodatne nalepke. 

 l Navedene vrednosti obremenitev se nanašajo 
na prej prikazani standardni sestav. Pri več ali 
manj kot 5 nivojih regala je treba nalepke s 
podatki o obremenitvah ustrezno spremeniti. 

 l Vnesite številko naročila, da bodo ob 
povpraševanjih ali naknadnih naročilih vse infor-
macije pri roki. 

 l Priporočamo, da za vsako regalno vrsto na-
lepite eno nalepko – najbolje na višini oči.

Skladiščnemu osebju naročite, da pri 
uporabi regala ne sme preseči vrednosti 

obremenitev, ki so navedene na nalepkah s 
podatki o obremenitvah!

Polnjenje
 l Če je možno, regale enakomerno polnite  
od spodaj navzgor. Težja bremena hranite čim 
bolj spodaj.

 l Bremena odlagajte oz. dvigajte previdno.  
Če želite položaj blaga naknadno prilagoditi, ga 
pred tem dvignite. Premikanje na konzolah ni 
dovoljeno! 

Na regal sme s primerno dvigalno napravo 
blago nalagati samo ustrezno šolano 

skladiščno osebje!

maks. nosilnost
Največja nosilnost ročice je 400 kg. Vsako stran 
stebra pa je skupaj dovoljeno obremeniti z največ 
2000 kg (nosilnost stebra). 

Vsi podatki o nosilnosti veljajo  
za enakomerno porazdeljeno breme!

Nosilnost stebra
maks. 2000 kg

Nosilnost stebra
maks. 4000 kg

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

400 kg
maks.

P OL NJENJE REG ALOV

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Konzolni regal CC3

Leto izdelave:

Št. naročila:

Steber višina:

SL

Minimalna konstrukcija: 3 stebri = 2 regalni polji
Upoštevajte navodila za montažo in uporabo!

5.000 mm
Maks. obremenitev na stran: 2.000 kg
Maks. obremenitev na nogo: 400 kg

800 mm 400 kg
Dolžina konzole Maks. na konzolo

950 mm 400 kg
1200 mm 400 kg

Težišče tovora je na polovici konzole. Skupna obremenitev 
vseh konzol ne sme prekoračiti največje obremenitve 
posamezne strani.

Steber širina: 70 mm
Enostranski regal
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V ZDR ŽE VANJE
Če škodo pravočasno prepoznamo, lahko preprečimo številne hude nesreče in v večini primerov tudi 
zmanjšamo stroške popravil. S temeljito analizo škode je pogosto mogoče odkriti vzroke in nato zagotovi-
ti primerne preventivne ukrepe.

Redni vizualni pregledi
Upravitelj (vodstvo) mora zagotoviti, da bodo regalni sistemi redno pregledani. Izdelati in shraniti je  
treba formalno pisno poročilo. Preglede mora izvajati pooblaščenec za varnost ali druga oseba, ki opravlja 
to nalogo.

Letni pregled regalov
V obdobju ne več kot 12 mesecev mora pregled opraviti strokovna oseba. Podjetje Brass Regalanlagen GmbH 
vam nudi tovrstne preglede regalov, ki jih opravljajo strokovni inšpektorji regalov.

Pravna podlaga

Evropski standard EN 15635 in nemška Uredba o varnosti obratovanja (BetrSichV) zahtevata, da upravi-
telji skladišč zagotovijo redne preglede regalnih sistemov, ki jih mora opraviti uradni inšpektor za regale. 
Uredba BetrSichV velja za zagotavljanje regalov s strani delodajalca in za uporabo regalov s strani zapo-
slenega. V 10. odstavku uredbe BetrSichV so predpisani redni pregledi naprav za skladiščenje. V skladu s 
3. členom je treba za regale določiti vrsto, obseg in roke potrebnih pregledov. Obseg in potek pregledov 
naprav za skladiščenje ureja evropski standard EN 15635.

Kaj se preverja

 l Splošno stanje regalov
 l Stabilnost regalov (zaščita pred prevračanjem)
 l Navpičen položaj regalov
 l Strokovna montaža
 l Preverjanje nepoškodovanosti vseh sestavnih delov regala/varnostne zaščite
 l Ocena primernosti/razporeditve nosilcev bremena in bremena
 l Pravilna označitev regalov

Poročilo

Po koncu pregleda je treba vodji oz. odgovornemu za regalne sisteme predati pisno poročilo s pripombami 
in predlogi za ukrepe. 

Ravnanje v primeru nesreč
Varna uporaba vašega regalnega sistema je zagotovljena samo znotraj predpisanih dovoljenih odstopanj. 
Če se deli regala pri nesreči ali iz drugega razloga preoblikujejo, je treba oceniti škodo in po potrebi spre-
jeti dodatne ukrepe (glej strani v nadaljevanju). 

Sodelavcem v skladišču naročite, da vidne poškodbe na regalu takoj javijo svojemu 
 nadrejenemu vodji oz. odgovornemu za regalne sisteme!
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DIN EN 1090
REG.-NR. 0114408

Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany 
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de 
www.brass-regalbau.de


