
REOLBELAS TNING
Overhold maksimalverdiene som produsenten har angitt under pålessing av reoler.  
Kun innenfor disse grensene kan en sikker drift garanteres.

 lDenne informasjonstavlen angir forenklede, generelle verdier
 lKlistremerker på reolen med informasjon om belastningsevne (resp. på slutten av 
reolrekkene, på innsiden av stolpene) viser spesifikke verdier for hver enkelt reol. Klis-
tremerkene må ikke skades, og de skal til enhver tid være synlige.
 lOmfattende tabeller finner du i den medfølgende monterings- og bruksanvisningen 
for det respektive reolsystemet

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din HMS-ansvarlig eller produsenten.

Tunglastreol SL100 (70 mm hullraster)
maks. last pr. seksjon: 12 000 1 / 15 000 kg 2

Bærebjelke Seksjonsbredde Maks. last pr. hylle

RT60 H 60 mm 2700 mm   600 kg

RT100 H 100 mm 2700 mm 2000 kg

RT120 H 120 mm 2700 mm 3000 kg

RTS120 H 120 mm, forsterket 2700 mm 3600 1 / 4200 kg 2

1 for stolpe SL100/2, platetykkelse 2 mm     2 stolpe SL100/3, platetykkelse 3 mm

Langgodsreol LPR (40 mm hullraster)
maks. last pr. seksjon: 2 500 kg  (for reoldybder inntil 750 mm)

Bærebjelke Seksjonsbredde Maks. last pr. hylle

RP104 H 55 mm + 15 mm anslag 2540 mm   540 kg

RP116 H 80 mm + 15 mm anslag 2540 mm 1100 kg

Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14 + 16, 74613 Öhringen 
Telefon:  +49 (0) 7941 / 64 69 66-0 
Telefax:  +49 (0) 7941 / 64 69 66-20 
E-post:  info@brass-regalbau.de 
www.brass-regalbau.de

l Tunglastreoler
l Hyllereoler
l Grenreoler


