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GENERELLE OPPLYSNINGER
Kjære kunde!

I denne publikasjonen har vi samlet informasjon om tidligere reolsystemer fra Brass . Disse reolene 
selgesikkelenger,mendeerfortsattibrukpåmangesteder.Hvisdetteertilfelleogsåhosdeg,finnerdu
våre anvisninger for testing av slike reoler på de følgende sidene, samt reservedelene som tilbys for en 
eventuell ombygging .

Reolkontroll
 l Utstyr for og drift av reolanlegg er regulert i standarden NS-EN 15635 og i den tyske ulykkesforebyg-
gende forskriften DGUV 108-007 (tidligere BGR 234) . Denne standarden stiller krav om en  
årlig kontroll av reoler (se side 20) . 

 l Reparasjon av skadde komponenter skal kun utføres av produsenten. Brass tilbyr deg en 
 reparasjonstjeneste for elementer med lettere skader . Informer oss om skadens omfang, så gir vi  
deg gjerne et tilbud .

Ombygging
 l En ombygging av eksisterende reoler skal kun skje mens reolene er ubelastet, og skal utføres av 
egnet og opplært personell . 

 l Eieren/operatøren av reolene må garantere at gulvet på oppstillingsstedet vil tåle vekten  
(egenvekt + last) som oppstår . Betongunderlag må ha en kvalitet på minst C 20/25 . Av statiske grunner 
må reolene alltid festes til gulvet med bolter. Oppstilling er derfor kun tillatt på betonggulv med 
tilstrekkelig hulldybde . Asfaltgulv, brosteinbelegning, grusunderlag, betonggulv med gulvvarme og 
lignende er ikke egnet .

 l I tilfelle en hylleinndeling og/eller oppstilling endres, skal alle eksisterende klistremerker med 
 informasjon om belastningsevne kontrolleres for gyldighet . Dersom klistremerkene med informasjon 
om belastningsevne ikke gjelder lenger, kan du be oss om nye klistremerker .

 l Branntekniske spørsmål må avklares med det lokale brannvesenet eller en fagbedrift for driftssik-
kerhet og brannvern (f .eks . ved bruk av sprinkleranlegg: vanngjennomtrengelige innleggshyller) .

For omfattende informasjon, se monterings- og bruksanvisningene for de nåværende reolsystemene .
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TUNGLAS TREOL SL8 0
Reolstiger (sidedeler)
SL80-reolsystemet var den første tunglastreolen 
fra Brass, denne ble konstruert fra 1981 til 2005 . 
Du gjenkjenner SL80-reoler på disse karakteristiske 
egenskapene: 

 l Profilslissermedintegrertrundhullforlåsestiftene
(«nøkkelhull»)

 l Stolpebredde 80 mm, innvendig mål 50 mm

Alt etter utførelse består reolstolpene av en 2, 3 
eller 4 mm tykk stålplate . Materialtykkelsen er  
medbestemmende når det gjelder den tillatte lasten 
(se følgende sider) .

Bærebjelker
Forbærebjelkenebrukesdesammeprofileneog
festeanordningene (modulstørrelse 70 mm) som 
for de nåværende SL100-reolene . Bærebjelkene kan 
derfor skiftes ut .

Ombygging
Kontroller stolpenes og bærebjelkenes 
tilstand. Ved lette skader kan du etterbestille 

enkeltdeler . Be da om vår reservedelskatalog .  
På grunn av sikkerheten må sterkt skadde sidedeler 
skiftes ut komplett .

De første SL80-stolpene ble sveist sammen . 
Hvis det skulle oppstå skade, må de skiftes ut 

komplett .

Alle stolpene må festes til gulvet med et 
godkjent gulvanker (f .eks . Hilti HS110/M12) 

eller med en likeverdig forankring . Alltid  
1 gulvanker pr. bunnplate . 

Det skal plasseres klistremerker på hver 
reol med informasjon om maks. tillatt last 

pr. hylle og seksjon for din reol . Vi anbefaler  
et klistremerke pr . reolrekke . Ved ulike bærebjelker 
må den respektive belastningen for hyllene være 
klart synlig .

Merinformasjonfinnerduimonteringsanvisningen
for den nåværende SL100-reolen .

Stolpeprofil 
SL80

Til sammenligning: 
nåværende SL100-profil

Materialtykkelsen indikeres 
ved hjelp av klistremerker  
på innsiden av stolpeprofilen 
(i synshøyde).
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Oversikt

Sprosse / Diagonal
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Maks. last pr. hylle
Den tillatte lasten pr . hylle (= bjelkepar) avhenger  
av reolstigen og bærebjelkene som brukes,  
samt av seksjonsbredde og hyllehøyde . De følgende 
verdiene gjelder for en hyllehøyde inntil 1250 mm, 
vedprofilermed4mmplatetykkelseinntilhylle
høyde 2200 mm .

Den maksimalt tillatte nedbøyning pr .  
bærebjelke er L / 200

Maks. last pr. seksjon
Den tillatte lasten begrenses også av sidedelenes 
bæreevne . Lasten pr . seksjon blir angitt som øvre 
grense, den er summen av all last pr . hylle mellom de 
to sidedelene .

Den samlede belastningen av alle hyllene i en 
reolseksjon må ikke overskride den maksimale 

lasten pr . seksjon!

Betjeningenavreolenmedgaffeltruckskal
utføres av opplært lagerpersonell med egnet 

løfteutstyr!

Paller skal settes ned eller løftes opp igjen 
med omhu. Dersom pallene settes ned med 

et rykk, kan dette føre til at pallene går i stykker! 

Bruk kun paller uten skader . Defekte paller 
kan eventuelt gå i stykker!

Lasting
 l Vekt nedover. Reolene skal helst lastes jevnt 
nedenfra og oppover . Tung last skal helst lagres 
så lavt som mulig, mens lettere gods kan lagres 
lenger oppe .

 l Manøvrering med omhu: Innrett pallen side-
lengs, kjør den rett inn i hyllen, sett den loddrett 
ned på bærebjelken .

 l Hvis du ønsker å korrigere pallens posisjon  
i etterkant, må du først løfte den opp .  
Det er ikke tillatt å forskyve den innsatte pallen 
på bærebjelkene!



Tunglastreol SL80   |   7

Belastningsgrenser
Forenkletfremstillingforhyllebredde270cm,hyllehøydeinntil200cm. 
Opplysningenegjelderforjevntfordeltlast.Lastpr.hylleforutstyrforfliseutstillingfinnerdupå 
den følgende dobbeltsiden .

Bære bjelke 
RT60

Stolpe SL80/2 
2 mm platetykkelse

Stolpe SL80/3 
3 mm platetykkelse

Stolpe SL80/4 
4 mm platetykkelse

600 kg 
maks. last pr. hylle

600 kg 
maks. last pr. hylle

600 kg 
maks. last pr. hylle

600 kg 
maks. last pr. hylle

600 kg 
maks. last pr. hylle

600 kg 
maks. last pr. hylle

600 kg 
maks. last pr. hylle

600 kg 
maks. last pr. hylle

600 kg 
maks. last pr. hylle

5.400 kg 
maks. last pr. seksjon

10.000 kg 
maks. last pr. seksjon

13.000 kg 
maks. last pr. seksjon

Bære bjelke 
RT100 1.500 kg 

maks. last pr. hylle
2.000 kg 

maks. last pr. hylle
2.000 kg 

maks. last pr. hylle

1.500 kg 
maks. last pr. hylle

2.000 kg 
maks. last pr. hylle

2.000 kg 
maks. last pr. hylle

1.500 kg 
maks. last pr. hylle

2.000 kg 
maks. last pr. hylle

2.000 kg 
maks. last pr. hylle

5.400 kg 
maks. last pr. seksjon

10.000 kg 
maks. last pr. seksjon

13.000 kg 
maks. last pr. seksjon

Bære bjelke 
RT120 2.300 kg 

maks. last pr. hylle
3.000 kg 

maks. last pr. hylle
3.000 kg 

maks. last pr. hylle

2.300 kg 
maks. last pr. hylle

3.000 kg 
maks. last pr. hylle

3.000 kg 
maks. last pr. hylle

2.300 kg 
maks. last pr. hylle

3.000 kg 
maks. last pr. hylle

3.000 kg 
maks. last pr. hylle

5.400 kg 
maks. last pr. seksjon

10.000 kg 
maks. last pr. seksjon

13.000 kg 
maks. last pr. seksjon

Bære bjelke 
RTS120 3.000 kg 

maks. last pr. hylle
3.600 kg 

maks. last pr. hylle
4.200 kg 

maks. last pr. hylle

3.000 kg 
maks. last pr. hylle

3.600 kg 
maks. last pr. hylle

4.200 kg 
maks. last pr. hylle

3.000 kg 
maks. last pr. hylle

3.600 kg 
maks. last pr. hylle

4.200 kg 
maks. last pr. hylle

5.400 kg 
maks. last pr. seksjon

10.000 kg 
maks. last pr. seksjon

13.000 kg 
maks. last pr. seksjon



8   |   Tunglastreol SL80

Høy forlengelse/fliseutstilling SL80, reolhøyde 5530 mm
Forpresentasjonsformål(f.eks.fliser,gulvbelegg)
finnesdetspesiellereolvarianter.Idensammenheng
må følgende sikkerhetsinstrukser følges:

Per reolseksjon skal det brukes  
minst to lagernivåer . 

For stabilisering må det festes en sikkerhets-
bjelke foran, minst 230 mm nedenfor  

lagernivåene . Denne sikkerhetsbjelken er påkrevd 
av statiske grunner!

 l maks. last pr. hylle:  
hhv. 2300 kg (SL80/3*) og 3200 kg (SL80/4**) 
Gjelderfortolagernivåer,vedflerehyller/lager-
nivåer må last pr . hylle deles opp .

 l maks. last pr. seksjon: 
hhv. 4600 kg (SL80/3*) og 6400 kg (SL80/4**) 
Gjelderforanleggmedminstfirereolseksjoner, 
ved en til tre seksjoner reduseres maks . last pr . 
seksjon til 80 % .

*SL80/3: 3 mm platetykkelse, se side 4 
**SL80/4: 4 mm platetykkelse, se side 4

Fliseutstilling  
Ambiente 2700 (SL80)
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Høy forlengelse 
til å gå på 3750 (SL80)

Høy forlengelse 
til å gå på 2650 (SL80)
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Klistremerke med informasjon  
om belastningsevne
Iht . den tyske ulykkesforebyggende forskriften 
DGUV 108-007 (tidligere BGR 234) må det festes 
klistremerker med informasjon om belastningsevne 
på stasjonære reoler med en last pr . hylle fra og 
med 200 kg, eller en last pr . seksjon fra og med 
1000 kg . Disse klistremerkene med informasjon 
om belastningsevne har du mottatt sammen med 
reolene som ble levert . Ta kontakt med oss hvis 
deskullemangleelleromdeterbehovforflere
klistremerker . 

 l Klistremerkene med informasjon om belast-
ningsevne inneholder maks . tillatte last pr . hylle 
og seksjon for din reol . Vi anbefaler å feste et 
klistremerke i synshøyde på slutten av hver 
reolrekke. 

 l De ekstra tverrbjelke-klistremerkene brukes kun 
til pallereoler . Vær oppmerksom på at enkelte 
tverrbjelker har ulike belastningsgrenser avhen-
gig av i hvilke stolper de skal henges inn i!

 l Overflatenemårengjøresgrundigslikatklistre-
merkene holder år etter år .

Du må instruere ditt lagerpersonell om  
at de ikke må overskride belastningsspe-

sifikasjonen som er nevnt på klistremerkene 
med informasjon om belastningsevne, når de 
betjener reolen!

Ved ombygging av reolen (f .eks . endring  
av hyllehøydene eller antall bjelkepar i 

reolseksjonen) vil opplysningene på klistremerket 
miste sin gyldighet!

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0
info@brass-regalbau.de   www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

≤ 2000 mm 5.400 kg
Hyllehøyde maks. last pr. seksjon*

Pallereol SL80/2

Byggeår:

Platetykkelse 2 mm NO

RT60 600 kg
Bærebjelker maks. last pr. hylle

RT100 1.500 kg

* Seksjonsbredde opptil 270 cm. Ved færre enn 4 reol-
seksjoner reduseres maks. last pr. seksjon til 80%.

RT120 2.300 kg
RTS120 3.000 kg
Samlet belastning av alle hyller i en reolseksjon 
må ikke overskride maks. 
last pr. seksjon. Se monterings- 
og bruksanvisningen!

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0
info@brass-regalbau.de   www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

≤ 2000 mm 10.000 kg
Hyllehøyde maks. last pr. seksjon*

RT60 600 kg
Bærebjelker maks. last pr. hylle

RT100 2.000 kg

≤ 3700 mm 6.400 kg
med utstyr for fliseutstilling:

Pallereol SL80/3

Byggeår:

Platetykkelse 3 mm

* Seksjonsbredde opptil 270 cm. Ved færre enn 4 reol-
seksjoner reduseres maks. last pr. seksjon til 80%.

RT120 3.000 kg
RTS120 3.600 kg
Samlet belastning av alle hyller i en reolseksjon 
må ikke overskride maks. 
last pr. seksjon. Se monterings- 
og bruksanvisningen!

NO

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0
info@brass-regalbau.de   www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

≤ 2000 mm 13.000 kg
Hyllehøyde maks. last pr. seksjon*

RT60 600 kg
Bærebjelker maks. last pr. hylle

RT100 2.000 kg

≤ 3700 mm 6.400 kg
Med utstyr for fliseutstilling:

Pallereol SL80/4

Byggeår:

Platetykkelse 4 mm

* Seksjonsbredde opptil 270 cm. Ved færre enn 4 reol-
seksjoner reduseres maks. last pr. seksjon til 80%.

RT120 3.000 kg
RTS120 4.200 kg
Samlet belastning av alle hyller i en reolseksjon 
må ikke overskride maks. 
last pr. seksjon. Se monterings- 
og bruksanvisningen!

NO

600 kg
RT60  Ú  SL100/2/3, SL80/2/3/42000 kg

RT100  Ú  SL100/2/3, SL80/3/44200 kg
RTS120  Ú  SL100/3, SL80/4

Eksempler på tverrbjelke- 
klistremerker (kun pallereoler)

Klistremerke 
med informas-
jon om belast-
ningsevne

2000 kgRT100  Ú  SL100/2/3, SL80/3/4

bis 2000 mm
10.000 kg

Fachhöhe
max. Feldlast*

RT60

600 kg

Traversentyp
max. FachlastRT100

2.000 kg

bis 3700 mm
6.400 kg

mit Fliesenausbau:

Palettenregal SL80/3Baujahr:

Blechstärke 3 mm

* Bis Feldbreite 270 cm. Bei weniger als 4 Regal-

feldern reduziert sich die max. Feldlast auf 80%.

RT120

3.000 kg

RTS120
3.600 kg

Die gesamte Belastung aller Fächer eines Regal-

felds darf die max. Feldlast nicht 

überschreiten. Beachten Sie die 

Montage- und Betriebsanleitung!

Brass Regalanlagen GmbH

Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen

Tel. 07941 / 64 69 66-0  Fax -20

www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Synshøyde
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2000 kgRT100  Ú  SL100/2/3, SL80/3/4

bis 2000 mm
10.000 kg

Fachhöhe
max. Feldlast*

RT60

600 kg

Traversentyp
max. FachlastRT100

2.000 kg

bis 3700 mm
6.400 kg

mit Fliesenausbau:

Palettenregal SL80/3Baujahr:

Blechstärke 3 mm

* Bis Feldbreite 270 cm. Bei weniger als 4 Regal-

feldern reduziert sich die max. Feldlast auf 80%.

RT120

3.000 kg

RTS120
3.600 kg

Die gesamte Belastung aller Fächer eines Regal-

felds darf die max. Feldlast nicht 

überschreiten. Beachten Sie die 

Montage- und Betriebsanleitung!

Brass Regalanlagen GmbH

Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen

Tel. 07941 / 64 69 66-0  Fax -20

www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Synshøyde
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TUNGLAS TREOL SL10 0 (GAMMEL)
Reolstiger (sidedeler)
Den første generasjon av SL100-reolsystemet  
ble konstruert fra 1981 til 2005 . Du gjenkjenner 
de gamle SL100-stolpene på disse karakteristiske 
egenskapene: 

 l Variant 1: Slisser med integrert rundhull  
for låsestiftene («nøkkelhull»)

 l Variant 2: Slisser og separate rundhull, 
 kvadratiske hull på sidene

 l Begge varianter: Stolpebredde 100 mm, innvendig 
mål 50 mm (nåværende SL100-reoler: 60 mm)

Alt etter utførelse består reolstolpene av en 2 eller 
3 mm tykk stålplate . Materialtykkelsen er med-
bestemmende når det gjelder den tillatte lasten .

Bærebjelker
Forbærebjelkenebrukesdesammeprofileneog
festeanordningene (modulstørrelse 70 mm) som 
for de nåværende SL100-reolene . Bærebjelkene kan 
derfor skiftes ut .

Maks. last
Grenseverdienefinnerduimonteringsogbruks
anvisningen for den nåværende SL100-reolen .

Ombygging
Kontroller stolpenes og bærebjelkenes 
tilstand. Ved lette skader kan du etterbestille 

enkeltdeler . Be da om vår reservedelskatalog .  
På grunn av sikkerheten må sterkt skadde sidedeler 
skiftes ut komplett .

Alle stolpene må festes til gulvet med et 
godkjent gulvanker (f .eks . Hilti HS110/M12) 

eller med en likeverdig forankring . Alltid  
1 gulvanker pr. bunnplate . 

Det skal plasseres klistremerker på hver 
reol med informasjon om maks. tillatt last 

pr. hylle og seksjon for din reol . Vi anbefaler  
et klistremerke pr . reolrekke . Ved ulike bærebjelker 
må den respektive belastningen for hyllene være 
klart synlig .

Merinformasjonfinnerduimonteringsanvisningen
for den nåværende SL100-reolen .

Gamle SL100 
variant 1

Gamle SL100 
variant 2
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Oversikt

Sprosse / Diagonal
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LANGGODSREOL LPR (GAMMEL)
Reolstiger (sidedeler)
Den første generasjonen av LPR-reolsystemet ble 
konstruert helt frem til 2005: 

 l StolpeprofilC60,utendendobbeltefalsensom
dennåværende60Sprofilenerutstyrtmed

 l Avstivningen med tverrstaver er sveist,  
i motsetning til de nåværende stolpene som er 
utstyrt med skrueforbindelser

 l Stolpeprofileneharenbreddepå60mm 
i begge variantene

Skadde C60-stolper kan erstattes med nye stolper 
med60Sprofil.

Bærebjelker
Forbærebjelkenebrukesdesammeprofileneog
festeanordningene (modulstørrelse 40 mm)  
som for de nåværende LPR-reolene . Bærebjelkene 
kan derfor skiftes ut .

Maks. last
Grenseverdienefinnerduimonteringsogbruks
anvisningen for den nåværende LPR-reolen .

Ombygging
Kontroller stolpenes og bærebjelkenes 
tilstand. På grunn av sikkerheten må  

skadde komponenter skiftes ut .

Alle stolpene må festes til gulvet med 
 segmentanker av typen Hilti HSA M12 x 115, 

eller med en likeverdig forankring . Alltid  
1 gulvanker pr. bunnplate.   

Det skal plasseres klistremerker på hver 
reol med informasjon om maks. tillatt last 

pr. hylle og seksjon for din reol . Vi anbefaler  
et klistremerke pr . reolrekke . Ved ulike bærebjelker 
må den respektive belastningen for hyllene være 
klart synlig .

Merinformasjonfinnerduimonteringsanvisningen
for den nåværende LPR-reolen .

LPR-stolpeprofil C60 
(gammel)

LPR-stolpeprofil 60-S 
(nåværende)
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Oversikt
Dobbeltstolper ble sveist sammen frem til 2005,  
idybderpå105og125cm.Dissebleerstattetavto
enkeltstolper med reolforbindere .
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GRENREOL HEA160
Reolstiger
Grenreolen HEA160 ble konstruert helt frem til 2000 .

 l StolpeprofilHEA160,utstikkendearmerIPE120
 l Hullstansing med 200 mm hullavstand
 l Utstikkende armer er skrudd fast
 l Føtter er sveiset

Maks. last
 l Maks . belastning pr . arm/fot: 600 kg
 l Maks . belastning pr . stolpe: 3000 kg

Ingen av verdiene skal overskrives .

Ombygging
Kontroller stolpenes og de utstikkende 
armenes tilstand. På grunn av sikkerheten 

må skadde komponenter skiftes ut .

Alle stolper må være festet i gulvet med 4 
gulvanker(hullifotprofilene).

Det skal plasseres klistremerker på hver 
reol med informasjon om maks . tillatt belast-

ning for din reol . Vi anbefaler et klistremerke pr . 
reolrekke .

Kryssavstiver
Grenreolen HEA160 består av minst tre  reolstolper 
(2 reolseksjoner) og blir avstivet i tverrgående 
 retning ved hjelp av kryssavstivere av vaier .

 l Fra og med 2 reolseksjoner: 1 kryssavstiver
 l Fra og med 4 reolseksjoner: 2 kryssavstivere
 l Fra og med 12 reolseksjoner: 3 kryssavstivere
 l Fra og med 22 reolseksjoner: 4 kryssavstivere

Kryssavstiverne kan leveres som reservedeler .
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GRENREOL K1/K2
Regalständer
Grenreolen K1/K2 ble konstruert helt frem til 2005 .

 l K1reol:ProfilIPE200
 l K2-reol: Støtte IPE2400, fot IPE270
 l Hullstansing med 100 mm hullavstand
 l Utstikkende armer er hektet på med 2 bolter
 l Føtter er sveiset

Maks. last
 l Maks . belastning pr . arm/fot: 600 kg
 l Maks . belastning pr . stolpe: 3000 kg

Ingen av verdiene skal overskrives .

Ombygging
Kontroller stolpenes og de utstikkende 
armenes tilstand. På grunn av sikkerheten 

må skadde komponenter skiftes ut .

Alle stolper må være festet i gulvet med 4 
gulvanker(laskerpåfotprofilene).

Det skal plasseres klistremerker på hver 
reol med informasjon om maks . tillatt belast-

ning for din reol . Vi anbefaler et klistremerke pr . 
reolrekke .

Kryssavstiver
Grenreolen HEA160 består av minst tre  reolstolper 
(2 reolseksjoner) og blir avstivet i tverrgående 
 retning ved hjelp av kryssavstivere av vaier .

 l Fra og med 2 reolseksjoner: 1 kryssavstiver
 l Fra og med 4 reolseksjoner: 2 kryssavstivere
 l Fra og med 12 reolseksjoner: 3 kryssavstivere
 l Fra og med 22 reolseksjoner: 4 kryssavstivere

Kryssavstiverne kan leveres som reservedeler .
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VEDLIKEHOLD
Ved å oppdage skader i tide kan mange alvorlige ulykker unngås og reparasjonskostnadene holdes 
 vanligvis lave . Da en grundig analyse av skadene ofte klarlegger årsakene, kan forebyggende tiltak 
iverksettes deretter . Eksempler fra andre europeiske land som Storbritannia eller Nederland, der slike 
inspeksjoner har blitt gjennomført i en årrekke, viser at sikkerheten økes og samtidig kan reparasjons-
kostnadene reduseres .

Regelmessig visuell kontroll
Operatøren (bedriftsledelsen) må sikre at reolanlegg blir kontrollert regelmessig . En formell, skriftlig 
 rapport må oppbevares . Kontrollene skal utføres av sikkerhetsansvarlig, eller av en annen person som 
har fullmakt til å utføre denne oppgaven .

Årlig kontroll av reoler
Inspeksjon skal gjennomføres med ikke mer enn 12 måneders mellomrom . Kontrollen må foretas av en 
sakkyndigperson.GodkjentereolinspektørerfinnerduviaBrassRegalanlagenGmbHellerviaditttekniske
kontrollorgan (TÜV) .

Rettslige grunnlag

DeneuropeiskestandardDINEN15635samtdentyskedriftssikkerhetsforordningen(BetrSichV)krever
av arbeidsgivere/lageroperatører at de foretar en regelmessig inspeksjon av lager- og  reolinnretningene 
utførtavengodkjentreolinspektør.BetrSichVgjelderforarbeidsgiverensklargjøringavreolerogde
ansattes/medarbeidernesbrukavreoler.Punkt10iBetrSichVkreverregelmessigekontrolleravlagerinn-
retningene . Ifølge § 3 skal type, omfang og frister for nødvendige kontroller påvises for reoler . Omfang og 
forløp av kontrollene av lagerinnretninger er regulert i den europeiske standarden DIN EN 15635 .

Hva blir kontrollert

 l Generell tilstand på reolene
 l Reolenes stabilitet (veltesikkerhet)
 l Loddrett stilling av reolene
 l Fagmessig montering
 l Kontroll for fullstendighet og skade på alle reolkomponenter / verneinnretninger
 l Vurdering av lastbærer og last for egnethet/plassering
 l Korrekt merking av reolene

Prøverapport

Etter kontrollen skal en skriftlig rapport med observasjoner og forslag om nødvendige tiltak gis til 
 bedriftslederen eller den ansvarlige for reolanlegget . 

Atferd ved ulykkestilfeller
En sikker drift av ditt reolanlegg er kun sikret innenfor de gitte toleransene . Hvis reoldeler deformerer 
seg ved en ulykke eller av en annen grunn må skaden vurderes og eventuelt må ytterlige tiltak iverksettes 
(se følgende sider) . 

Du må instruere dine lagermedarbeidere, om straks å melde synlige skader på reolen til sin 
bedriftsleder, hhv. til den ansvarlige for reolanlegget!
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Skader på sidedeler
Deformasjonerpåprofilrammen(vanligvisfordiengaffeltruckharkjørtmotden)måvurderesnårdet
gjelder farenivået . Etter at en deformasjon på reolenes komponenter ble oppdaget, må ifølge DIN EN 
15635 dybden av deformasjonen på det respektive stedet måles med en 1000 mm lang målestav (mid-
ten av målestaven over midten av deformasjonen) . 

Avhengig av deformasjonens tykkelse skal følgende angitte tiltak iverksettes, f .eks . lesse av reolen 
eller utskiftning av komponenter . Uautoriserte reparasjoner uten tillatelse fra produsenten eller uten 
originale komponenter, er forbudt!

Deformasjon: 1 2 3 4

Farenivå grønt: Over-
våke!

inntil  
3 mm

inntil  
5 mm

inntil  
10 mm

inntil  
10 mm

Ingen endring av belastningsverdier, reolen kan  brukes 
videre . 

De skadede stedene skal markeres tydelig for  
neste kontroll .

Farenivå oransje: 
Handle snart!

inntil  
5 mm

inntil  
9 mm

inntil  
19 mm

inntil  
19 mm

Skadene må utbedres så snart som mulig . En øyeblik-
kelig avlastning av reolen er ikke tvingende nødvendig, 
deler som allerede er avlastet må ikke lastes igjen .

Hvis reolen er lesset av, må operatøren markere den 
som sperret og kan kun frigi den for lagerdrift etter 
utført reparasjon .

Farenivå rødt: Hand-
le øyeblikkelig!

fra og  
med 
6 mm

fra og 
med 
10 mm

fra og 
med 
20 mm

fra og 
med 
20 mm

Reolen må straks lesses av og sperres for  
enhver bruk! Produsenten må kontaktes og alle berør-
te komponenter må skiftes ut!

1 Frontal deformasjon  
av rammeprofilen i 
 dybderetning

2 Deformasjon på siden  
av rammeprofilen

3 Loddrett deformasjon  
av avstivere

4 Deformasjon på siden  
av avstivere
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L = bærebjelkens lengde

d = nedbøyning

Deformasjon på siden maks. 0,5 d
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Skader på paller
For å unngå ulykker må prinsipielt kun paller som er i god stand og uten skader brukes i reolen .  
Paller med én av de oppførte skadene skal straks skiftes ut, da bæreevnen ikke lenger er garantert  
(se også NS-EN ISO 18613) .

1 Spalter på mer enn en halv 
 brettlengde eller brettbredde

2 Brett er istykkerslått

3 Brett mangler helt

4 Mer enn en tredjedel av 
 brettbredden mangler

5 Kloss mangler

6 Kloss vridd mer enn 30°

7 Det mangler mer enn en fjerdedel 
av brettbredden mellom to klosser

8 Spalter på mer enn en halv kloss-
bredde eller klosshøyde

9 Spiker som stikker ut

Skader på bærebjelker (SL80, SL100, LPR)
 l Ved full last skal bærebjelker bøye seg ned med maks . 1/200 av sin lengde (L / 200) . Større nedbøyninger 
er ikke tillatt . Etter avlessingen skal nedbøyningen ikke lenger være til stede (materialelastisitet) .  
Bærebjelker med varige nedbøyningsdeformasjoner også i tilstand uten last er defekte og må 
omgående skiftes ut!

 l En deformasjon på siden som har oppstått på grunn av overbelastning eller fordreining av en 
 bærebjelke må ikke overskride 50 % av den normale vertikale nedbøyningen ved full belastning . 
 Bærebjelker med større deformasjoner må skiftes ut!

 l Også bærebjelker som ble skadet på grunn av påkjøring, samt bærebjelker med skadede innfestnings-
anordninger eller sveisesømmer (sprekk) må skiftes ut! 

Hvis du er i tvil, står vi gjerne til rådighet for å svare på dine spørsmål .
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DIN EN 1090
REG.-NR. 0114408

Brass Regalanlagen GmbH 
ImSichert14+16,74613Öhringen,Germany 
Tel .: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau .de 
www .brass-regalbau .de


