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Kjære kunde!

Reolsystemet SL100-S3 er en spesiell utførelse av vår tunglastreol SL100, som er konstruert for en enkel 
og sikker håndtering av europaller og annet tungt lagergods utendørs . Det utmerker seg med spesielle 
stolper, galvaniserte overflater og taket.

Tunglastreolen SL100-S3 må kun monteres og brukes i samsvar med denne monterings- og 
bruksanvisningen. Du må derfor instruere dine montører, truckførere og lagermedarbeidere i 

henhold til denne anvisningen . Ved ikke fagmessig montering eller ved bruk til andre formål, er vi ikke 
ansvarlig for materielle skader eller personskader som måtte oppstå som følge av dette .

Forskrifter om reolanlegg
 l Innhent informasjon om de lokale byggeforskriftene for reoler på forhånd . 

 l Utstyr for og drift av reolanlegg er regulert i standarden NS-EN 15635 og i den tyske ulykkesforebyg-
gende forskriften DGUV 108-007 (tidligere BGR 234) . Denne standarden stiller krav om en  
årlig kontroll av reoler (se side 21) . 

 l Branntekniske spørsmål må avklares med det lokale brannvesenet eller en fagbedrift for driftssikker-
het og brannvern (f .eks . skal vanngjennomtrengelige hyller av hullelementer eller hyller av trådgitter 
brukes sammen med sprinkleranlegg . Ved dobbeltreoler må avstand overholdes, se side 8) .

Spesielle egenskaper ved utendørsreolen SL100-S3
I motsetning til den vanlige reolen SL100, må det tas hensyn til følgende punkter:

 l Reolanlegget må ha minst 4 reolfelt, som kan utvides etter ønske .

 l Underlaget kan enten bestå av en fundamentplate (d = 30 cm) eller av enkeltfundamenter  
(100 x 270 x 90 cm) .

 l Sideflater og bakside må ikke tildekkes med presenninger, folier eller andre materialer eller konstruks-
joner som hindrer luftgjennomgang . 

 l Hele konstruksjonen er statisk dimensjonert for regn, snø og vindbelastning . Snøfall fra høyereliggen-
de flater må imidlertid forhindres ved hjelp av konstruksjonsmessige tiltak.

 l Det skal ikke henges noe gods under på tverrbjelkene .

 l En almenngyldig typeprøvet statikk er tilgjengelig for systemet .

Monteringsanvisninger for Tunglastreol SL100
 l Bærende underlag: Reoloperatøren må sikre at gulvet på oppstillingsstedet tåler vekten (egenvekt + 
last) som oppstår . Betongunderlag må ha en kvalitet på minst C 20/25 og en trykkfasthet på  
235 N/mm2 . Pallereolene må alltid festes til gulvet med bolter . Vi leverer festeanordninger som er 
godkjent iht . byggeforskriftene, disse kan brukes til betong med og uten riss ifølge forskriftene .  
Operatøren er ansvarlig for regelmessig kontroll av risikovurdering. Du finner mer informasjon om 
forankring i gulv på side 8 .

 l Reolene skal stilles opp loddrett og innenfor de angitte toleransene (side 10) .

 l Det må plasseres klistremerker med informasjon om belastningsevne på reolene, slik at 
 medarbeiderne kan se de tillatte belastningsgrensene overalt (side 20) . Overhold belastningsgrensene 
under lasting .

 l Brass Regalanlagen GmbH leverer utelukkende ferdigmonterte reolstiger (sidedeler) . Vi leverer derfor 
ikke monteringsanvisninger for stolpene .

GENEREL L E OPPLYSNINGER
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 l Gjennomkjøringer for gaffeltrucker og gjennomganger må ha en innvendig høyde på minst 200 cm 
(ved høyere industritrucker skal det være maskinhøyde + minst 20 cm) . Reolhyllen som ligger ovenfor 
må dekkes til på tilstrekkelig måte (f .eks . med gitter), for å forhindre ulykker som kan forårsakes av 
lagergods som faller ned .

 l Trafikkveier i reolanlegg må ha en bredde på minst 125 cm, sideganger må være minst 75 cm . 
 Sikkerhetsavstanden til industritrucker må være minst 50 cm på begge sidene .

 l Takoverbygg skal kun utføres av opplært fagpersonell . 

 l En ombygging av eksisterende reoler skal kun utføres når reolen er ubelastet, og skal utføres av 
egnet og opplært personell . Denne monterings- og bruksanvisningen gjelder også for ombygginger . 

 l I tilfelle en hylleinndeling og/eller oppstilling endres, skal alle eksisterende klistremerker med 
 informasjon om belastningsevne kontrolleres for gyldighet . Dersom klistremerkene med informasjon 
om belastningsevne ikke gjelder lenger, kan du be oss om nye klistremerker .

Korrekt betjening
Tunglastreolen SL100-S3 må kun brukes i henhold til denne bruksanvisningen . Bruk til andre formål er  
ikke tillatt . Vi påtar oss ikke ansvar for materielle skader eller personskader som måtte oppstå som følge 
av slik annen bruk .

 l Pallene eller lastenhetene skal stables på en slik måte at forskyvningen av lastens tyngdepunkt i for-
hold til reolens midte ikke overskrider 50 mm . Det er viktig å sørge for at pallene eller lastenhetene 
ligger helt an mot bærebjelkene .

 l Paller eller lastenheter må ikke forskyves på bærebjelkene eller settes ned på dem med et støt . 

 l Reolene skal helst lastes nedenfra og oppover . Sørg for fritt rom ved siden av og over pallene (side 16) . 

 l Den angitte jevnt fordelte maks. last pr. hylle og last pr. seksjon må ikke overskrives.  
Eksempler på ikke jevnt fordelt last finner du på side 17.

 l Kjøring og støt mot reolen kan påvirke reolens stabilitet og sikkerhet . Dersom reolen ble skadet,  
må nødvendige tiltak iverksettes (side 22 og 23) . Informer medarbeideren som er ansvarlig for reolens 
sikkerhet .

 l Det er prinsipielt forbudt å gå eller klatre på reolene og plassere stiger mot dem!

Reparasjon av reoler
Reparasjon av skadde komponenter skal kun utføres av produsenten. Brass tilbyr deg en 
 reparasjonstjeneste for elementer med lettere skader . Informer oss om skadens omfang, så gir vi deg 
gjerne et tilbud . 
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MON T ERING AV REOL ER
Komponenter

Monteringstilbehør
 l 2 låsestifter pr. bærebjelke 
for å stikke inn (følger med)

 l 8 gulvanker pr. sidedel   
Ekspansjonsplugg rustfritt stål, 
gjenge M16, lengde 220 mm  
(medfølger)

 l ved behov: Underlagsplater   
for utjevning ved ujevnheter i gulvet 
(maks . 60 mm!)

 l Klistremerke med informasjon om 
belastningsevne (følger med)

Dype vinkel-
rammer

Gitterristbunn

Tverrbjelke
rett/senket overkant

L-formet påkjørings-
beskyttelse

Sikringer mot 
gjennomskyvning

Bjelkepar
Profil RT60
Profil RTS120 
L  270 cm

Takelementer
se side 7

Reolstiger  
(sidedeler)
H  600 cm
D  110 cm
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Reolstiger (sidedeler)
Mål

Standardhøyde: 600 cm 
Reoldybde: 110 cm

Profil

SL100/3 med 3 mm materialtykkelse

Spesielle detaljer

SL100-S3-reolens sidedeler er utstyrt med en 
 spesiell avstivning og ekstra store bunnplater . Derfor 
skal det ikke brukes normale SL100-stolper . 

Enkeltdeler

Sidedelene til SL100-S3-reolsystemet leveres fer-
digmonterte . Ved lette skader kan du etterbestille 
enkeltdeler . Be om vår reservedelskatalog .

Av sikkerhetsgrunner må sterkt skadde side-
deler skiftes ut komplett (side 22) .

Materialtykkelsen er  
preget inn på innsiden av stolpe-
profilen (Innpreget «30» =  
Materialtykkelse 3,0 mm)

Langhullene på enden av 
tverrbjelkene og diagonalene 
viser alltid utover.  
Skruer: M10 med kort gjenge, 
håndfast tiltrukket.



1

2

3

4
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Bærebjelker
Typer av bærebjelker

Profil B x H [mm] Platetykkelse [mm] Standardlengder [mm]
RT60 40 x   60 2 2700
RTS120 40 x 120 4 2700

Takkonstruksjon
Takbjelkeholder

1 par pr . sidedel (3-hull / 4-hull)

Takbjelker

Firkantrør 100 x 60 x 5,0 mm, lengde 2000 mm 
med 3 påsveisede u-holdere

Underkonstruksjon

Firkantrør 60 x 40 mm, lengde inntil 6 m, 
kan forlenges med overgangsstykker ved lengre 
reolrekker

Trapesplate

Lengde 2500 mm 
Byggbredde 1070 mm

RT60
Statisk nødvendig

RTS120
For reolhyllene

Sveise-
punkt

1

2

3

4
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Mindre ujevnheter i gulvet kan 
utjevnes ved hjelp av underlags-
skiver (side 10)

Sette opp reoler
 l Marker posisjonen på gulvet med målebånd og 
kritt . Ta også hensyn til at pallene har ender som 
stikker ut: 5 cm på begge sider

 l Sett opp de to første sidedelene, hekt på det 
nederste bjelkeparet og stikk umiddelbart inn 
sikringssplintene . Ifølge BGI/GUV-I 5166 er en 
skrueforbindelse også tillatt . Deretter hektes de 
andre bærebjelkene på og sikres .

 l Minst 3 tverrbjelkepar må henges inn i hver 
reolseksjon. Den maksimale hyllehøyden er på 
147 cm. Lasten på den nederste hyllen står på 
gulvet.

Øverst må det monteres to RT60-tverrbjelker . 
Disse sikkerhetsbjelkene er påkrevet av 

statiske grunner!

 l Ikke glem å plassere klistremerkene med infor-
masjon om belastningsevnen på den ferdige 
reolen (side 20) .

Arbeidsgangen mellom to reoler må være 
så bred at en gaffeltruck lastet med en pall 

kan bevege seg sikkert og snu i gangen, uten  
å støte mot reoler eller varer som er lagret der  
(vær oppmerksom på deler som stikker ut .

Retningen til diagonalstagene i stativet  
(avstivning med tverrstaver) spiller ingen rolle 

for stabiliteten . Rent utseendemessig anbefaler vi å 
innrette stativene på samme måte .

Forankring i gulv
Tunglastreolen SL100 må prinsipielt forankres i 
gulvet . På reoler som ikke er forankret, er det fare 
for at bærebjelkenes festeanordninger kan defor-
meres hvis reolstigen utsettes for et sammenstøt .

 l Bruk festeinnretningene som følger med .  
4 skrueforbindelser pr. fotplate . 

Vær oppmerksom på kravene til bakken, 
som er nevnt på side 3 . 
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Fest bærebjelkene på begge 
sidene med låsestifter.
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L = lengde X = toleranse

maks. H / 500 maks. H / 400

L = lengde

L = lengde

m
ak

s.
 L

 /
 3

50

m
ak

s.
 L

 /
 3

50
H

 =
 h

øy
de

Konstruksjonstoleranser for reolkomponenter

Ujevnheter i gulvet

Avvik i reolflukten

Konstruksjonstoleranser
For å garantere reolens stabilitet og dermed 
 sikkerheten, må de angitte toleranseverdier ikke 
overskrides:

Den maksimalt tillatte ujevnheten 
i gulvet (X) er i henhold til DIN EN 
15620 2,5 mm pr . reolmeter .  
Dette gjelder inntil 8 m høyde for 
den øverste bærebjelken . 

For utjevning kan du bruke 
SL100-S3-reolsystemets underlags-
skiver .



1
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Takmontering
 l Sett inn takbjelkeholderne i de øvre profilen-

dene på sidedelene: Lange holdere på forsi-
den, korte holdere bak, slik at det oppstår et 
fall mot reolens bakside . Fest hver holder med 
to M10x75 skruer (følger med, inkl . stoppmut-
ter og underlagsskiver) .

 l Legg takbjelken (firkantrør RR 100x60) i tak-
bjelkeholderne og fest den med selvborende 
skruer (spax) .

 l Legg tverrbjelkene (firkantrør RR 60x40) inn 
i U-festene på de utstikkende takarmene og 
føy dem sammen med 4 selvskjærende skruer 
(spax) per tilkoblingssted .

 l Legg på trapesplatetaket og skru det fast på 
underkonstruksjonen med spax-skruer med 
tetningsskiver, i minst annenhver renne .

 l Nedløpsrør: Juster takrenneholderen slik at  
det oppstår fall, og skru den fast i tverrbjelken 
med en spax-skrue . Legg inn takrennen og mon-
ter endestykkene og innløpsstussen .   
Installer nedløpsrøret og fest det til reolstolpen 
med rørklammer .

Disse arbeidene bør utføres  
av en fagbedrift!

3

4

2

1 5
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Sidegang

Påkjørings-
beskyttelse

Beskyttelse 
mot kraftige støt

Sidegang

Påkjøringsbeskyttelse
Stasjonære reoler må beskyttes mot sammenstøt . 
Bruk en L-formet påkjøringsbeskyttelse på frittlig-
gende hjørner på slutten av reolrekkene, og mellom 
disse minst én beskyttelse mot kraftige støt .

 l Forankringen utføres med 4 ankerbolter  
i festelaskene

Mellom ramme og L-formet påkjøringsbe-
skyttelse må det være en avstand på 50 mm

minst 50 mm

minst 50 mm
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Sikringer mot gjennomskyvning
Sikringer mot gjennomskyvning forhindrer at 
lagerenheter kan skyves ut over bærebjelkene og 
lagerhyllens grenser på grunn av feilaktig betjening . 

 l Sikringene mot gjennomskyvning sitter  
direkte på bærebjelkene . 

 l Tverrbjelker kan legges inn i utsparingene (både 
for paller som rettes inn på tvers og på langs) .

Sikringer mot gjennomskyvning skal ikke 
brukes som anslag for paller

Når pallene lagres, skal gaffelendene ikke 
stikke ut over pallen

Tverrbjelker  
(tverrgående forsterkninger)
Tverrbjelker fordeler lasten på begge bærebjelkene 
og sikrer lastegodset . 

 l Tverrbjelkene legges ganske enkelt inn  
i bærebjelkene

Sørg for at tverrbjelkene alltid befinner seg 
under de ytre meiene når paller lagres

Våre sikringer mot gjennomskyvning er 
utstyrt med passende utsparinger . Ved hjelp 

av disse utsparingene kan tverrbjelkene helt 
enkelt plasseres passende til pallens mål  

Vær oppmerksom på anvisninger  
om lasting fra og med side 15
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Dype vinkelrammer
Med sine styreskinner og dybdestopperen danner 
de dype vinkelrammene en komplett lagerplass 
for en gitterboks eller europall . De kan leveres i 
utførelser for lagring på langs og tvers (reoldybde 
110 hhv . 75 cm) .

 l Rammen blir satt på bærebjelkene, og kan da 
beveges fram og tilbake helt fritt . 

Ved gitterbokser og andre metallbeholdere 
er dype vinkelrammer påbudt, da disse ikke 

kan plasseres direkte på bærebjelkene (sklifare) .

Ikke plasser gitterbokser direkte på bærebjelkene, 
men bruk dype vinkelrammer!

FEIL

Gitterristbunn
De galvaniserte gitterhyllene er bærende hylleele-
menter . På grunn av den åpne konstruksjonen er de 
egnet for sprinkleranlegg (vanngjennomtrengelig) . 

 l Gitterhylleelementene legges på senkede 
 tverrbjelker, slik at det oppstår et gjennom-
gående nivå . 

Sørg for at gitrene ligger med begge endene 
på tverrbjelkene! De øvrige tverrbjelkene 

fordeles jevnt .

Den maksimalt tillatte totale belastningen  
er 400 kg/m2

Det er tillatt å lagre paller på gitterhyller . 
Pallene må imidlertid sitte på begge 

 bærebjelkene!
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Lagre paller
Paller lagres vanligvis i dybderetning, for å fordele 
lasten optimalt og for å unngå at lasten tipper . 
Tunglastreolen SL100 har derfor en standarddybde 
på 110 cm, noe som betyr at europallene med sin 
120 cm lengde stikker 5 cm ut på begge sidene .

På bakgrunn av årelang erfaring og på  
grunn av sikkerheten anbefaler vi bruk av 

tverrbjelker i kombinasjon med våre sikringer mot 
gjennomskyvning (side 13) .

Reolbredde 270 cm

L A S T E PÅ REOL ER

Betjening av reolen med gaffeltruck skal 
utføres av opplært lagerpersonell med egnet 

løfteutstyr!

Paller skal settes ned eller løftes opp igjen 
med omhu. Dersom pallene settes ned med 

et rykk, kan dette føre til at pallene går i stykker! 

Bruk kun paller uten skader . Defekte paller 
kan eventuelt gå i stykker!

Lasting
 l Vekt nedover. Reolene skal helst lastes jevnt 
nedenfra og oppover . Tung last skal helst lagres 
så lavt som mulig, lettere gods lenger oppe .

 l Manøvrer med omhu: Rett inn pallen sidelengs, 
kjør den rett inn i hyllen, sett den loddrett ned  
på bærebjelken

 l Hvis du ønsker å korrigere pallens posisjon  
i etterkant, må du først løfte den opp .  
Det er ikke tillatt å forskyve den innsatte pallen 
på bærebjelkene!
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Avstander under lasting
For å sikre at reolene kan lastes og losses uten feil 
og ulykker, må du alltid påse at du har symmetriske 
avstander og tilstrekkelig bevegelsesfrihet:

 l minst 10 cm fri løftehøyde (L3) over pallene

 l pallene stikker like mye ut over bærebjelkene 
foran og bak

 l om mulig symmetriske sideavstander  
ved siden av pallene:

Reolbredde 180 cm 270 cm

Europaller 80 x 120 cm 
(lagring på langs)

2 stk . 3 stk .

Sideavstand L1 66 mm 75 mm

L1 L1 L1 L1 L2 L2

Pallbredde Palldybde

L3 fri 
løftehøyde

L3 fri 
løftehøyde

Rammedybde



750 kg (25%)

1500 kg (50%)

750 kg (25%)
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Ujevnt fordelt last
Last som ikke er jevnt fordelt kan føre til farlig punktbelastning . I det følgende vises enkelte  eksempler 
på såkalt riktig lasting, som likevel ikke genererer en jevnt fordelt last . Hvis du har behov for slike 
 brukstilfeller på lageret ditt, ber vi deg om å kontakt oss for å bestemme den riktige reolkonfigurasjon 
(f .eks . tykkere bærebjelker) .

• Usentrert last
Ved paller med last som ikke er jevnt fordelt, belastes 
bærebjelkene på én side . I eksempelet til høyre må 
den bakre bærebjelken bære 90 % av lasten pr . hylle!

Lasten må være jevnt fordelt på pallen . 
Tyngde punktet skal kun avvike maksimalt  

50 mm fra midten .

• Ulike palltyngder i én hylle
I eksempelet til høyre ligger 50 % av hyllelasten  
på pallen i midten – derved blir bærebjelkene 
 spesielt belastet akkurat der hvor de allerede bøyer 
seg mest .

Tungt belastede paller skal ikke lagres  
i midten, men derimot alltid på sidene!

• Paller lastet på forskjellig måte
Ved paller som er lastet ujevnt oppstår det ikke 
bare punktbelastninger – det er også fare for at 
lasten kan falle av pallen!

Paller skal lastes ensartet i midten . Smådeler 
og stykkgods må sikres mot å falle ned, f .eks . 

med strekkfolie eller stålbånd .

Hovedlasten ligger på  
én bærebjelke!

Størstedelen av lasten  
ligger i midten!

FEIL

FEIL

Jevn lastfordeling
Når det lastes inn i reolen, skal lasten fordeles så jevnt som mulig, særlig innenfor en reolhylle  
og på hver enkelt pall .

 l I det illustrerte eksempelet på lasting fordeler 
lasten pr . hylle seg på totalt 18 punkter . Sørg 
for at alle pallene lastes så likt som mulig og at 
tyngdepunktet befinner seg midt på pallen.

Jevnt fordelt last  
ved reolbredde 270 cm
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Maks. last pr. hylle
Bærebjelkenes bæreevne er alltid angitt pr . par 
(last pr . hylle) . 

Bærebjelken må sikres med 2 låsestifter . 
Skrueforbindelser i rammen er ikke tillatt!

Den maksimalt tillatte nedbøyning pr . bære-
bjelke er L / 200

Maks. last pr. seksjon
Den tillatte lasten blir også begrenset gjennom side-
delenes bæreevne . Lasten pr . seksjon blir angitt som 
øvre grense, den er summen av alle lastene pr . hylle 
mellom to sidedelene .

Den samlede belastningen av alle bjelkeparene  
i en reolseksjon må ikke overskride den  

maks . lasten pr . seksjon!

Last pr. hylle

+

+

=

Last pr. hylle

Last pr. hylle

Last pr. seksjon
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Belastningsgrenser, for S3-reolanlegg med typeprøvet statikk
Forenklet fremstilling for hyllebredde 270 cm, hyllehøyde inntil 147 cm 
Opplysningene gjelder for jevnt fordelt last .

Maks . nedsettingslast (last per arbeidsoperasjon) tilsvarer halv hyllelast, altså 1500 kg  
ved mak . last pr . hylle på 3000 kg .

Belastningsgrenser, for eksisterende S3-reolanlegg med tak
De følgende lastgrensene gjelder for S3-reolanlegg som ikke ble bygget ifølge typeprøvet statikk, under 
følgende forutsetninger:

 l Minst 2 par bærebjelker RTS120 fra og med reolhøyde 5530 mm minst 3 par bærebjelker RTS120

 l Dessuten må det være plassert et par bærebjelker RT60 helt øverst i hvert felt (se side 8)

 l Ekstra stabilisering med kryssavstivere: Reolanlegg inntil 5 felt 1x kryssavstiver, fra og med 6 felt krys-
savstivere i det første feltet og deretter hvert 5 . felt (6 . felt, 11 . felt osv .)

 l Eieren/operatøren av reolene må garantere at gulvet på oppstillingsstedet er i stand til sikkert å ta opp 
lastene (egenvekt + last) som oppstår .

Opplysningene gjelder for jevnt fordelt last .

Bære bjelke 
RTS120

Bære bjelke 
RTS120

Stolpe SL100-S3/3 
3 mm platetykkelse

Stolpe SL100-S3/2 
2 mm platetykkelse

Stolpe SL100-S3/3 
3 mm platetykkelse

2.000 kg  
maks. last pr. hylle

3.000 kg  
maks. last pr. hylle

3.000 kg  
maks. last pr. hylle

2.000 kg  
maks. last pr. hylle

3.000 kg  
maks. last pr. hylle

3.000 kg  
maks. last pr. hylle

2.000 kg  
maks. last pr. hylle

3.000 kg  
maks. last pr. hylle

3.000 kg  
maks. last pr. hylle

4.000 kg  
maks. last pr. seksjon

9.000 kg  
maks. last pr. seksjon

6.000 kg  
maks. last pr. seksjon

Nedsettingslast 
maks. 1500 kg 
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Klistremerke med informasjon  
om belastningsevne
Iht . den tyske ulykkesforebyggende forskriften 
DGUV 108-007 (tidligere BGR 234) må det festes 
klistremerker med informasjon om belastnings-
evne på stasjonære reoler med en last pr . hylle fra 
og med 200 kg, eller en last pr . seksjon fra og med 
1000 kg . Disse klistremerkene med informasjon 
om belastningsevne har du mottatt sammen med 
reolene som ble levert . Varsle oss om de mangler 
eller det er nødvendig med flere klistremerker. 

 l Klistremerkene med informasjon om belast-
ningsevne inneholder maks . tillatte last pr . hylle 
og seksjon for din reol . Vi anbefaler å feste et 
klistremerke i synshøyde på slutten av hver 
reolrekke. 

 l Overflatene må rengjøres grundig slik at klistre-
merkene holder år etter år .

Du må instruere ditt lagerpersonell om  
at de ikke må overskride belastningsspe-

sifikasjonen som er nevnt på klistremerkene 
med informasjon om belastningsevne, når de 
betjener reolen!

Ved ombygging av reolen (f .eks . endring  
av hyllehøydene eller antall bjelkepar i 

reolseksjonen) vil opplysningene på klistremerket 
miste sin gyldighet!

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Pallereol SL100-S3

Snølast på tak: 130 kg/m²

Byggeår:

Platetykkelse 3 mm NO

Samlet belastning av alle hyller i en reolseksjon 
må ikke overskride maks. last pr. seksjon. 
Se monterings- og bruksanvisningen!

Bærebjelker

RT120 2.000 kg

maks. last pr. hylle

RTS120 3.000 kg

RT100 1.000 kg

≤ 1470 mm 6.000 kg
Hyllehøyde maks. last pr. seksjon*

* Seksjonsbredde opptil 270 cm. Ved færre enn 4 reol-
seksjoner reduseres maks. last pr. seksjon til 80%.

Belastningsetiketter  
gamle reolanlegg

Nye reolanlegg  
fra byggeår 2023

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Pallereol SL100-S3
Med typeprøvet statikk
Platetykkelse 3 mm

NO

Snølast på tak: 125 kg/m²

Byggeår:

Samlet belastning av alle hyller i en reolseksjon 
må ikke overskride maks. last pr. seksjon. 
Se monterings- og bruksanvisningen! DIN EN 15635 
krever en regelmessig inspeksjon av hylleanlegget.

Bærebjelker maks. last pr. hylle

RTS120 3.000 kg

≤ 1470 mm 9.000 kg
Hyllehøyde maks. last pr. seksjon

Maks. nedsettingslast (last per arbeidsoperasjon) 
tilsvarer halv hyllelast, altså 1500 kg

Regalanlage SL100-S3

REGA LAN LAGEN GMBH

®

Schneelast Dach:
130 kg/m²

Baujahr:

Blechstärke 3 mm

2.000 kg

max. Fachlast
RTS120

3.000 kg

RT100

1.000 kg

bis 1470 mm
6.000 kg

Fachhöhe
max. Feldlast* Synshøyde
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VEDL IKEHOL D
Ved å oppdage skader i tide kan mange alvorlige ulykker unngås og reparasjonskostnadene holdes 
 vanligvis lave . Da en grundig analyse av skadene ofte klarlegger årsakene, kan forebyggende tiltak iverk-
settes deretter .

Regelmessig visuell kontroll
Operatøren (bedriftsledelsen) må sikre at reolanlegg blir kontrollert regelmessig . En formell, skriftlig 
 rapport må oppbevares . Kontrollene skal utføres av sikkerhetsansvarlig, eller av en annen person som 
har fullmakt til å utføre denne oppgaven .

Årlig kontroll av reoler
Inspeksjon skal gjennomføres med ikke mer enn 12 måneders mellomrom . Kontrollen må foretas av  
en sakkyndig person . Brass Regalanlagen GmbH tilbyr deg denne reolkontrollen med kompetente reol-
inspektører .

Rettslige grunnlag

Den europeiske standard DIN EN 15635 samt den tyske driftssikkerhetsforordningen (BetrSichV) krever 
av arbeidsgivere/lageroperatører at de foretar en regelmessig inspeksjon av lager- og  reolinnretningene 
utført av en godkjent reolinspektør . BetrSichV gjelder for arbeidsgiverens klargjøring av reoler og de 
ansattes/medarbeidernes bruk av reoler . Punkt 10 i BetrSichV krever regelmessige kontroller av lagerinn-
retningene . Ifølge § 3 skal type, omfang og frister for nødvendige kontroller påvises for reoler . Omfang og 
forløp av kontrollene av lagerinnretninger er regulert i den europeiske standarden DIN EN 15635 .

Hva blir kontrollert

 l Generell tilstand på reolene
 l Reolenes stabilitet (veltesikkerhet)
 l Loddrett stilling av reolene
 l Fagmessig montering
 l Kontroll for fullstendighet og skade på alle reolkomponenter / verneinnretninger
 l Vurdering av lastbærer og last for egnethet/plassering
 l Korrekt merking av reolene

Prøverapport

Etter kontrollen skal en skriftlig rapport med observasjoner og forslag om nødvendige tiltak gis til 
 bedriftslederen eller den ansvarlige for reolanlegget . 

Atferd ved ulykkestilfeller
En sikker drift av ditt reolanlegg er kun sikret innenfor de gitte toleransene . Hvis reoldeler deformerer 
seg ved en ulykke eller av en annen grunn må skaden vurderes og eventuelt må ytterlige tiltak iverksettes 
(se følgende sider) . 

Du må instruere dine lagermedarbeidere, om straks å melde synlige skader på reolen til sin 
bedriftsleder, hhv. til den ansvarlige for reolanlegget!

Regalanlage SL100-S3

REGA LAN LAGEN GMBH

®

Schneelast Dach:
130 kg/m²

Baujahr:

Blechstärke 3 mm

2.000 kg

max. Fachlast
RTS120

3.000 kg

RT100

1.000 kg

bis 1470 mm
6.000 kg

Fachhöhe
max. Feldlast* Synshøyde
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Skader på sidedeler
Deformasjoner på profilrammen (vanligvis fordi en gaffeltruck har kjørt mot den) må vurderes når det 
gjelder farenivået . Etter at en deformasjon på reolenes komponenter ble oppdaget, må ifølge DIN EN 
15635 dybden av deformasjonen på det respektive stedet måles med en 1000 mm lang målestav (mid-
ten av målestaven over midten av deformasjonen) . 

Avhengig av deformasjonens tykkelse skal følgende angitte tiltak iverksettes, f .eks . lesse av reolen 
eller utskiftning av komponenter . Uautoriserte reparasjoner uten tillatelse fra produsenten eller uten 
originale komponenter, er forbudt!

Deformasjon: 1 2 3 4

Farenivå grønt: 
Overvåke!

inntil  
3 mm

inntil  
5 mm

inntil  
10 mm

inntil  
10 mm

Ingen endring av belastningsverdier, reolen kan 
 brukes videre . 

De skadede stedene skal markeres tydelig for  
neste kontroll .

Farenivå oransje: 
Handle snart!

inntil  
5 mm

inntil  
9 mm

inntil  
19 mm

inntil  
19 mm

Skadene må utbedres så snart som mulig . En 
øyeblikkelig avlastning av reolen er ikke tvingende 
nødvendig, deler som allerede er avlastet må ikke 
lastes igjen .

Hvis reolen er lesset av, må operatøren markere 
den som sperret og kan kun frigi den for lagerdrift 
etter utført reparasjon .

Farenivå rødt: 
Handle øyeblikkelig!

fra og  
med 
6 mm

fra og 
med 
10 mm

fra og 
med 
20 mm

fra og 
med 
20 mm

Reolen må straks lesses av og sperres for  
enhver bruk! Produsenten må kontaktes og alle 
berørte komponenter må skiftes ut!

1 Frontal deformasjon  
av rammeprofilen i 
 dybderetning

2 Deformasjon på siden  
av rammeprofilen

3 Loddrett deformasjon  
av avstivere

4 Deformasjon på siden  
av avstivere
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Skader på paller
For å unngå ulykker må prinsipielt kun paller som er i god stand og uten skader brukes i reolen .  
Paller med én av de oppførte skadene skal straks skiftes ut, da bæreevnen ikke lenger er garantert  
(se også NS-EN ISO 18613) .

L = bærebjelkens lengde

d = nedbøyning

Deformasjon på siden maks. 0,5 d

Re
ol

dy
bd

e

1 Spalter på mer enn en halv 
 brettlengde eller brettbredde

2 Brett er istykkerslått

3 Brett mangler helt

4 Mer enn en tredjedel av 
 brettbredden mangler

5 Kloss mangler

6 Kloss vridd mer enn 30°

7 Det mangler mer enn en fjerdedel 
av brettbredden mellom to klosser

8 Spalter på mer enn en halv kloss-
bredde eller klosshøyde

9 Spiker som stikker ut

1

2 3

4

5

68

9

7

Skader på bærebjelker
 l Ved full last skal bærebjelker bøye seg ned med maks . 1/200 av sin lengde (L / 200) . Større nedbøyninger 
er ikke tillatt . Etter avlessingen skal nedbøyningen ikke lenger være til stede (materialelastisitet) .  
Bærebjelker med varige nedbøyningsdeformasjoner også i tilstand uten last er defekte og må 
omgående skiftes ut!

 l En deformasjon på siden som har oppstått på grunn av overbelastning eller fordreining av en 
 bærebjelke må ikke overskride 50 % av den normale vertikale nedbøyningen ved full belastning . 
 Bærebjelker med større deformasjoner må skiftes ut!

 l Også bærebjelker som ble skadet på grunn av påkjøring, samt bærebjelker med skadede innfestnings-
anordninger eller sveisesømmer (sprekk) må skiftes ut! 

Hvis du er i tvil, står vi gjerne til rådighet for å svare på dine spørsmål .
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Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany 
Tel .: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau .de 
www .brass-regalbau .de


