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Spoštovana,

Regalni sistem SL100-S3 je posebna izvedba našega skladišča z regali za težka bremena SL100, izdelan 
je za preprosto in varno delo z evro paletami in drugimi težkimi bremeni, ki se skladiščijo na prostem. 
 Odlikujejo ga specialna stojala, pocinkane površine in nadstrešek.

Regal za velike obremenitve SL100-S3 je dovoljeno postaviti in uporabljati samo v skladu s 
temi navodili za montažo in uporabo. Zato svojim monterjem, voznikom viličarjev in sodelavcem 

v skladišču dajte napotke v skladu s temi navodili. V primeru nestrokovne montaže ali uporabe, ki ni v 
skladu s predvidenim namenom uporabe, ne prevzemamo odgovornosti za nastalo škodo ali poškodbe.

Predpisi za regalne sisteme
 l Predhodno se pozanimajte o predpisih, ki veljajo za regale v vaši državi. 

 l Opremo in delovanje skladišč z regali ureja DIN EN 15635 in pravilnik DGUV 108-007 (prej BGR 234). 
Med drugim zahtevata letni pregled regalov (glej 21. stran). 

 l Če imate vprašanja glede požarne varnosti, se obrnite na lokalno gasilsko postajo ali  strokovno 
 podjetje za varstvo pri delu in požarno zaščito (npr. pri uporabi gasilnih pršilnikov: uporabiti je  
treba vodoprepustne police iz luknjastih elementov ali mrežaste police; pri dvojnih regalih je treba 
upoštevati razmik, glej 8. stran).

Posebnosti zunanjega regala SL100-S3
Za razliko od običajnega regala SL100 upoštevajte naslednje točke:

 l Skladišče z regali mora imeti vsaj 4 polja z regali, ki jih lahko poljubno širite.

 l Podlaga je lahko iz talne plošče (d = 30 cm) ali posameznega temelja (100 x 270 x 90 cm).

 l Stranskih površin in zadnje strani ne smete prekrivati s ceradami, folijami ali drugimi materiali ali 
 izdelki, ki ne prepuščajo zraka. 

 l Celotna konstrukcija je izdelana tako, da je primerna za uporabo na dežju, snegu in v vetru.  
Z višjih površin pa je treba konstruktivno preprečiti zdrs snega. 

 l Od spodaj na traverze ne smete obešati nobenega tovora.

 l Za sistem velja splošno veljavna tipska statika.

Napotki za sestavljanje regala za velike obremenitve SL100
 l Nosilna podlaga: Upravitelj regalov mora zagotoviti, da bodo tla na mestu postavitve primerna za 
obremenitve (za težo regalov + skladiščeno blago). Betonska podlaga mora biti vsaj kakovosti C 20/25 
in tlačne trdnosti 235 N/mm2 . Paletni regali morajo biti vedno z mozniki pritrjeni v tla; nudimo vam 
gradbeno-tehnično odobrene pritrdilne elemente za razpokan in nerazpokan beton v skladu s pravili. 
Upravitelj je odgovoren za redno preverjanje v  okviru ocene ogroženosti. Dodatni napotki glede talne-
ga sidranja so navedeni na 8 . strani .

 l Regali morajo biti postavljeni navpično in znotraj predpisanih dovoljenih odstopanj (10. stran).

 l Na regale je treba nalepiti nalepke s podatki o obremenitvah, da bodo sodelavci povsod lahko videli 
dovoljene največje obremenitve (20. stran). Pri polnjenju je treba upoštevati največje obremenitve.

 l Podjetje Brass Regalanlagen GmbH dobavlja izključno v celoti montirane regalne stebre (stranske dele). 
Zato navodila za montažo stebrov niso navedena.

 l Svetla višina prehodov za viličarje in hodnikov mora biti vsaj 200 cm (pri višjih vozilih za talni trans-
port višina naprave + min. 20 cm). Polico nad to višino je treba zadostno zakriti (npr. z rešetkami), da 
preprečite nesreče zaradi padajočega blaga.

SPLOŠNI  NAP OT KI
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 l Prometne poti v regalnih sistemih morajo biti široke vsaj 125 cm, stranski hodniki vsaj 75 cm. 
 Varnostni razmik od vozil za talni transport mora na obeh straneh biti vsaj 50 cm.

 l Strešne konstrukcije sme montirati samo šolano strokovno osebje. 

 l Primerno in šolano osebje sme obstoječe regale predelati samo, če so prazni. Tudi za predelave 
 veljajo ta navodila za montažo in uporabo. 

 l Če spremenite razdelitev polic in/ali postavitev, je treba preveriti veljavnost obstoječih  
nalepk s podatki o obremenitvah. Če nalepke s podatki o obremenitvah ne veljajo več, pri nas zaprosite 
za nove nalepke.

Strokovna uporaba
Regal za velike obremenitve SL100-S3 je dovoljeno uporabljati samo v skladu s temi navodili za upora-
bo. Namena uporabe ni dovoljeno spreminjati. Ne prevzemamo odgovornosti za tako nastalo škodo ali 
poškodbe.

 l Palete ali tovorne enote je treba skladati tako, da se težišče obremenitve ne bo premaknilo za več  
kot 50 mm od sredine regala. Vedno je treba paziti, da bodo palete ali tovorne enote v celoti nalegale 
na prečkah.

 l Palet in tovornih enot ni dovoljeno premikati na prečkah ali jih sunkovito odlagati nanje. 

 l Regale polnite od spodaj navzgor. Zagotovite nezasedeni prostor ob in nad paletami (16. stran).

 l Navedenih enakomerno porazdeljenih največjih obremenitev polic in polj ni dovoljeno preseči . 
Primeri za neenakomerno porazdeljena bremena so navedeni na 17. strani.

 l Trčenje ob regal lahko vpliva na njegovo stabilnost in varnost. Če je regal poškodovan, je treba izvesti 
ustrezne ukrepe (22. in 23. stran). Obvestite sodelavca, ki je odgovoren za varnost regalov.

 l Brez dogovora s proizvajalcem ni dovoljeno izdelovati lastnih izvrtin za pritrditev elementov, ki niso 
del regala. Uporabite obstoječe utore/izvrtine na regalnem stebru, kabelske vezi, prižemne objemke 
ali druge nedestruktivne načine pritrjevanja.

 l Po regalih je strogo prepovedano hoditi, plezati in prislanjati lestve!

Popravilo regala
Poškodovane sestavne dele sme popravljati samo proizvajalec. Podjetje Brass nudi popravila lažje 
poškodovanih elementov. Sporočite nam obseg poškodbe; pripravili vam bomo ponudbo. 
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SES TAVL JANJE REG AL A
Sestavni deli

Dodatna oprema za montažo
 l 2 varovalna zatiča  
na prečko (priložena)

 l 8 talnih sider na stranski del 
Ekspanzijski sidrni vložki iz jekla,  
navoj M16, dolžina 220 mm (priloženi)

 l Po potrebi: Podložne plošče   
za izravnavo talnih neravnin 
(maks. 60 mm!)

 l Nalepke s podatki o obremenitvah  
(priložene)

Spodnji  
kotni okvir

Mrežasto dno

Prečni nosilci
zgornji rob raven/
spuščen

Naletna zaščita  
v obliki črke L

Zaustavitvena 
omejevala

Pari prečk
Profil RT60
Profil RTS120 
D  270 cm

Strešni elementi
glej stran 7

Regalni stebri 
(stranski deli)
V  600 cm
G  110 cm
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Regalni stebri (stranski deli)
Dimenzije

Standardna višina: 600 cm 
Globina regala: 110 cm

Profil

SL100/3 s 3 mm debeline materiala

Posebnosti

Stranski deli regala SL100-S3 imajo posebno 
ojačanje in ekstra velike plošče nog. Zato ne smete 
uporabljati običajnih stojal SL100.

Posamezni deli

Stranski deli regalnega sistema SL100-S3 so ob  
dobavi predhodno montirani. V primeru manjših 
poškodb lahko naročite nove posamezne dele. 
 Prosite za katalog nadomestnih delov.

Zelo poškodovane stranske dele je treba 
zaradi varnosti v celoti zamenjati (22. stran).

Debelina materiala je vtisn-
jena na notranji strani profila 
stebra (»30« = debelina mate-
riala 3,0 mm)

Vzdolžne luknje na koncu 
prečnikov in diagonal vedno 
gledajo navzven.  
Vijaki: M10 s kratkim navojem 
privijte z roko.
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Prečke
Tipi prečk

Profil Š x V [mm] Debelina pločevine [mm] Dolžine stebrov [mm]
RT60 40 x   60 2 2700
RTS120 40 x 120 4 2700

Strešna konstrukcija
Nosilci strešnih tramov

1 par na stran (3 luknje/4 luknje)

Strešni nosilci

Pravokotna cev 100 x 60 x 5,0 mm, dolžina 2000 mm 
S 3 privarjenimi U-nosilci

Podkonstrukcija

Pravokotna cev 60 x 40 mm, dolžina do 6 m, 
ki jo lahko pri daljših regalih podaljšate s spojniki

Trapezna pločevina

dolžina 2500 mm 
gradbena širina 1070 mm

RT60
Potrebno zaradi statike

RTS120
Za regalne sisteme

Točka 
 varjenja

1

2

3

4
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Manjše talne neravnine lahko 
izravnate s podložkami (stran 10)

Postavljanje regalov
 l Položaj označite na tleh z merilnim trakom  
in kredo. Upoštevajte tudi previse palet:  
5 cm na obeh straneh

 l Prva stranska dela postavite pokončno,  vpnite 
najnižji par prečk in takoj vstavite varovalne 
zatiče. V skladu z BGI/GUV-I 5166 je dovoljeno 
tudi vijačenje. Nato vstavite naslednje prečke in 
jih zavarujte .

 l V vsako polje regala je treba namestiti 
 najmanj 3 pare traverz. Maksimalna višina 
predala je 147 cm. Tovor najnižjega predala 
stoji na tleh.

Zgoraj je treba namestiti dve prečki RT60.  
Ti varnostni prečki sta nujno potrebni  

zaradi statike!

 l Na dokončan regal ne pozabite namestiti nalepk z 
obremenitvijo (stran 20).

Prehod med dvema regaloma mora biti tako 
širok, da se bo s paleto natovorjen viličar 

lahko varno peljal in manevriral, ne da bi trčil ob 
regale ali blago na regalih (upoštevajte previs).

Smer diagonalnih prečk (vezi) v stebru ne 
vpliva na stabilnost. Zaradi lepšega videza pa 

priporočamo, da stebre enako izravnate.

Talno sidranje
Regal za velike obremenitve SL100 je načeloma 
treba zasidrati v tla. Če regal ni zasidran, obstaja 
nevarnost, da se ob udarcu ob okvir stebra preob-
likujejo kavlji za obešanje na prečkah.

 l Uporabite priložene pritrdilne elemente.  
4 vijaki na talno ploščo. 

Upoštevajte zahteve glede tal, ki so 
 navedene na 3 . strani .
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Prečke na obeh straneh zavarujte 
z varovalnimi zatiči.
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maks. V / 500 maks. V / 400

D = dolžina

D = dolžina

m
ak

s.
 D

 /
 3

50

m
ak

s.
 D

 /
 3

50
V 

= 
vi

ši
na

Dovoljena odstopanja pri sestavljanju komponent regala

Talne neravnine

Dovoljena odstopanja pri poravnavi regala

Dovoljena odstopanja pri sestavljanju
Da bi zagotovili stabilnost in varnost vašega regala, 
dovoljenih odstopanj ni dovoljeno preseči:

Največja dovoljena talna neravnina 
(X) je v skladu s standardom EN 
15620 2,5 mm na meter regala . To 
velja do višine zgornje prečke 8 m. 

Za izravnavo je mogoče uporabiti 
podložne plošče regalnega sistema 
SL100-S3.
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Montaža strehe
 l Nosilce strešnih tramov namestite v zgodnje 

konce profilov stranskih delov: Dolge nosilce 
na sprednjo stran, kratke zadaj, tako da proti 
zadnji strani regala nastane nagib. Nosilec pri-
trdite s po dvema vijakoma M10x75 (priložena, 
vključno z matico in podložko).

 l Strešne nosilce (pravokotno cev RR 100 x 60) 
položite v nosilce strešnih tramov in jih pritrdi-
te s samovreznimi vijaki (Spax)

 l Prečni nosilec (pravokotna cev RR 60 x 40) 
vstavite v nastavke v obliki črke U na strešnih 
konzolah in jih privijte s 4 samovreznimi vijaki 
(Spax) na vsakem mestu priključka

 l Streho iz trapezne pločevine položite in jo  
z vijaki Spax in tesnilnimi podložkami pritrdite 
na podkonstrukcijo, najmanj v vsako drugo 
točko

 l Odtok za dež: Nosilce strešnih žlebov montirajte 
tako, da imajo padec,pritrdite jih z vijaki Spax v 
prečne nosilce. Namestite žleb, montirajte dno 
žleba in odtok. Položite odtočno cev in jo z ob-
jemkami pritrdite na stojalo regala.

Ta dela mora izvesti  
strokovno podjetje!

3

4

2

1 5
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Stranski prehod

Naletna zaščita Zaščita pred udarci

Stranski prehod

Naletna zaščita
Fiksne regale je treba zavarovati pred udarci.  
Na prostih vogalih na koncu regalnih vrst uporabite 
naletno zaščito v obliki črke L, vmes pa vsaj eno 
zaščito pred udarci.

 l Za sidranje je treba v talne zavihke vstaviti  
4 talna sidra

Med okvirjem in naletno zaščito v obliki črke  
L mora biti razmik vsaj 50 mm

min. 50 mm

min. 50 mm
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Zaustavitvena omejevala
Zaustavitvena omejevala preprečujejo, da  
bi skladiščne enote zaradi nestrokovne uporabe 
 zdrsnile čez prečke in meje skladiščne police. 

 l Zaustavitvena omejevala so neposredno  
na prečkah. 

 l V odprtine je mogoče vstaviti prečne nosilce  
(za prečno in vzdolžno zavarovanje palet).

Zaustavitvenih omejeval ne uporabljajte  
kot paletna omejevala

Vilice viličarja pri uskladiščenju ne smejo 
gledati skozi paleto

Prečni nosilci
Prečni nosilci porazdelijo obremenitev na obe 
prečki in zavarujejo tovor. 

 l Prečne nosilce je treba preprosto  
vstaviti v prečke

Pri uskladiščenju palet bodite pozorni,  
da bodo prečni nosilci vedno pod zunanjimi 

nogami

Naša zaustavitvena omejevala imajo 
 primerne odprtine, ki omogočajo namestitev 

prečnih nosilcev glede na velikost palete 

Upoštevajte napotke za polnjenje  
od 15 . strani
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Spodnji kotni okvir
Spodnji kotni okvirji s svojimi vodili in globinskim 
omejevalom tvorijo kompletno odlagalno površino 
za mrežaste zaboje ali euro-palete. Na voljo so  
v izvedbah za vzdolžno in prečno uskladiščenje  
(za globino regala 110 oz. 75 cm).

 l Okvir je treba namestiti na prečke in nato ga je 
mogoče prosto premikati sem ter tja. 

Za mrežaste zaboje in druge kovinske 
zbiralnike so potrebni spodnji kotni okvirji,  

saj jih ni dovoljeno odložiti neposredno na prečke 
(nevarnost zdrsa).

Mrežastih zabojev ni dovoljeno postaviti neposredno 
na prečke; uporabiti je treba spodnje kotne okvirje!

NAPAČNO

Mrežasto dno
Pocinkane mrežaste police so nosilni elementi 
polic. Zaradi odprte konstrukcije so primerne za 
gasilne pršilnike (prepuščajo vodo). 

 l Mrežaste polične elemente je treba namestiti na 
znižane prečne nosilce, da je površina poravnana. 

Bodite pozorni, da bo mreža nalegala na 
obeh koncih prečnih nosilcev! Ostale prečne 

nosilce je treba enakomerno porazdeliti.

Največja dovoljena obremenitev  
znaša 400 kg/m2

Mrežaste police so primerne za uskladiščenje 
palet. Vendar morajo palete nalegati na obeh 

prečkah!
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Uskladiščenje palet
Palete se najpogosteje skladiščijo po globini,  
saj je tako breme optimalno porazdeljeno in paleta 
se ne more prevrniti. Standardna globina regala za 
velike obremenitve SL100 je tako 110 cm; euro- 
paleta z dolžino 120 cm zato na obeh straneh 
 gleda 5 cm čez rob.

Na podlagi večletnih izkušenj in iz varnostnih 
razlogov priporočamo uporabo prečnih 

nosilcev v kombinaciji z našimi zaustavitvenimi 
varovali (13. stran).

Širina regala 270 cm

P OL NJENJE REG ALOV

Na regal sme s primerno dvigalno napravo 
blago nalagati samo ustrezno šolano 

skladiščno osebje!

Palete odlagajte oz. dvigajte previdno.  
Zaradi sunkovitega odlaganja se palete lahko 

prelomijo! 

Uporabljajte samo nepoškodovane palete; 
poškodovane palete se lahko prelomijo!

Polnjenje
 l Teža spodaj. Regale čim bolj enakomerno polnite 
od spodaj navzgor. Težja bremena hranite čim 
bolj spodaj, lažje blago pa čim bolj zgoraj.

 l Pazljivo manevriranje: Paleto stransko iz-
ravnajte, ravno zapeljite nad regalno polico in jo 
navpično odložite na prečko

 l Če želite položaj palete naknadno spre
meniti, jo pred tem dvignite. Odložene palete 
na prečkah ni dovoljeno premikati!
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Razmiki pri polnjenju
Da bi zagotovili uskladiščenje in izskladiščenje palet 
brez motenj in nesreč, bodite vedno pozorni na  
enakomerne razmike in zadosten manevrski prostor:

 l min. 10 cm dvižnega prostora (L3) nad paletami

 l spredaj in zadaj enakomerni previs palet  
čez prečke

 l čim bolj enakomerni stranski razmiki ob paletah:

Nazivna širina 180 cm 270 cm

Euro-palete 80 x 120 cm 
(uskladiščenje po dolžini)

2 kosa 3 kosa

Stranski razmik L1 66 mm 75 mm

L1 L1 L1 L1 L2 L2

Širina palete Globina palete

Globina okvirja

Dvižni 
prostor L3

Dvižni 
prostor L3



750 kg (25%)

1500 kg (50%)

750 kg (25%)
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Neenakomerna porazdelitev bremena
Zaradi neenakomerne razporeditve bremena lahko nastane nevarna točkovna obremenitev. V nadalje-
vanju so navedeni nekateri primeri pravilnih razporeditev, pri katerih pa obremenitev ni enakomerno 
porazdeljena. Če v vašem skladišču potrebujete takšne načine uporabe, se posvetujte z nami, da bomo 
skupaj našli pravo sestavo regala (npr. močnejše prečke).

• Breme ni centrirano
Pri neenakomerno napolnjenih paletah so prečke obre-
menjene samo na eni strani. V primeru na desni strani 
mora zadnja prečka nositi 90 % obremenitve police!

Breme mora biti na paleti enakomerno 
 porazdeljeno. Težišče je lahko največ 50 mm 

odmaknjeno od sredine.

• Različne teže palet na eni polici
V primeru na desni strani je 50 % obremenitve 
police na sredinski paleti – zato so prečke najbolj 
obremenjene na mestu, kjer se tudi sicer najbolj 
upogibajo.

Težje palete ne smejo biti na sredini,  
temveč vedno na zunanjih straneh!

• Različno napolnjene palete
Če so palete neenakomerno napolnjene, ne nasta-
nejo samo točkovne obremenitve, obstaja tudi 
nevarnost, da tovor pade s palete!

Palete enakomerno napolnite na sredini. 
Majhne dele in razsipno blago zavarujte pred 

padanjem, npr. z raztegljivo folijo ali jeklenim trakom.

Glavna obremenitev je  
na eni prečki!

Največja obremenitev je  
na sredini!

Težišče obremenitve ni na sre-
dini! Nevarnost prevračanja!

Enakomerna porazdelitev bremena
Pri polnjenju regala je treba bremena porazdeliti čim bolj enakomerno, predvsem na polici  
in na vsaki posamezni paleti.

 l Pri prikazanem primeru skladiščenja je obre-
menitev police porazdeljena na 18 točk. Bodite 
pozorni, da bodo vse palete čim bolj enakomerno 
napolnjene in da bo težišče na sredini palete.

Enakomerno porazdeljeno 
 breme pri širini regala 270 cm

NAPAČNO

NAPAČNO

NAPAČNO
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Največja obremenitev police
Nosilnost prečk je vedno navedena za par  
(obremenitev police). 

Prečke morajo biti zavarovane z 2 varovalnima 
zatičema. Vijačenje v okvir ni dovoljeno!

Največji dovoljeni upogib na prečko  
je D / 200

Največja obremenitev polja
Dovoljeno obremenitev omejuje tudi nosilnost 
stranskih delov. Kot zgornja meja je navedena obre-
menitev polja, ki je vsota vseh obremenitev polic 
med dvema stranskima deloma.

Skupna obremenitev vseh parov nosilcev v 
enem regalnem polju ne sme preseči največje 

obremenitve polja!

Obr. police

+

+

=

Obr. police

Obr. police

Obr. polja
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Omejitve obremenitve za regalne sisteme S3 s tipsko statiko
Poenostavljen prikaz za širino police 270 cm, višino police do 147 cm 
Podatki veljajo za enakomerno porazdeljena bremena.

Največja odložena teža (polnjenje v enem delovnem postopku) je enaka polovici teže na polico,  
torej 1.500 kg pri največji teži na polico 3.000 kg.

Omejitve obremenitve za obstoječe regalne sisteme S3 z nadstreškom
V nadaljevanju navedene omejitve obremenitve veljajo za regalne sisteme S3, ki še niso bili izdelani v 
skladu s tipsko statiko, pod naslednjimi pogoji:

 l Min. 2 para prečk RTS120, od višine regala 5530 mm najmanj 3 pari prečk RTS120

 l V vsako polje je poleg tega treba namestiti čisto zgoraj en par prečk RT60 (glej stran 8)

 l Dodatna stabilnost s križnimi povezji: Regalni sistemi z do 5 polji 1 x križno povezje, od 6 polj  
križno povezje v prvem polju in nato v vsakem 5 polju (6. polje, 11. polje itd.)

 l Upravitelj regalov mora zagotoviti, da so tla na mestu postavitve primerna za obremenitve (za težo 
regalov + skladiščeno blago).

Podatki veljajo za enakomerno porazdeljena bremena.

Prečka 
RTS120

Prečka 
RTS120

Steber SL100-S3/3 
debelina pločevine 3 mm

Steber SL100-S3/2 
debelina pločevine 2 mm

Steber SL100-S3/3 
debelina pločevine 3 mm

2.000 kg  
maks. obremenitev police

3.000 kg  
maks. obremenitev police

3.000 kg  
maks. obremenitev police

2.000 kg  
maks. obremenitev police

3.000 kg  
maks. obremenitev police

3.000 kg  
maks. obremenitev police

2.000 kg  
maks. obremenitev police

3.000 kg  
maks. obremenitev police

3.000 kg  
maks. obremenitev police

4.000 kg  
maks. obremenitev polja

9.000 kg  
maks. obremenitev polja

6.000 kg  
maks. obremenitev polja

Odložena teža 
maks. 1.500 kg 
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Nalepke s podatki o obremenitvah
Skladno s pravilnikom DGUV 108-007 (prej BGR 
234) je treba na fiksne regale z obremenitvijo 
polic od 200 kg ali obremenitvijo polja od 1.000 kg 
 nalepiti nalepke s podatki o obremenitvah.  
Te nalepke s podatki o obremenitvah ste prejeli ob 
dostavi regala. Obvestite nas prosim, če jih ni ali če 
potrebujete dodatne nalepke. 

 l Nalepke z obremenitvijo vsebujejo največjo 
dovoljeno obremenitev predala in polja za vaš 
regal . Priporočamo, da na konce vrst z regali v 
višini oči namestite nalepke. 

 l Mesta za lepljenje prej temeljito očistite, da bo 
nalepka več let dobro prilepljena.

Skladiščnemu osebju naročite, da pri 
uporabi regala ne sme preseči vrednosti 

obremenitev, ki so navedene na nalepkah s 
podatki o obremenitvah!

Ob predelavi regala (npr. spreminjanju višine 
polic ali števila parov prečk v regalnem polju) 

podatki na nalepkah morda ne bodo več veljali!

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Sistem regalov SL100-S3

Obremenitev strehe 
s snegom: 130 kg/m²

Leto izdelave:

Debelina pločevine 3 mm SL

Skupna obremenitev vseh polic enega regalnega polja 
ne sme preseči največje obremenitve polja. 
Upoštevajte navodila za montažo in uporabo!

Tip traverze

RT120 2.000 kg

Obremenitev police

RTS120 3.000 kg

RT100 1.000 kg

do 1470 mm 6.000 kg
Višina police Obremenitev polja*

* Do širine polja 270 cm. Pri manj kot 4 regalnih poljih 
se maks. obremenitev polja zmanjša na 80%.

Nalepka z obremenitvijo  
stara regalna skladišča

Nova regalna skladišča  
od leta izdelave 2023

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

R E G A L A N L A G E N  G M B H

®

Sistem regalov SL100-S3
S statiko tipa
Debelina pločevine 3 mm

SL

Obremenitev strehe 
s snegom: 125 kg/m²

Leto izdelave:

Skupna obremenitev vseh polic enega regalnega polja 
ne sme preseči največje obremenitve polja. 
Upoštevajte navodila za montažo in uporabo!
Standard DIN EN 15635 zahteva redne preglede 
vašega regalnega sistema.

Tip traverze Obremenitev police

RTS120 3.000 kg

do 1470 mm 9.000 kg
Višina police Obremenitev polja

Največja odložena teža (polnjenje v enem 
delovnem postopku) je enaka polovici teže na polico, 
torej 1500 kg

Regalanlage SL100-S3

REGA LAN LAGEN GMBH

®

Schneelast Dach:
130 kg/m²

Baujahr:

Blechstärke 3 mm

2.000 kg

max. Fachlast
RTS120

3.000 kg

RT100

1.000 kg

bis 1470 mm
6.000 kg

Fachhöhe
max. Feldlast* Višina pogleda
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V ZDR ŽE VANJE
Če škodo pravočasno prepoznamo, lahko preprečimo številne hude nesreče in v večini primerov tudi 
zmanjšamo stroške popravil. S temeljito analizo škode je pogosto mogoče odkriti vzroke in nato zagotovi-
ti primerne preventivne ukrepe.

Redni vizualni pregledi
Upravitelj (vodstvo) mora zagotoviti, da bodo regalni sistemi redno pregledani. Izdelati in shraniti je  
treba formalno pisno poročilo. Preglede mora izvajati pooblaščenec za varnost ali druga oseba, ki opravlja 
to nalogo .

Letni pregled regalov
V obdobju ne več kot 12 mesecev mora pregled opraviti strokovna oseba. Podjetje Brass Regalanlagen GmbH 
vam nudi tovrstne preglede regalov, ki jih opravljajo strokovni inšpektorji regalov.

Pravna podlaga

Evropski standard EN 15635 in nemška Uredba o varnosti obratovanja (BetrSichV) zahtevata, da upravi-
telji skladišč zagotovijo redne preglede regalnih sistemov, ki jih mora opraviti uradni inšpektor za regale. 
Uredba BetrSichV velja za zagotavljanje regalov s strani delodajalca in za uporabo regalov s strani zapo-
slenega. V 10. odstavku uredbe BetrSichV so predpisani redni pregledi naprav za skladiščenje. V skladu s 
3. členom je treba za regale določiti vrsto, obseg in roke potrebnih pregledov. Obseg in potek pregledov 
naprav za skladiščenje ureja evropski standard EN 15635.

Kaj se preverja

 l Splošno stanje regalov
 l Stabilnost regalov (zaščita pred prevračanjem)
 l Navpičen položaj regalov
 l Strokovna montaža
 l Preverjanje nepoškodovanosti vseh sestavnih delov regala/varnostne zaščite
 l Ocena primernosti/razporeditve nosilcev bremena in bremena
 l Pravilna označitev regalov

Poročilo

Po koncu pregleda je treba vodji oz. odgovornemu za regalne sisteme predati pisno poročilo s pripombami 
in predlogi za ukrepe. 

Ravnanje v primeru nesreč
Varna uporaba vašega regalnega sistema je zagotovljena samo znotraj predpisanih dovoljenih odstopanj. 
Če se deli regala pri nesreči ali iz drugega razloga preoblikujejo, je treba oceniti škodo in po potrebi spre-
jeti dodatne ukrepe (glej strani v nadaljevanju). 

Sodelavcem v skladišču naročite, da vidne poškodbe na regalu takoj javijo svojemu 
 nadrejenemu vodji oz. odgovornemu za regalne sisteme!

Regalanlage SL100-S3

REGA LAN LAGEN GMBH

®

Schneelast Dach:
130 kg/m²

Baujahr:

Blechstärke 3 mm

2.000 kg

max. Fachlast
RTS120

3.000 kg

RT100

1.000 kg

bis 1470 mm
6.000 kg

Fachhöhe
max. Feldlast* Višina pogleda
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Poškodbe na stranskih delih
Preoblikovanja na profilnih okvirjih (pogosto zaradi trčenja viličarja) je treba oceniti glede stopnje nevar-
nosti. Če na posameznih delih regala najdemo deformacije, moramo v skladu s standardom EN 15635 
globino deformacije izmeriti s 1000 mm dolgo merilno palico (sredino merilne palice položimo nad 
 sredino deformacije). 

Glede na velikost deformacije je treba ukrepati, kot je navedeno v nadaljevanju, npr. izprazniti regal ali 
zamenjati deformiran del. Samovoljna popravila brez soglasja proizvajalca ali originalnih sestavnih delov 
so prepovedana!

Deformacija: 1 2 3 4

Zelena stopnja 
 nevarnosti: Nadzor!

do  
3 mm

do  
5 mm

do  
10 mm

do  
10 mm

Vrednosti obremenitve se ne spremenijo, regal je 
mogoče še naprej uporabljati. 

Poškodovana mesta je treba jasno označiti za 
 naslednji pregled .

Oranžna stopnja 
nevarnosti: S popra-
vilom ne odlašajte!

do  
5 mm

do  
9 mm

do  
19 mm

do  
19 mm

Poškodbe je treba čim prej odpraviti! Regala ni treba 
obvezno takoj razbremeniti, že razbremenjenih delov 
pa ni dovoljeno znova obremenjevati.

Ko je regal izpraznjen, ga mora upravitelj označiti kot 
blokiranega in ga lahko za skladiščenje znova da na 
razpolago po popravilu .

Rdeča stopnja ne-
varnosti: Takojšnje 
popravilo!

od   
6 mm

od   
10 mm

od   
20 mm

od   
20 mm

Regal je treba takoj izprazniti in preprečiti 
kakršnokoli uporabo! Vključiti je treba proizvajalca 
in zamenjati vse prizadete sestavne dele!

1 Frontalna deformacija  
okvirnega profila  
v globino

2 Stranska deformacija 
okvirnega profila

3 Navpična deformacija 
vpetja

4 Stranska deformacija 
vpetja
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Poškodbe palet
Da bi preprečili nesreče, je treba v regalu praviloma vedno uporabljati samo neoporečne in nepoškodo-
vane palete. Palete z eno izmed naslednjih poškodb je treba takoj zamenjati, saj nosilnost v tem primeru 
več ni zagotovljena (glejte tudi standard EN 18613).

D = dolžina prečke

u = upogib

Stranska deformacija maks. 0,5 u

G
lo

bi
na

 r
eg

al
a

1 Špranje, ki so širše od polovice 
dolžine ali širine deske

2 Prelomljena deska

3 Deska manjka

4 Manjka več kot tretjina  
širine deske

5 Manjka kocka

6 Kocka je obrnjena za več kot 30°

7 Manjka več kot četrtina širine 
 deske med dvema kockama

8 Špranje, ki so širše od polovice 
širine ali višine kocke

9 Štrleči žeblji

1

2 3

4

5

68

9

7

Poškodbe na prečkah
 l Pri polni obremenitvi se smejo prečke navzdol upogniti za največ 1/200 svoje dolžine (D/200).  
Večja upogibanja niso dovoljena. Po izpraznjenju upogib več ne sme biti viden (elastičnost materiala). 
Prečke, ki so tudi neobtežene upognjene, so poškodovane in jih je treba takoj zamenjati!

 l Stransko preoblikovanje ali zvijanje prečke, ki nastane zaradi preobremenitve, ne sme presegati  
50 % normalnega navpičnega upogibanja pri polni obremenitvi. Prečke z večjimi deformacijami je  
treba zamenjati!

 l Tudi prečke, ki so poškodovane zaradi trčenja, in prečke s poškodovanimi kavlji za obešanje  
ali zvari (razpoke) je treba zamenjati! 

V primeru dvoma vam bomo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja.
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Brass Regalanlagen GmbH 
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen, Germany 
Tel.: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0   info@brass-regalbau.de 
www.brass-regalbau.de


