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AL LGEMEINE HINWEISE

Diese Anleitung ist nach der Montage  
für spätere Verwendung aufzubewahren

© Brass Regalanlagen GmbH. Nachdruck, Kopie oder Weiterverwendung in eigenen Medien,  
auch auszugsweise, nur mit vorheriger, schriftlicher Genehmigung.

Stand: 03.2023 – Änderungen aufgrund technischen Fortschritts vorbehalten

Sehr geehrter Kunde,

unsere Regalsysteme müssen grundsätzlich im Boden verankert werden. In diesem Dokument haben wir 
alle wichtigen Hinweise rund um die Verwendung der verschiedenen Anker zusammengestellt.

Bei neuen Regalanlagen liefern wir jeweils passende Bodenanker mit. Bei eventuellen  Nachbestellungen 
finden Sie auf Seite 3 unsere Bestellnummern und auf den darauf folgenden Seiten die jeweiligen 
 Montagehinweise.

Hinsichtlich der Anforderungen an den Untergrund sowie der Hinweise zum Aufstellen der Regale 
 beachten Sie bitte die Montage- und Betriebsanleitung Ihres Regalsystems.
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BODENANKER ÜBERBL ICK

Schraubanker Innenbereich (Seite 4)
Bezeichnung Verwendung Material Brass Bauhaus

Schraubanker 10 x 100 Schwerlastregal SL100 Verzinkt 1-201 301/6 24790277

Schraubanker 10 x 70 Weitspannregal LPR Verzinkt 1-201 301/1 27751617

 

Bolzenanker Innenbereich (Seite 8)
Bezeichnung Verwendung Material Brass Bauhaus

Bolzenanker M12 x 115 SL100, LPR Verzinkt 1-201 301 19660568

Bolzenanker M12 x 145 Kragarmregal CC Verzinkt 1-201 302/1 20057873

Bolzenanker M12 x 175 SL100 Verzinkt 1-201-302 19660575

Bolzenanker M16 x 140 Kragarmregal SF Verzinkt 1-231 026 20346757

 

Bolzenanker Außenbereich (Seite 11)
Bezeichnung Verwendung Material Brass Bauhaus

Bolzenanker M12 x 145 Schwerlastregal SL100 Edelstahl 1-202 104 20346775

Bolzenanker M16 x 170 Schwerlastregal SL100-S3 Edelstahl 1-202 105 20346784

Bolzenanker M16 x 170 Kragarmregal SF Edelstahl 1-233 026 20346766

Erdnägel (nur in Verbindung mit Lastverteilern)
Bezeichnung Verwendung Material Brass Bauhaus

Erdnagel 600 Lastverteiler SL-Regale Verzinkt 1-205 008 19661127
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Dübelmontageinformation

Schraubanker HUS3-HR 10 x 105 45/35/15

Zur Befestigung von mittleren Lasten,
wie z.B. Stützen, Konsolen,
Schutzzäune, Maschinenfüße,
Ständer, Regalanlagen usw.
im Außenbereich oder auf
korrosionsbeständigen Flächen
- Auf Betonflächen besser C20/25

Montagekennwerte *

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen

Ihr Ansprechpartner
Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de

Benötigtes Montagematerial: HUS-HR 10 x 105

1. Bohrhammer
2. Hammerbohrer Durchmesser 10
3. Schlagschrauber Nuss 15
4. Ausblaspumpe

Montageablauf *

Wichtige Hinweise:

Erst ausrichten, dann befestigen!

*dies ist kein rechtsverbindliches Dokument, Grundlage ist immer die aktuellste Form der ETA bzw.
Zulassung

•

Brass Regalanlagen GmbH
Verwaltung, Produktion, Lager:
Im Sichert 14+16
74613 Öhringen

Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

Handelsregister:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 580966
USt.-ID-Nr.: DE 146 277 240
Geschäftsführer:
Marcus Göggelmann

Commerzbank Heilbronn
IBAN: DE 03 6204 0060 0311 9229 00
BIC: COBADEFF620

Zertifiziert:
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Dübelmontageinformation

Schraubanker HUS3-HR 10 x 105 45/35/15

Zur Befestigung von mittleren Lasten,
wie z.B. Stützen, Konsolen,
Schutzzäune, Maschinenfüße,
Ständer, Regalanlagen usw.
im Außenbereich oder auf
korrosionsbeständigen Flächen
- Auf Betonflächen besser C20/25

Montagekennwerte *

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen

Ihr Ansprechpartner
Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de

Benötigtes Montagematerial: HUS-HR 10 x 105

1. Bohrhammer
2. Hammerbohrer Durchmesser 10
3. Schlagschrauber Nuss 15
4. Ausblaspumpe

Montageablauf *

Wichtige Hinweise:

Erst ausrichten, dann befestigen!

*dies ist kein rechtsverbindliches Dokument, Grundlage ist immer die aktuellste Form der ETA bzw.
Zulassung

•

Brass Regalanlagen GmbH
Verwaltung, Produktion, Lager:
Im Sichert 14+16
74613 Öhringen

Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

Handelsregister:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 580966
USt.-ID-Nr.: DE 146 277 240
Geschäftsführer:
Marcus Göggelmann

Commerzbank Heilbronn
IBAN: DE 03 6204 0060 0311 9229 00
BIC: COBADEFF620

Zertifiziert:
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Dübelmontageinformation

Schraubanker HUS3-H 8 – 14 verzinkt

Zur Befestigung von mittleren Lasten,
wie z.B. Stützen, Konsolen,
Schutzzäune, Maschinenfüße,
Ständer, Regalanlagen usw. im
Innenbereich
auf nicht korrosiven Flächen

- Beton besser C20/25

Varianten
Schraubanker HUS3-H 10x100 45/25/15
Schraubanker HUS3-H 10x70 15/-/-
Schraubanker HUS3-H 8x65 15/5/-

Montagekennwerte *

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen

Ihr Ansprechpartner
Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de

Benötigtes Montagematerial: HUS-HR 10 x 105

1. Bohrhammer
2. Hammerbohrer Durchmesser 10 für 10x100 + 10 x70
3. Hammerbohrer Durchmesser 8 für 8 x 65
4. Schlagschrauber Nuss 15 für Größe 10
5. Schlagschrauber Nuss 13 für Größe 8
6. Ausblaspumpe

Wichtige Hinweise:

Erst ausrichten, dann befestigen!

*dies ist kein rechtsverbindliches Dokument, Grundlage ist immer die aktuellste Form der ETA bzw.
Zulassung

Brass Regalanlagen GmbH
Verwaltung, Produktion, Lager:
Im Sichert 14+16
74613 Öhringen

Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

Handelsregister:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 580966
USt.-ID-Nr.: DE 146 277 240
Geschäftsführer:
Marcus Göggelmann

Commerzbank Heilbronn
IBAN: DE 03 6204 0060 0311 9229 00
BIC: COBADEFF620

Zertifiziert:
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Dübelmontageinformation

Schraubanker HUS3-H 8 – 14 verzinkt

Zur Befestigung von mittleren Lasten,
wie z.B. Stützen, Konsolen,
Schutzzäune, Maschinenfüße,
Ständer, Regalanlagen usw. im
Innenbereich
auf nicht korrosiven Flächen

- Beton besser C20/25

Varianten
Schraubanker HUS3-H 10x100 45/25/15
Schraubanker HUS3-H 10x70 15/-/-
Schraubanker HUS3-H 8x65 15/5/-

Montagekennwerte *

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen

Ihr Ansprechpartner
Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de

Benötigtes Montagematerial: HUS-HR 10 x 105

1. Bohrhammer
2. Hammerbohrer Durchmesser 10 für 10x100 + 10 x70
3. Hammerbohrer Durchmesser 8 für 8 x 65
4. Schlagschrauber Nuss 15 für Größe 10
5. Schlagschrauber Nuss 13 für Größe 8
6. Ausblaspumpe

Wichtige Hinweise:

Erst ausrichten, dann befestigen!

*dies ist kein rechtsverbindliches Dokument, Grundlage ist immer die aktuellste Form der ETA bzw.
Zulassung

Brass Regalanlagen GmbH
Verwaltung, Produktion, Lager:
Im Sichert 14+16
74613 Öhringen

Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

Handelsregister:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 580966
USt.-ID-Nr.: DE 146 277 240
Geschäftsführer:
Marcus Göggelmann

Commerzbank Heilbronn
IBAN: DE 03 6204 0060 0311 9229 00
BIC: COBADEFF620

Zertifiziert:
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Dübelmontageinformation

Bolzenanker HSA M12x115 35/20/-
Bolzenanker HSA M12x145 65/50/15
Bolzenanker HSA M12x175 95/80/45
Bolzenanker HSA M16x140/25 (siehe Tabelle Zusatzblatt)

Bolzenanker (Kohlenstoffstahl) für Standardanwendungen
in ungerissenem Beton.

- Betongüte ab C20/25

Montagekennwerte*
Bei Setztiefe 1

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen

Ihr Ansprechpartner
Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de

Benötigtes Montagematerial:

1. Bohrhammer
2. Hammerbohrer Größe 12
3. Alternativ Hohlboher -hier entfällt die Reinigung des Bohrlochs
4. Setzwerkzeug: HS-SC oder Hammer
5. Drehmomentschlüssel
6. Ausblaspumpe

Montagereihenfolge*

Wichtige Hinweise:

Erst ausrichten, dann befestigen!

*dies ist kein rechtsverbindliches Dokument, Grundlage ist immer die aktuellste Form der ETA bzw.
Zulassung

Brass Regalanlagen GmbH
Verwaltung, Produktion, Lager:
Im Sichert 14+16
74613 Öhringen

Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

Handelsregister:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 580966
USt.-ID-Nr.: DE 146 277 240
Geschäftsführer:
Marcus Göggelmann

Commerzbank Heilbronn
IBAN: DE 03 6204 0060 0311 9229 00
BIC: COBADEFF620

Zertifiziert:
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Dübelmontageinformation

Bolzenanker HSA M12x115 35/20/-
Bolzenanker HSA M12x145 65/50/15
Bolzenanker HSA M12x175 95/80/45
Bolzenanker HSA M16x140/25 (siehe Tabelle Zusatzblatt)

Bolzenanker (Kohlenstoffstahl) für Standardanwendungen
in ungerissenem Beton.

- Betongüte ab C20/25

Montagekennwerte*
Bei Setztiefe 1

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen

Ihr Ansprechpartner
Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de

Benötigtes Montagematerial:

1. Bohrhammer
2. Hammerbohrer Größe 12
3. Alternativ Hohlboher -hier entfällt die Reinigung des Bohrlochs
4. Setzwerkzeug: HS-SC oder Hammer
5. Drehmomentschlüssel
6. Ausblaspumpe

Montagereihenfolge*

Wichtige Hinweise:

Erst ausrichten, dann befestigen!

*dies ist kein rechtsverbindliches Dokument, Grundlage ist immer die aktuellste Form der ETA bzw.
Zulassung

Brass Regalanlagen GmbH
Verwaltung, Produktion, Lager:
Im Sichert 14+16
74613 Öhringen

Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

Handelsregister:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 580966
USt.-ID-Nr.: DE 146 277 240
Geschäftsführer:
Marcus Göggelmann

Commerzbank Heilbronn
IBAN: DE 03 6204 0060 0311 9229 00
BIC: COBADEFF620

Zertifiziert:
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Zusatzblatt Montageangaben

Dübelmontageinformation

Bolzenanker HST3-R M16x170 70/50

Bolzenanker (A4-Edelstahl) für höchste Leistung
in gerissenem Beton und bei seismischen Lasten.
Besonders geeignet für sicherheitsrelevante
Anwendungen unter korrosiven Bedingungen

- Betongüte ab C20/25

Montagekennwerte*

Mindestbauteildicke: 120 mm
Kritischer Randabstand 98 mm
Minimaler Achsabstand 65 mm bei kleinster Einbindetiefe

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen

Ihr Ansprechpartner
Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de
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Zusatzblatt Montageangaben

Dübelmontageinformation

Bolzenanker HST3-R M16x170 70/50

Bolzenanker (A4-Edelstahl) für höchste Leistung
in gerissenem Beton und bei seismischen Lasten.
Besonders geeignet für sicherheitsrelevante
Anwendungen unter korrosiven Bedingungen

- Betongüte ab C20/25

Montagekennwerte*

Mindestbauteildicke: 120 mm
Kritischer Randabstand 98 mm
Minimaler Achsabstand 65 mm bei kleinster Einbindetiefe

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14+16, 74613 Öhringen

Ihr Ansprechpartner
Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de
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Benötigtes Montagematerial:

1. Bohrhammer
2. Hammerbohrer Größe 16
3. Alternativ Hohlboher -hier entfällt die Reinigung des Bohrlochs
4. Setzwerkzeug: HS-SC oder Hammer
5. Drehmomentschlüssel
6. Ausblaspumpe

Montagereihenfolge*

Wichtige Hinweise:

Erst ausrichten, dann befestigen!

*dies ist kein rechtsverbindliches Dokument, Grundlage ist immer die aktuellste Form der ETA bzw.
Zulassung

Brass Regalanlagen GmbH
Verwaltung, Produktion, Lager:
Im Sichert 14+16
74613 Öhringen

Tel.: +49 (0) 7941-64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941-64 69 66-20
info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

Handelsregister:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 580966
USt.-ID-Nr.: DE 146 277 240
Geschäftsführer:
Marcus Göggelmann

Commerzbank Heilbronn
IBAN: DE 03 6204 0060 0311 9229 00
BIC: COBADEFF620

Zertifiziert:


